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Das magische 
Fenster 


Es ist durchaus keine Zauberei — wenn die promenierende Dame bei ihrem 
»platonischen” Stadtbummel plötzlich zum entschlossenen Käufer wird. 


KRI STALLSPIEG E LG LAS hat dabei geholfen! 


Ein solch hervorragender, verzerrungsfreier und kristallklarer Durchblick auf die 
ausgestellte Ware wird durch das doppelseitig geschliffene und polierte 
Kristallspiegelglas hervorgerufen. 


Sie gestalten modern - : 


aber mit bewahrten Materialien 


rN 


denn Sie tragen 
dre 
Verantwortung 
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sicher gehen mit 


Je freier Sie in Ihrer schöpferischen Aufgabe gelassen werden, desto stärker 
fühlen Sie sich verantwortlich für die gute Bewährung der von Ihnen gewähl- 
ten Materialien. 


Wie verhält es sich bei den Gardinen? 


Schweizer Baumwoll-Marquisette gilt seit über 30 Jahren als die Gardine 
des anspruchsvollen Kenners: von bestechend schönem Aussehen, makellos 
im Gewebebild, mit herrlich fülligem Faltenwurf, vornehmem matten Schimmer 
und edlen, moirierenden Effekten, hell durchscheinend und doch intim, unkom- 
pliziert zu nähen, risikolos zu waschen und zu bügeln, enorm strapazierfähig 
und schiebefest, rauch-, licht- und sonnenbestandig ... und millionenfach be- 
währt, auch in Industriegebieten und am Meer! 


Die neuesten Kollektionen von Schweizer Baumwoll-Marquisette weisen alle 
Breiten bis 3 Meter auf und eine Vielfalt an modernen Dessins, die begeistern. 


Schweizer Baumwoll-Marquisette 


dem Architekten 


MARLEY - Fußbodenplatten werden 
kurzfristig auf jeden glatten Estrich 
verlegt. 47 Farben bieten unzählige 
Möglichkeiten, jedem Raum die per- 
sönliche Note zu geben. 


dem Bauherrn 


MARLEY - Fußbodenplatten sind 
fast unbegrenzt haltbar und auch der 
stärksten Beanspruchunggewachsen. 


der Hausfrau 


Die schmutzabweisende Ober- 
fläche läßt sich spielend leicht reini- 
gen. Bei geringer Verschmutzung 
genügt ein leichtes Darüberfegen, 
bei grober Verunreinigung ein 
Wischen mit dem feuchten Tuch. 


WIM 


Verlangen Sie unverbindlich Prospekt und Angebot - die Preiswürdigkeit wird Sie über- 
raschen. Ebenso stehen Ihnen unsereVerkaufsbüros immer gern zur Mitarbeit zurVerfügung. 


MARLEY WERKE GMBH. 


Abt. B102 Luthe-Wunstorf/Hann. Telefon: 2134-37 
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Verwaltungsbauten 


Eathalledbiau 


5 Wes ist ein offenes Geheimnis, daß die in vielen 
“La ndern Europas und Amerikas herrschende 
Hochkonjunktur fiir die Entwicklung wirklich 
vigurter und richtungweisender Architektur 
_ hemmend, ja direkt inhibierend wirkt. Es ist 
_ dies auf jedem Sektor des Bauwesens zu be- 
weisen, ganzbesonders aber im Bereich der 
beiden hauptsächlichsten Bauaufgaben unse- 
rer Zeit, des Wohnbaus und des Geschäfts- 
hausbaus. Aus der unabsehbaren Flut der 
N Neubauten für Geschäfts- und Verwaltungs- 
_ zwecke ragen auch in einer mittelgroßen 
Stadt wie Winterthur oder Basel nur ganz 
_ wenig Einzelbeispiele über den Durchschnitt 
__und die breite Masse des gedankenlos Nachge- 
_ plapperten heraus. Zu diesen guten Beispie- 
len gehören die drei schweizerischen Bauten 
aus Basel, Winterthur und Genf. Besonders 
der Neubau der Möbelgenossenschaft zeigt 
| einen Architekten am Werk, der sich nicht 
mit bequemen Lösungen zufrieden gibt. Die 
} Fassaden dieses Baus sind wirklich in alle 
Einzelheiten durchgedachte Curtainwall-Fas- 
| saden, die vor das Tragskelett des Baues ge- 
hängt sind. Auch das deutsche Beispiel aus 
4 Braunschweig zeichnet sich durch bis zur 
4 letzten Konsequenz durchdachte Konstruk- 
_tionsideen aus. 
Durch einen Mitarbeiter von Herrn Prof. Rai- 
1 ner haben wir den Artikel über die Hallenbau- 
ten in Essen, Bremen und Wien erhalten. 
_ Damit wird sowohl thematisch als auch kon- 
 Struktiv ein bisher selten berührtes Thema 
#4 angeschnitten. Als Bauaufgabe hat die 
' Stadthalle einen eminent wichtigen Platz 
innerhalb eines modernen Stadtorganismus 
| auszufüllen, nachdem die Bedeutung der 
Kirche als Versammlungsort immer mehr zu- 
_ rückgeht und nachdem andererseits die völ- 
lig amorphe Entwicklung unserer Städte und 
besonders der Stadtränder, die Motorisierung 
und die Verlängerung der Arbeitswege die 
Isolierung und Vereinsamung des Indivi- 
f _ diums katastrophal steigern. Um so größer ist 
das Bedürfnis nach einer Stätte, wo die Men- 
schen zusammenkommen können, um in 
Fest, Feier oder sportlicher Veranstaltung der 
_ immer drohender werdenden Isolierung ent- 
_ gegenzusteuern. Konstruktiv weisen die drei 
Beispiele neue kühne Wege. 


Die Redaktion 


Salles municipales 


C'est un secret connu de tout le monde que la 
haute conjoncture actuelle dans de nombreux 
pays d'Europe et d'Amérique exerce une 
action ralantissante, voire méme réprimante, 
sur le développement d'une architecture 
vraiment bonne et exemplaire. Cette tendance 
peut être prouvée et démontrée dans tous les 
secteurs du batiment et particulierement dans 
le domaine des täches principales de nos 
jours, dans la construction d’immeubles 
commerciaux et locatifs. Dans la foule de 
nouvelles constructions d’immeubles com- 
merciaux et administratifs que voient pousser 
des villes telles que Winterthur ou Bäle, il 
n'y a que très peu d'exemples qui sortent de la 
moyenne et de la masse de «copies» machi- 
nales. Nous pouvons cependant présenter 
trois bâtiments suisses pouvant servir de 
modèles: en particulier le nouveau bâtiment 
de la Coopérative du meuble à Bâle qui est 
l'œuvre d'un architecte qui ne se contente 
pas de solutions faciles. Les façades de ce 
bâtiment sont des curtain-walls ingénieuse- 
ment conçus jusque dans les moindres 
détails. Mais notre exemple allemand de 
Braunschweig est, lui aussi, caractérisé par 
des idées de construction qui font preuve de 
mûres réflexions. 
L'un des collaborateurs du prof. Rainer a bien 
voulu nous laissé l’article sur la construction 
de salles municipales à Essen, Brêmes et 
Vienne. Ceci nous permet d'entamer et par 
le sujet et par les construction un-thème très 
rarement discuté. Une salle municipale a en 
effet un rôle éminent à jouer dans l'organisme 
moderne d’une ville depuis que l'église perd 
de son importance comme centre de réunion 
et depuis que le développement parfaitement 
amorphe de nos villes et surtout de leurs 
environs immédiats fait augmenter la motori- 
sation et la distance jusqu'au lieu de travail, 
et fait aggraver catastrophiquement l'isole- 
ment et l'abandon de l'individu. Le besoin 
d'avoir un lieu ou l'on peut se réunir et agir 
contre l'isolement toujours plus menaçant 
n'en devient que plus impératif. Les trois 
exemples que nous présentons ont l'avantage 
de nous montrer des solutions nouvelles et 
audacieuses du point de vue de leur con- 
struction. 

La Rédaction 
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It is no secret that the prosperity which pre- 
vails in many countries of Europe and America 
is having a negative, in fact, a destructive in- 
fluence on the development of really good, 
pioneering architecture. This can be seen in 
all sectors of architecture, above all, however, 
in the two most vital fields atthe present time: 
homes and office buildings. In the unprece- 
dented spate of new office and administration 
buildings, only a very modest number of indi- 
vidual examples, even in medium-sized towns 
like Winterthur or Basle, stand out from the 
crowd of commonplace, unimaginative struc- 
tures. Three examples of outstanding architec- 
ture are to be found in Basle, in Winterthur 
and in Geneva. Especially the new Furniture 


Cooperative building, in Basle, shows an : 


architect at work who refuses to be satisfied 
with facile solutions. The elevations of this 
building are really in all details logically con- 
ceived curtain-wall elevations hung in front of 
the supporting skeleton of the building. Also 
the German example from Brunswick is char- 
acterized by structural ideas worked out con- 
sistently down to the last detail. 

We have been sent by a contributor an article 
by Prof. Rainer on the municipal halls in Essen, 
Bremen and Vienna. It provides an introduc- 
tion to a type of architecture which is seldom 
discussed in technical journals. The munici- 
pal hall — or community centre — has a vital 
role to play within the modern urban commu- 
nity, seeing that the church as a communal 
focus has gone into a steady decline and in 
view of the wholly amorphous development of 


_ our cities and especially of our surburban 


areas, with intensive motorization and the 
increasing distances between home and place 
of work, which have led to the isolation and 
the loneliness of the individual. So much the 
greater, then, is the need for a place where 
people can get together to celebrate holidays, 
engage in public ceremonies of all kinds and 
attend sports events. Regarded from the 
architectural point of view, these three exam- 
ples blaze bold new trails. 
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1 

Eingangsseite, links Eßraum und Konferenzsaal. 

Côté d'entrée, à gauche salle à manger et salle de con- 
férence. 


Entrance side, at left dining and meeting room. 


2 
1. Obergeschoß 1:450. 


ter étage. 
First floor. 


3 

ErdgeschoB 1:450. 
Rez-de-chaussée. 
Ground-floor. 


1 Eingangshalle mit Treppenhaus / Hall d'entrée avec 
cage d'escalier / Entrance hall with staircase 

2 Konferenzsaal / Salle de conférence / Meeting-room 

3 Eßraum / Salle à manger / Dining-room 

4 Telefon und Sekretariat / Téléphone et secrétariat / 
Telephone and secretary's office 

5 Büro 

6 Spedition / Expedition / Forwarding office 

7 Registratur / Archive / Registry 

8 Doppelgarage / Garage a deux voitures / Garage for 
two cars 

9 Krankenkontrolle / Contröle des malades / Sick-control 

10 Buchhaltungsmaschine / Machine de comptabilite / 
Book-keeping machine 


= 
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Nachtbild von Norden. 
Vue de nuit, prise du nord. 
Night view from north. 


Nachtbild der Eingangshalle. 
Hall d'entrée, la nuit. 
Entrance hall, night view. 


Im Jahre 1947 ist die Schweizerische Betriebs- 
krankenkasse indie Villaan der RomerstraBe 37 
in Winterthur eingezogen. Im Laufe von sechs 
Jahren hat sich die Krankenkasse so entwik- 
kelt, daß die Räumlichkeiten dem Betrieb nicht 
mehr genügten. Die Frage, ob ein An- und 
Umbau in Frage kommen soll, mußte entschie- 
den abgelehnt werden, da sich die Villa dazu 
nicht eignete. 


Für die Projektierung eines Neubaues wurden 
drei Architekten eingeladen. Das Organisa- 
tionsproblem bot keine Schwierigkeiten, da 
das Raumprogramm für einen normalen Büro- 
bau, unter Berücksichtigung der Reserven, 
gegeben war und auch die betrieblichen Be- 
ziehungen der verschiedenen Abteilungen 
bekannt waren. 


Ein Problem hingegen war die Stellung und 
die kubische Gestaltung des Neubaues. Das 
Grundstück befindet sich in einem Villenvier- 
tel, umgeben von Parkanlagen und Wohn- 
bauten. Auf den alten, schönen Baumbestand 
und auf das westliche Nachbargebäude, einen 
Barockbau, der der Stadt Winterthur erhalten 
bleiben sollte, mußte Rücksicht genommen 
werden. Es ist das Verdienst der Bauherr- 
schaft und der städtischen Behörden, daß 
trotz der historischen Nachbarschaft einem 
rein zweckentsprechenden, neuzeitlichen Pro- 
jekt zugestimmt wurde, welches sich jedoch 
in die umliegende Überbauung kubisch ein- 
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fügt und den Park der Nachbargrundstücke 
gewissermaßen mit einbezieht und erweitert. 


Es ist verhältnismäßig selten, daß sich organi- 
satorische, städtebauliche und gestalterische 
Probleme übereinstimmend lösen lassen wie 
in dem vorliegenden Fall. Durch die Wahl 
eines doppelbündigen Bürotraktes in Nord- 
Süd-Achse, im östlichen Teil des Grundstük- 
kes, war die gute Belichtung der Büroräume, 
die gewünschte Distanzierung vom Barock- 
bau und die Parkerweiterung, mit entspre- 
chender Aussicht der Büros in den Park, ge- 
löst. 


Das Raumprogramm ergab einen dreistöcki- 
gen Hauptbau, wobei die Spezialräume wie 
Sitzungszimmer, Aufenthalts- und Erfri- 
schungsraum und die Garagen, wegen ihrer 
andersgearteten, unveränderlichen Funktion 
und Größe, in eine eingeschossige Erweite- 
rung senkrecht zum Hauptbau untergebracht 
wurden. In der Kreuzung dieser beiden Bau- 
kuben liegt die Eingangshalle mit Treppe und 
Lift. 


Die Gliederung des Hauptbaues in ein Sockel- 
geschoß und zwei zusammengezogene Ober- 
geschosse war gestalterisch bedingt und 
funktionell begründet. Im Gegensatz zum Erd- 
geschoß mit verschiedenartigen Räumen sind 
in den beiden Obergeschossen nur Büro- 
räume untergebracht, die durch verschiebbare 
Zwischenwände leicht der jeweiligen Situa- 


Fassadendetail von Westen. 
Détail de façade de l'ouest. 
Elevation detail from west. 


Westfassade 1:450. 
Façade de l'ouest. 
West elevation. 


Südfassade 1:450. 
Façade du sud. 
South elevation. 


Schnitt A—A durch StraBentrakt 1:450. 
Coupe A—A de la partie donnant sur la rue. 
Section through streetside tract A-A. 
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Sitzgruppe in der Eingangshalle. (Möblierung Wohnbe- 
darf AG, Zürich). 


Groupe de siège dans le hall d'entrée, 
Sitting corner in entrance hall. 


Konferenzsaal. (Wandfoto von Jakob Tuggener, Zürich, 
Möblierung Wohnbedarf AG, Zürich). 


Salle de conference. 
Meeting room. 


1 


Treppendetail. 


Detail de l'escalier. 
Stair detail. 


2 


Obergeschoß-Korridor. 


Corridor de l'étage supérieur. 


Upper floor corridor. 


344 


hränken. 


Details von Korridorwänden mit Einbausc 
Détails du corridor à placards encastrées. 


Details of corridor with cupboards. 


1 . 
Mutationsbiro. 
Bureau des mutations. 
Mutation office. 

2 

Fensterpartie. 

Partie de fenétre. 
Window. 


tion angepaßt werden können. Ein architekto- 
nisches Problem bot u. a. die kubische Durch- 
dringung des ein- und dreigeschossigen 
Traktes. Da bei Modellstudien weder ein Ab- 
lösen der Obergeschosse noch ein Ineinander- 
dringen der beiden Trakte befriedigende Lö- 
sungen ergaben, wurde im vorliegenden Falle 
ein Durchdringen von kräftig ausgebildeten, 
jedoch konstruktiv begründeten Rahmen ge- 
wählt. Diese Rahmen und ihre Stirnseiten 
sind mit großformatigen Kunststeinplatten 
verkleidet. Die innerhalb dieser Rahmen zu- 
rückspringenden Außenwände sind als Me- 
tallkonstruktionselemente ausgebildet. Die 
Fassadenstützen sind vom Erdgeschoß bis 
Dach durchlaufende, ausbetonierte Stahl- 
rohre. Das Sockelgeschoß ist ganz verglast, 
im Bürotrakt mit Glasbausteinwänden, im 
Spezialtrakt mit Verbundglas. 

Es wurde versucht, die Durchgestaltung der 
Details auf rein funktionelle Gegebenheiten 
zurückzuführen und die Wahl der Materialien, 
die formale und farbige Gestaltung diesem 
Prinzip unterzuordnen. Bei der farblichen Ge- 
staltung des Baues wurden die Bauelemente 
in der Schwarz-Weiß-Skala gehalten. 

Das Mobiliar, das zum überwiegenden Teil aus 
bestehendem Büromaterial bestand, wurde 
entsprechend ergänzt und bildet zusammen 
mit dem Ausblick in die Parklandschaft die 
gewünschte farbige Akzentuierung, wobei 
Büromaschinen und Einrichtungen und nicht 
zuletzt die in den Räumen arbeitenden Men- 
schen, die weiteren farbigen Komponenten 
bilden. 


Technische Einzelheiten 


Bauweise: 

Beton-Stahlskelettbau 

unterzugfreie Betonplattendecken (Wandver- 
schiebungen) 

Fassadenelemente System »Koller« mit 
Schwingflügelfenster (Isolierfenster), Lamel- 
lenstoren zwischen der Verglasung (Ost- und 
Westseite) 

Aluminium-Außenverkleidungen, mit Spezial- 
lack matt gespritzt 

Fenster und Rahmen eloxiert 
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Heizung: 
Einbetonierte Deckenstrahlungsheizung, mit 
Heizrohren entlang den Fenstersimsen 


Bodenbeläge: 

Büros, Korridore und Obergeschoßtreppen: 
Succoflor 

Eingangshalle und Kellertreppe: Kunststein 
Sitzungszimmer und Direktionsbüro: Spann- 
teppich (Schallabsorption) 

Ausbildung der Fenstersimse zugleich als 
Leitungskanal für Telefon-, Kraft- und Licht- 
strom 

Simsplatten wegnehmbar für Installations- | 
änderungen und -ergänzungen 
Projektierung: Beginn Oktober 1955 


Baubeginn: Mai 1956 
Fertigstellung: Ende Februar 1957 W.F. 


Werkstattgebäude 9 der 
Firma Franke &Heidecke, 
Braunschweig 


Ateliers 9 de la maison Franke & Heidecke, 
Braunschweig 

Factory building 9 of the Firm Franke & 
Heidecke, Brunswick 


Architekt: Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wilhelm 
Kraemer, Braunschweig 


Gesamtansicht von Osten. 
Vue d'ensemble de l'est. 
General view from east. 


Der Bauherr stellte die Aufgabe so: Ich 
brauche ein Werkstattgebäude, das ebenso 
folgerichtig aufgebaut ist und sicher funk- 
tioniert wie meine Kamera selbst. Die Fabrik 
ist gewissermaßen ein Rieseninstrument, und 
das soll jedem mit und in ihm arbeitenden 
Menschen durch seine eigene Präzision jenen 
Anspruch an Exaktheit aufzwingen, der für die 
Produktion von optischen Hochleistungsin- 
strumenten vorausgesetzt werden muß. — Der 
Architekt folgerte hieraus für 


1. Grundriß und Aufbau: 


Bestbelichtete Arbeitsflächen von durchweg 
6,25 m Tiefe an Ost- und Westseite mit 5 m 
Mittelflur (Gesamtmaße 55,25 x 17,75), be- 
liebig zusammenzufassen oder zu unterteilen, 
in 5 Geschossen zur Gewinnung der insge- 
samt geforderten 4500 m? Fertigungsflächen. 
Spritzlackiererei im letzten Geschoß mit Ex- 
plosionsklappen in der Dachdecke; Wasch- 
und Umkleidegeschoß (mit Räumen für Hei- 
zung und Lüftung) im Keller. Außenseitige 
Anfügung der Festpunkte für Treppen und 
Aufzüge. 


9, Technischen Aufbau: 


Vollständige Abdichtung des »Riesenpräzi- 
sionsinstrumentes« gegen Verschmutzung 
von außen bis auf die Eingänge. Feste Ver- 
glasung der Fenster, Klimaanlage mittels Öl- 
heizung im Winter, Wasserkühlung im Som- 


mer mit max. 60 m? Stundenleistung (reines 
Frischluftsystem im 3. und 4. Obergeschoß, 
Frischluft- und Umluftsystem im Erd-, 1. und 
2. Obergeschoß). Mittelkanäle mit Decken- 
rohren je 50 cm zum Austrittan Fensterseiten. 
Zuluftführung durch Treppenblöcke für die 
Spritzstände im 4. Obergeschoß. Lamellen- 
stores zur Regulierung des Tageslichtes. 
Leuchtfeldlinienröhren in 3,50 m Abstand. 
Elt-Anschlüsse für Maschinen alle 50 cm in 
Längs- und Querrichtung. 


3. Konstruktion: 


Stahlsichtbetonskelett, 5 m Achsweite, Au- 
Benstützenabmessungen 25/30 bis 25/45 und 
30/25 cm, Innenstützen 30/30 bis 50/50 cm. 
(In alle Außenstützen 50 mm © Rohre, in alle 
Innenstützen 100 mm o verzinkte Stahlrohre 
für Regen und PVC-Leitungen, einbetoniert.) 
Konstruktion von zwei vollig getrennten zwei- 
stieligen Stockwerksrahmen (Osten und We- 
sten) mit Auskragungen und Plattenabdek- 
kungen zum Mittelflur zur Aufnahme der 
Klimakanäle (2 seitlich geführte Zuluftkanäle 
je 125/18 cm, 1 Abluftkanal 180/28 cm, ebene 
Deckenuntersichten, Deckenhöhe [Perfecta- 
Deckenkörper] 45 cm; 750 kg/m? Nutzlast); 
Zuführungen der Lüftungs- und Leitungs- 
schächte vom Keller zwischen Kernbau und 
Treppentürmen. Fassadenelemente, wasser- 
fest geleimte Sperrholzrahmen (Säure- 
dämpfe!) mit Kristallspiegelverglasung, Brü- 


Grundriß Normalgeschoß 1:'400. Völlig isolierte Treppen- 
türme. Freiunterteilbare Fabrikationsflachen. In den Bau- 
teilen zwischen Fabrikationsräumen und Treppenhäusern 
liegen Ventilationskanäle. 


Plan du sous-sol. 
Plan of basement. 


Grundriß Kellergeschoß 1:400. Gegen Osten sind Wasch- 
und Umkleideräume der Belegschaft angeordnet. Gegen 
Westen liegen zwei Klimakammern mit Ventilatoren und 
das Kesselhaus. 


Plan d’un étage normal. 
Plan of a normai floor. 


Längsschnitt 1:400. Im Untergeschoß ist durch die Klima- 
kammern und das Kesselhaus geschnitten. Die Lüftungs- 
kanale in den Decken vor den Treppenhausern sind gut 
sichtbar. 


Coupe longitudinale. 
Longitudinal section. 


Querschnitt 1:400. Die Decken sind alle doppelt ausge- 
führt und lassen Raum fiir Zu- und Abluftkanäle. Der 
ganze Bau ist vollklimatisiert, die Fenster sind festverglast. 
Im obersten Geschoß (Spritzerei) Explosionsklappen. 


Coupe transversale. 
Cross section. 
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stungen aus 4 cm Korkdämmplatte, beider- 
seits verklebt mit Eternitschalen, zirka 10 cm 
Luftschlitz, mit Novopanplatte innen und 
Emailwellblech außen. 


4. Formgestaltung: 


Wodurch konnte der gewünschte Eindruck 
der »Präzision« erzielt werden? Durch Knapp- 
heit, Exaktheit, Dauerhaftigkeit und Glanz. 
Dazu wurde der Kernbau in die strenge ku- 
bische Einfachheit eines Quaders geformt 
(keine Dachrinnen und kein Abfallrohr!); die 
Treppenblöcke, stereometrisch genaue Türme 
auf quadratischem Grundriß, stehen symme- 
trisch davor, vom Hauptbau durch eine ein- 
gezogene Verbindung getrennt. Für die »Ge- 
nauigkeit« wirkten das Sichtbetonskelett (To- 
leranzen=+ 0,5 cm) und dessen Raster- 
teilung mit den Proportionen 2:3. Dem Aus- 
druck der »Fertigkeit« dient der Glanz von 
Spiegelglas und blauem Emailblech in weiß 
lackierten 4 cm schmalen Rahmen an den 
beiden Fronten zusammen mit den gelben 
Klinkern an den Giebelscheiben und die 
spiegelgläsernen Treppenhauswände (2x je 
6x18,5= 111 m?, 2xje 6 x22 = 132m?) mit 
den geschliffenen Kunststeinflächen der 
Türme. Die ebenso dauerhafte Ausführung 
im Inneren und die vollständige Durchsich- 
tigkeit des Gesamtbauwerks bewirken das 
vom Bauherrn erstrebte saubere Betriebs- 
klima. F.W.K. 


1 

Blick vom Bau 8 auf das neue Werkstattgebäude. Die vom 
Bauherrn verlangte maximale Präzision des Baues wird 
besonders an den sauber durchdetaillierten Anschlüssen 
zwischen Hauptbau und Treppentürmen sichtbar. Das 
ganz knappe Dachgesims mit innerer Dachentwässerung 
trägt wesentlich zu diesem klaren Gesamteindruck bei. 


Vue du bätiment 8 sur le nouveau bâtiment d'ateliers. 
View of the new factory building from building 8. 


2 f 
Treppenhausdetail. Spiegelglaserne Treppenhauswande 
von 132 m? Fläche. Kunststeinverkleidung der Stirnflächen 
und des Zwischenteils. 

Détail de la cage d'escalier. 


Detail of the staircase. 
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Gesamtansicht von Westen mit den vôllig freistehenden 
Treppentürmen. Stirnwände der Treppentürme in ge- 
schliffenen Kunststeinplatten verkleidet. 


Vue d'ensemble de l'ouest. 
General view from the west. 


Fassadendetail. Schalungsrohes Stahlbetonskelett von 
größter Präzision der Ausführung (0,5cm Toleranz).Weiß 
lackierte, 4cm breite Holzrahmen, fest verglaste Scheiben, 
Blau emailliertes Wellblech als Brüstungsfüllung. 

Detail de la facade. 


Detail of elevation. 


| 
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Arbeitsplatz in einem der Fabrikationssäle. Blick gegen 
eines der Treppenhäuser. Innere Lamellen-Raffstoren. 
Fest verglaste Fenster. Vollklimatisierte Arbeitsräume. 
Unterzugslose Decken. Zuluftschlitze direkt hinter den 
Fensterscheiben. 

Place de travail dans l'une des salles de fabrication. 


Workbench in one of the shops. 


Treppenhaus mit Blick auf eine vorspringende Gebäude- 
ecke. Die durchgehende Spiegelglaswand des Treppen- 
hauses läßt den Eindruck entstehen, als ob die Treppe 
ganz im Freien verliefe. 

Cage d'escalier et vue sur l'un des coins en saillie du 
bätiment. 

Staircase and view of jutting corner of building. 
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Geschäftshaus der 
Möbelgenossenschaft 
Basel 


Coopérative du meuble, Bale 


Office Building of the Furniture Cooperative, 
Basle 


Architekt: Hans Fischli, BSA, 

Direktor der Kunstgewerbeschule Zürich 

Mitarbeiter: Fredi Eichholzer, Architekt, 
Edi Franz, Architekt SWB, 
Kurt Thut 


Auf dem Areal zwischen der Bahnhofanlage 
und der Güterstraße stehen die Lagergebäude 
derBauherrschaft. An Stelle eines altenWohn- 
hauses, das abgebrochen wurde, mußten 
das neue Geschäftshaus mit möglichst großer 
Ladenfläche, ein Ausstellungsraum, ein Ver- 
waltungsgeschoß und vermietbare Etagen 
untergebracht werden. 

Eine Querstellung des Neubaues zur Monoto- 
nie der Güterstraße wurde versucht, scheiterte 
aber an baugesetzlichen Bestimmungen. 
Das Geschäftshaus steht auf der Baulinie und 
senkrecht dazu der selbständige Ladenpavil- 
lon. Die Dimensionen des Baukörpers sowie 
sämtliche Konstruktions- und Detailmaße 
wurden durch ein eigens für diesen Bau ent- 
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wickeltes Proportionssystem bestimmt, das 
auf der Basis der Baulänge aufgebaut wurde. 
Grundlegend für die Erscheinung wurde die 
Trennung der Kuben Geschäftshaus und 
Ladenpavillon. 

Die Ausführung in Stahlkonstruktion schei- 
terte an den Vorschriften und den Kosten. Die 
immer noch vorgeschriebene feuersichere 
Ummantelung der Konstruktionsteile hätte 
zu großen Dimensionen geführt. Die Ver- 
gleichskalkulation zeigte die Wirtschaftlichkeit 
einer Betonkonstruktion. Ingenieur Jauslin 
(Gruner & Jauslin, Basel) führte die statischen 
Berechnungen durch. In einem selten guten 
Einvernehmen übernahm er die architektoni- 
sche Konzeption. Die einfache und konse- 
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_ quent durchgeführte Disposition führte wohl 
_ zu den tiefsten Rohbaukosten, die für ähnliche 
Bauten bekannt sind. 
Stützen und Dach des Ladenpavillons wurden 
in Stahl konstruiert. 
Die Ganzglasfassaden des Geschäftshauses 
sind vor die Betonkonstruktion montiert. Eine 
Konstruktion aus AP-Profilen bildet das Mon- 
tagegerippe der großen Fassadenelemente 
aus Aluminiumprofilen, als Rahmen der Ver- 
bundglas-Füllungen. 
Die Brüstungs- und Sturzfelder erhielten zur 
Diffusierung der Sonnenstrahlen innen ein 
Rasterglas. Die ganze Fassade ist ohne Pro- 
filierung, es entsteht weder eine Vertikal- noch 
eine Horizontaltendenz. Die geringe Farb- 


Seite / Page 48: 


Ansicht von der Güterstraße bei Nacht. Im Vordergrund 
der Eingang zum Ladenpavillon. An Stelle der üblichen 
Neonschrift der in den Straßenraum ragende Lichtmast. 


Vue prise de nuit de la Güterstrasse. Au premier plan, 
l'entrée du pavillon de magasins. Au lieu de l'enseigne au 
néon, un mât lumineux s’avangant jusque dans l'espace 
de la rue. 


View from Güterstrasse at night. In foreground entrance 
to shopping pavilion. Instead of ordinary neon sign, high 
illuminated mast. 


A GrundriB 2. Obergeschoß (Verwaltung) / Plan du ter 
&tage (Administration) / Ground-plan 2nd floor (Ad- 
ministration) 1:500 


B Grundriß 1. Obergeschoß (Ausstellung) / Plan du ter 
étage (Exposition) / Ground-plan 1st floor (Exhibition) 
1:500 

C Grundriß Erdgeschoß / Plan durez-de-chaussée / Plan 
ground-floor 1:00 


D Schnitt / Coupe / Section 1:500 
E Lageplan / Situation 1:1300 


1 Büro / Offices 
2 Verwaltung M.G.B., mit internem Lift zum Ausstel- 
lungsgeschoß und zum Ladenpavillon / Administra- 
tion, avec ascenseur interne desservant l'étage d’expo- 
sition et le pavillon-magasin / Administration, with 
inside lift to display floor and shop pavilion 
3 AusstellungsgeschoB/Etage d'exposition/Display floor 
4 Ladenpavillon / Pavillon-magasin / Shop pavilion 
5 Autoeinstellhalle / Halle de parcage de voitures / 
Parking garage 
6 es (Luitechutz) | Archives (abri) / Records 
(air raid shelter) ve 
7 Ausstellung und Lager Altgebäude / Exposition et 
entrepöt, ancien bätiment | Display and storage, old 
building 
8 Lichtmast / Mat lumineux / Lighting mast 
9 GiiterstraBe | 
10 Interner Lift / Ascenseur interne / Inside lift 
11 Hauptlift / Ascenseur principal / Main lift 
12 Sitzungszimmer / Salle de conférence / Conference 
room 
13 Innenarchitekten / Architectes-ensembliers / Interior 
decorators 
14 Verkäufer / Vendeur / Seller 
15 Geschäftsleitung / Gérant / Management 
16 Sekretariat / Secrétariat / Secretariat 
17 Zentralbuchhaltung / Comptabilité centrale / Central 
accounting department 
18 Empfang / Réception / Reception 
19 Vitrine / Display window 
20 Gartenhof / Cour-jardin / Courtyard 
21 Abfahrtsrampe / Rampe de descente / Exit ramp 
22 Hebebühne / Plateau de levage / Lift platform 
ition / Expédition / Forwarding 


nuance zwischen den Sicht-, Brüstungs- und 
Sturzfeldern ergibt eine einheitliche Wirkung. 
Die großen, glatten Glasfassaden überneh- 
men und spiegeln die Farb- und Lichtwerte 
des Luftraumes. 

Außer Schwarz und Weiß sind nur die Mate- 


_rialfarben von Glas und Aluminium zählend. 


Am ganzen Bau existieren keine willkürlichen 
Maße, ein absichtlicher Verzicht auf jede indi- 
viduelle Allüre. 

Für die Realisierung stand ein beschränkter 
Kredit zur Verfügung. Kein Repräsentations-, 
sondern ein Zweckbau wurde gewünscht. 
Klare Konstruktion, bewußte Dimensionie- 


rung und Beschränkung auf drei Grundmate- 
rialien: Eisenbeton, Metall und Glas führen 


trotzdem zur gepflegten Erscheinung. Die 
Kosten je Kubikmeter umbauten Raum betra- 
gen 109.— Sfrs. 

An Stelle der Großanschrift am Gebäude 
wurde vor die Fassade ein Lichtmast montiert. 
Eine Aluminiumkonstruktion als Träger der 
senkrechten Neonröhren. Ein Blickfang in der 
Laufrichtung der Straße bezeichnet den 
Standort des Ladens. Die Firma ist in diskre- 
ter Schrift auf Augenhöhe der Schaufenster 
bezeichnet. 

Die initiative Geschäftsleitung ist um eine 
fortschrittliche Gesinnung in der Möbel- 
branche bemüht. Möge die architektonische 
Haltung des Neubaues den Bauherrn und 
seine Kunden positiv stimmen. 
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1 
Ansicht von der Güterstraße. 


Vue de la Güterstrasse. 
View from Güterstrasse. 


2 
Detailansicht der Straßenfront des Ladenpavillons. 


Vue detaill&e de la fagade du pavillon des magasins. 
Detailed view of street side of shopping pavilion. 


3 
Fassaden-Schnitt 1:40 / Coupe de la facade / Elevation 
section 


1 Isolation / Isolement / Insulation 

2 Anticorodal-Abdeckung, schwarz. elox. / Revétement 
en anticorodal, éloxé noir / Anticorodal coping, black 

3 Fassaden-Tragkonstruktion AP 10 / Construction por- 
tante de la façade AP 10 / Supporting structure of ele- 
vation AP 10 

4 Polyverbel, 2mal Maschinenglas / Polyverbel, 2 cou- 
ches de verre / Polyverbel, two-play glass 


Fortsetzung von Seite 50 / Suite de page 50 / Continued 

from page 50 

5 Polyverbel-Doppelt, außen Maschinenglas, innen 
Rasterglas33 / Double Polyverbel / Double Polyverbel 

6 Heizröhren / Tubes chauffants / Heating pipes 

7 P.V.C.-Schwitzwasserrinne / Gouttiere d'eau de con- 
densation en PVC / P.V.C. condensation gutter 

8 Anticorodalfenster, nat. elox. / Fenétre en anticorodal, 
éloxé nature / Anticorodal window, untreated 

9 Bodenheizung / Chauffage issu du plancher / Floor 
heating 

10 Bodenheizung / Chauffage issu du plancher / Floor 
heating 

11 Betonskelett / Squelette en béton / Concrete skeleton 


Schnitt durch Lichtmast 1:4 / Coupe du mat lumineux / 
Section through lighting mast 


Anticorodal-Profile, nat. eloxiert und verleimt, ohne jeg- 
liche Schrauben oder Nieten / Profilés en anticorodal, 
éloxés nature et collés, sans vis ni rivets | Anticorodal 
sections, untreated and glued, without any screws or 
rivets 


1 U 62/50 
2 L 10/100/6 
3 Leuchtstoffröhre / Tubes de néon / Neon tubes 


1 
Büro der Geschäftsleitung im zweiten Obergeschoß. 


Möbel von Kurt Thut. 


Bureau de la direction au deuxiéme étage. Meubles de 
Kurt Thut. 
Management office on second floor. Furniture by Kurt Thut. 


LES 


Rückfassade gegen Altbau. Quer zum Bürogebäude der 
selbständige Ladenpavillon in Stahl, als Verbindung zum 
Altbau. 

Facade arrière côté ancienne maison. Transversalement 
au bâtiment des bureaux, le pavillon isolé en acier des 
magasins qui relie l'ensemble à l'ancienne maison. 

Rear elevation facing old building. Running across office 
building the independent shopping pavilion of steel, 
connected with old building. 


2 
Sitzungszimmer im zweiten Obergeschoß. Möbel von 
Kurt Thut. 


Salle de conférences au deuxiéme étage. Meubles de 
Kurt Thut. 


Conference room on second floor. Furniture by Kurt Thut. 
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1 
Detailaufnahme der Eingangspartie mit Vitrine und Licht- 
mast. 


Vue détaillée de la partie d'entrée avec vitrines et mât 
umineux. 


Detail of entrance section with display window and illumi- 
nated mast. 


2 
Ladenpavillon, von der Güterstraße gesehen. 


Pavillon des magasins, vu de la Güterstrasse. 
Shopping pavilion seen from Giterstrasse. 
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1 
Ansicht von der Güterstraße mit Lichtmast. 


Vue de la Güterstrasse avec mât lumineux. 
View from Güterstrasse with illuminated mast. 


2 
Blick aus dem Altbau in den neuen Ladenpavillon. 


Vue de l'ancienne maison sur le nouveau pavillon de 
magasins. 
View from the old building into the new shopping pavilion. 


3 
Seitlicher Einblick in den Ladenpavillon. 


Vue latérale dans le pavillon des magasins. 
Side view into the shopping pavilion. 


4 

Seitlicher Einblick in den Ladenpavillon. Die Trennwande 
stehen in einem Verhältnis zu den Maßen der Möbel. 
Vue laterale dans le pavillon des magasins. Les parois de 
séparation sont en rapport avec les mesures des meubles. 


Side view into the shopping pavilion. The partition dimen- 
sions are in proportion to the dimensions of the furniture. 


Verwaltungsgebäude 
der TAVARO S.A., Genf 


Bâtiment administratif de TAVARO S.A., 
Genéve 
Administration Building of TAVARO Ltd., 
Geneva 


Architekt: Georges Addor SIA/FAS, 
Genf 
Mitarbeiter: J. Bolliger, Genf 


Hauptfassade mit Blick auf das Pilotis-GeschoB und die 
beiden Obergeschosse. 


Facade principale avec vue sur l'étage des pilotis et les 
deux étages supérieurs. 


Main elevation with view on the pilotis floor and the two 
upper floors. 


Blick vom überdeckten Eingang gegen die Südfassade. 
Vue de l'entrée couverte vers la façade sud. 
View from the covered entrance to the south elevation. 


Nordfassade mit Direktionserker. 
Facade nord avec encorbellement de la direction. 
North elevation with direction jutty. 


Der Direktionserker ist vor die Nordfassade vorgezogen. 


L'encorbellement de la direction fait saillie dans la façade 
nord. 


Direction jutty in north elevation. 


3 
2. Stock / Deuxième étage / Second floor 1:800 


GrundriB 1. Stock / Plan du premier étage / Plan of first 
floor 1 : 800 


1 Halle / Hall 

2 Treppenhaus und Liftanlage / Cage d'escalier et ascen- 
seur / Staircase and elevator 

3 Warteraum / Salle d'attente / Waiting room 

4 Normalbüro von 20 m? Grundfläche / Bureau-type d'une 
base de 20 m? / Ordinary office of 20 m? base 

5 Direktionsbüro mit Besprechungszimmer, Tisch, Gar- 
derobe und WC / Bureau du directeur avec salle de con- 
férence, table, vestiaire et WC / Directors’ office with 
meeting-room, table, cloakroom and WC. 

6 Direktionsvestibiil/ Vestibule de la direction / Directors’ 
vestibule 

7 Sitzungssaal mit Projektionsanlage/ Salle de conférence 
avec installation de projection / Meeting-room with 
projectile equipment 

ErdgeschoB / Rez-de-chaussée | Ground-floor 1: 800 


1 Eingang / Entrée / Entrance 

2 Eingangshalle mit Treppe, Lifts und Auskunft / Hall 
d'entrée avec escalier, ascenseurs et guichet de ren- 
seignement / Entrance hall with stair, elevators and in- 
formation 

3 Museum / Musée 

4 Parking / Stationnement 

5 Rampe zur Kellergarage / Rampe au garage du sous-sol/ 
Platform to the garages on basement 

6 Verbindungsgang zur Fabrik / Couloir vers l'usine / 
Connecting passage to the factory 


Aufgabe 

Das Verwaltungsgebäude eines größeren Un- 
ternehmens muß verschiedene wesentliche 
Aufgaben erfüllen. In erster Linie heifites, ein 
günstiges und leistungsfähiges Arbeitsklima 
zu schaffen, wobei besonders darauf geach- 
tet werden soll, daß jede Büroeinheit viel 
Sonne, genügend Raum, Aussicht ins Grüne 
und Ruhe erhält. Im weiteren soll ein Verwal- 
tungsgebäude im Gegensatz zum Fabrikge- 
bäude, wo Einfachheit und Transformations- 
möglichkeiten erstes Ziel sind, auch repräsen- 
tativ wirken und eine gewisse Werbekraft 
aufweisen. 


Lösung 

Das für den Bau zur Verfügung stehende 
Grundstück war sehr beschränkt; im Norden 
war es begrenzt durch die Hauptstraße nach 
Lyon, im Süden durch das bestehende Fa- 
brikgebäude und auf beiden andern Seiten 
durch die Zugänge zum Fabrikgebäude. Indem 
ein schmaler Block auf Pfeilern gebaut wurde, 
konnte der Eingang zum Fabrikgebäude frei- 
gehalten werden. Die Büros wurden alle 
auf dieselbe Seite, nach Süden, orientiert, 
wodurch sie abseits des Lärms der Straße 
nach Lyon liegen, also die bestmögliche 
Orientierung haben und so weit wie möglich 
vom Nachbarn entfernt sind. Das Erdgeschoß 
ist äußerst »luftig« und ermöglichte eine 
Gartenanlage, die von der Grenze des Grund- 
stückes, auf der Seite der Route de Lyon, bis 
zum Fabrikgebäude reicht. 


Diese Lösung bot dann den Vorteil, daß 
später das Gebäude um zwei Stockwerke 
erhöht werden kann, dank dem Maximum an 
unbebautem Platz zwischen den Bauten. 


Das Gebäude enthält im Untergeschoß Ga- 
ragen, die von einer Rampe aus zugänglich 
sind, Heizräume, Klimaanlage, Sicherheits- 
apparate und Archive. 

Das Erdgeschoß besteht aus einer großen, 
hellen Halle, in der sich der Raum des Por- 
tiers und die Aufzüge befinden. 


Der erste Stock enthält im Ostflügel Standard- 
büros, deren Einrichtung sorgfältig studiert 
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1 
Blick vom überdeckten Eingang auf eine Gebäudeecke, 


Vue de l'entrée couverte vers un coin du bâtiment. 
View from the covered entrance to a corner ofthe building. 


2 
Das Eingangsvestibül mit den schrägstehenden Pilotis. 


Vestibule d'entrée. 
The entrance hall. 


3 
Direktionsbüro. 


Bureau de direction. 
Directors’ office. 


wurde und deshalb vorfabriziert werden 
konnte. Der Ostflügel ist vom Büroverkehr 
vollständig isoliert und besteht aus dem Be- 
sprechungszimmer und seinen Nebenräumen 
sowie den Direktionsbüros. 


Der zweite Stock ist wiederum für Standard- 
büros reserviert, die vom gleichen Typ sind 
wie jene des ersten Stockes. 


Konstruktion 


Der Bau ist in armiertem Beton konstruiert, 
die vorfabrizierten Fassaden bestehen aus 
Aluminium und emailliertem Blech. Die Nord- 
fassade wurde mit Brises-Soleil versehen, mit 
der Absicht, den Verkehr in den Gängen des 
Gebäudes der Sicht von der Route de Lyon 
aus zu entziehen. 


Das Gebäude ist voll klimatisiert. Jedes 
Büroelement kann die Ventilation, dieHeizung 
oder die Kühlanlage je nach Jahreszeit nach 
eigenem Gutdünken einstellen. 


Der äußerst einfache Baukörper, die straffe 
Zeichnung der Fassaden, die Verwendung von 
überall sichtbaren Materialien ergeben eine 
Architektur von großer Sauberkeit. 


Das Haus ruht auf schrägstehenden Beton- 
pfeilern. Die äußersten wurden für eine Last 
von 650 t errechnet. 


Die ganze Kanalisation und die Heizungs- und 
Klimatisationsröhren passieren durch Hohl- 
räume in den Pfeilern. 


Die Decke über dem Erdgeschoß ist doppelt 
und in armiertem Beton ausgeführt. 


Zwischen den beiden Deckenteilen passieren 
alle Verteilkanäle für Kanalisation und sanitäre 
Einrichtungen. 


Die Tragkonstruktion ist für eine spätere Auf- 
stockung von zwei Etagen berechnet. 


Das Gebäude wird seine endgültigen Propor- 
tionen erst nach der Aufstockung von zwei 
Etagen erhalten. Die starken Erdgeschoß- 
pfeiler wirken im heutigen Ausbaustadium 
etwas überdimensioniert. 


Walter C. Reis, Dipl.-Ing., Architekt, Wien 


Über den Bau 
von Stadthallen 


»Was unseren Träumen ihre Kühnheit 
gibt — sie’ werden Wirklichkeit.« 
Le Corbusier 


Längst sind die möglichen Konstruktions- 
methoden einer langen analytischen Epoche 
zu einem Ende gekommen. Wir stehen am 
Beginn einer neuen und schöpferischen 
Periode, die alle Voraussetzungen für eine 
neuzeitliche Lösung des Großraumes liefert. 
Die ersten Impulse kamen aus den Industrie- 
und Ausstellungsbauten der Jahrhundert- 
wende, aus den Spannungsproblemen gra- 
ziler Stahlträger und schalendünner Wöl- 
bungen aus Eisenbeton. Im Verlaufe dieser 
Entwicklung verdichten sich die Tendenzen 
zu neuen und originellen Formbildungen, die 
heute — über alle bisherigen Experimente 
hinweg — würdig erscheinen, als echter 
Lebensausdruck unserer Zeit angesprochen 
zu werden. 


Es ist aufschlußreich, daß die Inspiration 
immer wieder aus der Industrialisierung her- 
kommt. Die Aufgabe, große, stützenfreie 
Spannweiten mit wirtschaftlichsten Mitteln 
auf eine das Auge überzeugende Weise zu 
bewältigen, ist ohne Hilfe hochwertiger In- 
dustrieprodukte nicht zu erreichen. Der 
Rechenschieber des Statikers wiederum er- 
öffnet der Vorstellungskraft des Architekten 
eine neue Welt und stellt ihm unabsehbare 
Möglichkeiten völlig neuartiger Raumgewin- 
nung zur Verfügung. Allen Lösungen gemein- 
sam ist das Streben nach einer schwerelosen 
Dimensionierung und ein neues dynamisches 
Verhältnis zur charakteristischen Dachzone 


Wettbewerb 
Stadthalle Essen 


Concours Salle Municipale Essen 
Competition Municipal Hall Essen 


Architekt: Prof. Dr. Roland Rainer, 
Wien 


Grundriß des Erdgeschosses / Plan du rez-de-chaussée / 
Plan of the ground floor 1:1300 

Kassen / Caisses / Ticket-offices ; 
Aufgänge zur oberen Tribünenhälfte / Acces au 
moitiés supérieures des tribunes / Entrances to 
upper half of galleries 

Eingangshalle mit Garderoben | Hall d'entrée et 
vestiaire / Entrance Hall with cloakrooms 

Unterste Tribünensitzreihen / Rangées inférieures de 
sièges de tribune / Lowest rows of seats in gallery 
Sportfläche / Surface de sport / Sport arena 
Westtribüne / Tribune ouest / West gallery 

Küche / Cuisine / Kitchen 

8 Speisenausgabe / Distribution de mets / Service hatch 
9 Verwaltung / Administration / Administration 
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und deren Stützpunkten. Diese Entwicklung 
erschließt eine Reihe kühnster Formen, die 
bisher nur bei Anwendung leichtester Ma- 
terialien möglich schienen oder nur aus der 
organischen Natur bekannt waren: vorge- 
spannte Flächen wie das Trommelfell, Netz- 
gewebe wie die Hängematte, durchhängende 
Zeltflächen oder hauchdünne Blasen, deren 
Molekularspannungen sich das Gleichge- 
wicht halten, gleichzeitig abschließend und 
tragend. 


Seit der Spätantike wird der abgegrenzte, 
überwölbte Raum zum vornehmsten Problem 
der Baukunst überhaupt. Das schwebende, 
gleichsam von unsichtbarer Hand gehaltene 
Gewölbe, in einer »allen menschlichen Tand« 
überragenden Höhe, wird zum Kraftfeld emo- 
tioneller Spannungen, die den Beschauer das 
Wunder des nach oben abgeschlossenen 
Raumes ahnen lassen. Die darin herrschende 
Atmosphäre wird dem Gläubigen zum tiefsten 
Erlebnis, das ihn aus seiner irdischen Um- 
gebung emporhebt und den Hauch des Un- 
endlichen spüren läßt. Da das Wesen aller 
sakralen Baukunst im Glauben an eine jen- 
seitige Ursache gipfelt, bedarf es solcher 
Formsummierungen, die fähig sind, über- 
sinnliche Vorstellungen —alsreifsten Lebens- 
ausdruck jener Epoche — überzeugend dar- 
zustellen und mitzuteilen. 


Alle Kulturen berichten von Versammlungs- 
stätten des Volkes, in welchen sich die viel- 
fältigen Interessen der Gesellschaft kreuzten. 
Sicherlich waren die Ziele dieser Institutionen 
verschieden. Mögen sie als Gymnasion oder 
Agora, Forum oder Therme, Markt oder Ka- 
thedrale überliefert sein — allen ist die Pflege 
menschlicher Beziehungen gemeinsam. Sie 
entsprachen dem Bedürfnis des Menschen, 
die Enge seines privaten Lebens durch den 
anregenden Einfluß nachbarlicher Gesellig- 
keit zu erweitern. Dort, wo in ihm das Gefühl 
des Zusammengehörens und der Geborgen- 
heit erstarkte, liegt die Keimzelle aller Gemein- 
schaftsbildung. So führt ein geradliniger Weg 
vom Versammlungsraum der altchristlichen 
Basilika bis zum modernen Gemeinschaftsbau 
der Gegenwart. 


Heutigentags fordert das Volk Teilnahme am 
gesellschaftlichen Reichtum und am Fort- 
schritt der Zivilisation. Diese Kräfte drängen 
zu diesseitigen Inhalten, zu realen und bewuß- 
ten Zwecken. Ebenso diesseitig wie sein 
Inhalt ist auch das Formenwesen des Gemein- 
schaftsbaues unserer Zeit: es entspricht der 
logischen Überzeugung bewußter Erkennt- 
nisse, Die Form ist Symbol der Zeit selbst. 
Die klare, übersichtliche Konstruktion ent- 
spricht am besten den Bedürfnissen nach 
natürlicher Lebensfreude und aufrichtigen 
menschlichen Beziehungen. Sicherlich fehlt 
uns allen immer noch jenes gegenseitige 
Vertrauen, welches durch das gemeinsame 
Schicksal des Atomzeitalters begründet wäre. 
Um so größer erscheint die Bedeutung aller 
Gemeinschaftsarchitektur als weltumspan- 
nender Treffpunkt aller Nationen, Stände und 
Klassen. 


Hier ist die hervorragendste Aufgabe der be- 
gabtesten Architekten unserer Zeit. Ihre 
schöpferische Vision läßt sie vorausahnen, 
daß die Zukunft eines besseren Zusammen- 
lebens schon begonnen habe. 


Erfahrungen mit den Projekten der Städte 
Wien, Essen und Bremen 


Immer wieder wird der empfindliche Mangel 
an repräsentativen Großhallen festgestellt, 
die dem Bedürfnis breitester Bevölkerungs- 
kreise in großzügiger Weise entgegenkom- 
men, um an großen kulturellen, gesellschaft- 
lichen und sportlichen Veranstaltungen teil- 
zunehmen. 


Die in vielen Städten Europas bisher errich- 
teten Hallen wurden im allgemeinen nur für 
sportliche Veranstaltungen gebaut und ge- 
legentlich auch für Ausstellungen und Messen 
verwendet. Der bedauerliche Zustand, in 
welchem sich diese Sporthallen gewöhnlich 
befinden, gibt ein deutliches Zeugnis von der 
Rentabilität solcher Großbauten. Nach der 
Meinung maßgebender Betriebswirtschaftler 
hängt die günstige Rentabilität großer Sport- 
hallen hauptsächlich von zusätzlichen Ein- 
nahmen ab, also von einer möglichst variablen 
Verwendung. 
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Tribünengrundriß / Plan des tribunes / Plan ofthe galleries 
1: 1000 


10 Stehplatze (2000) / Places debout (2000) / Standing 
room (2000) 

11 Sitzplatze (2100) / Places assises (2100) / Seats (2100) 

12 Logenplätze (zirka 140) / Loges (env. 140 places) / Loges 
(approx. 140) 

13 Zu- und Abgänge der Sportler / Entrées et sorties des 
sportifs / Entrances and exits for athletes 


Schnitt in der Mittelachse / Coupe dans l'axe médian / 
Section on the middle axis 1:400 


1 Straßenniveau / Niveau de la route / Street level 
2 Umkleideräume / Vestiaires / Dressing rooms 
3 Demontable Holztribüne /Tribune démontable en bois / 
Removeable wooden gallery 
4 Verglastes Kipptor / Porte basculante vitrée / Glazed 
balanced gate 
5 Restaurant 
6 Fernseh-, Rundfunk- und Regiekabinen / Cabines de 
radio, TV et régie / Television, radio and control cabins 
7 Lagerräume / Entrepöts / Storerooms 
8 Eislauffläche / Patinoire / Ice rink 
9 Bewegliche Stahltribüne, ausgefahren / Tribune 
amovible en acier / Moveable steel gallery pulled out 
10 Leuchtrinne / Chéneau d'éclairage / Lighting cove 
11 Steinwollefüllung und Akustikelemente / Remplissage 
de laine de pierre et éléments / Rockwool insulation 
and Acustic elements 
12 Verschiebbares Velum / Vélum réglable / Moveable 
awning 
13 Beleuchtersteg / Passerelle des électriciens / Electri- 
cians’ catwalk 
14 Zuluftkanal / Canal d’amenée d’air / Air conduit 
15 Luftausblasöffnungen / Ouvertures de ventilation d'air/ 
Exhaust air vents 
16 Abluftöffnungen / Ouvertures de sortie d'air / Exhaust 
air vents 
17 Aluminiumdeckung / Revétement en aluminium / 
Aluminium sheathing 


Perspektive mit Blick gegen Haupttribüne. Über derTribüne 
wird der Beleuchtersteg sichtbar. 


Vue perspective sur la tribune principale. 
Perspective view toward the main gallery. 


Unser erstes Beispiel zeigt einen 1955 prä- 
miierten Wettbewerbsentwurf für die Stadt- 
halle von Essen, die auf dem Essener Ausstel- 
lungsgelande liegen wird. Neben der Eignung 
für alle Arten von Sportveranstaltungen, ein- 
schließlich Pferdesport und Radrennen, wurde 
die Anlage einer Gaststätte gefordert, welche 
den Blick sowohl in das Innere des Hallen- 
raumes, als auch in die außenliegenden 
Grünflächen ermöglichte. 

Im beiliegenden Projekt wurde ein geometri- 
scher Grundriß vorgeschlagen. Gegenüber 
den Tribünen sind die Stehplätze angeordnet 
und darüber die Gaststätte. Aus- und einfahr- 
bare Stahltribünen — wie bei der Wiener Stadt- 
halle — ermöglichen die Flächenerweiterung 
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der Arena für die Zwecke der Radrennbahn 
und der Ausstellungen und stellen breite 
Verbindungen zu den Foyers, dem Vorplatz 
und der rückwärts gelegenen Parkanlage her. 
Die Verwaltungsräume sind von der Straße 
aus gesondert zugänglich und wurden um 
einen Innenhof gruppiert. 

Quer über die Halle ist ein mächtiger Stahl- 
Fachwerksrahmen gespannt, auf welchem die 
stählernen Fachwerkspfetten aufruhen. Diese 
Tragwerke liegen oberhalb der Dachhaut und 
erscheinen von außen frei sichtbar. Die Tri- 
bünen bestehen aus Stahlbeton mit V-förmig 
gestellten Stützen zur Verbesserung der 
Windsteifigkeit. Das einseitig geneigte Dach 
folgt der Linie der Tribünen und schließt mit 


ge di ANY 


\ 
U een 4 


a 2 
LP pe] 


1 


| 


‘NYY 
i 


A 
m 


Innenraum mit Kongreßbestuhlung mit eingefahrener 
Holztribüne an der Westseite. Hinter der schrägen Dach- 
fläche erscheint das Velum, durch welches Licht einfällt. 


Espace intérieur; siéges disposés pour un congrés; 
tribune en bois avancée sur le cété ouest. 


Interior with chairs arranged for a convention; wooden 
gallery set up on west side. 


einem langen Oberlicht ab, das von einem 
unterhalb liegenden Beleuchtersteg bedient 
wird. Auf diese Weise werden die Vorgange 
in der Arena, bei Tag- oder Nachtzeit, vom 
Riicken der Zuschauer her beleuchtet. Die 
niedrige Deckenlinie ermöglicht eine beliebige 
Unterteilung der Halle für kleinere Schau- 
stellungen. 

Das Projekt ist ein gutes Beispiel für eine 
klare, funktionell richtige Lösung, wo jeder 
Teildes Gebäudes außen eindeutig ausdrückt, 
was innen vor sich geht. 


Ansicht von Süden 1:1000. 
Vue du sud. 
View from south. 
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Ansicht von Osten mit Eingängen 1:1000. 
Vue de l'est montrant les entrées. 
View from east showing entrances. 


Er eV, IVO A VS VE NT 


CA LT] TN = a 

ae Na AM 

EONS II / ft \ | | 

TT NA oN 
II Torco A WA SIE EL 
Li] 


Wen Tome de ; 


: x dé Re". ET SE BER 
. vias RE ee A TEST > 
; . GrundriB 2. Obergeschoß / Plan d 


1 Bühne / Scène / Stage 


2. Wettbewerbs-Projekt 
2 Kinoleinwand / Ecran de cinéma / Cinema 


screen 


für die Stadthalle Breme 
3 Mitwirkende / Ensemble / Artists 
4 Dirigenten-, Rauch- und Solistenzimmer 


LI R “ Pr 
(1. Preis) 
; : Salle des chefs d’orchestre et solistes, fumoir/ 
2e projet de concours pour la Salle Smoking room for the director and soloists 
Municipale Brême (1 er prix) 5 Ehrenloge / Loge d'honneur / Box for distin- 
4 at guished guests 
2nd plan for competition for the Municipal 6 Ehrengäste und Presse / Hétes d’honneur et 
iz presse / Guests of honnour and press 
7 Wandelhalle und Buffet / Foyer et buffet / 


Foyer and buffet 


Hall Bremen (1st prize) 


Architekten: Prof. Dr. R. Rainer, Wien, 
Dr.-Ing. Säume und 
Dipl.-Ing. Hafemann, Bremen 
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Ostansicht mit äußerstem Fachwerkbinder 


1:1000. 
Vue del'est montrant la ferme extrême entreillis. 


View from east of half-timber work. 
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Südansicht mit Kopfansicht der sechs Binder 


1:1000. 
Vue du sud montrant les six fermes de devant. 


View from south with front view ofthe six trusses. 
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Nordansicht mit Dachdraufsicht 1:1000. 
Vue du nord et sur le toit. 
View from north of roof. 
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Längsschnitt mit Ansicht der unteren Haupt- 
tribünenhälfte 1:1000. 
Coupe longitudinale et vue de la moitié infé- 
rieure de la tribune principale. 
Longitudinal section with view of lower half of 


main galleries. 
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Die Stadt Bremen ging bei der Aufgabe, eine 


moderne Stadthalle zu errichten, besonders 
methodisch und zweckmäßig vor, indem sie 
inzwischen gesammelte Erfahrungen sinnvoll 
auswertete. Schon der Standort wurde auf 
einem idealen Baugrund festgelegt: die Bür- 
gerweide, ein großer, volkstümlicher Rummel- 
platz für Feste, Märkte und Ausstellungen. 
Zwischen Bahnhof und dem großartigen 
Bürgerpark gelegen, vereinigt dieser Platz 
gute Verbindungen von Fahr- und Straßen- 
bahnen in alle Richtungen mit bequemen Ent- 
fernungen zu Altstadt und Bahnhof. 

Im Jahre 1955 wurde zunächst ein »vorberei- 
tender« Wettbewerb ausgeschrieben, der die 
Aufgabe hatte, grundsätzliche Fragen städte- 
baulichen Charakters zu klären. Er sollte die 
genaue Lage der Halle, die Heranführung der 
verschiedenen Verkehrsmittel und die gün- 
stigste Verbindung für den Fußgänger zum 
Bahnhof und Stadtzentrum ermitteln. Ebenso 
sollte Form und Konstruktionsart der Haupt- 
halle, ihr Fassungsraum und der Anschluß 
an die öffentlichen Verkehrswege festgestellt 
werden. 

Der erste Preis wurde den Projekten von 
Professor Hans Scharoun, Berlin, und Pro- 
fessor Dr. Roland Rainer, Wien, vergeben. 
Ein zweiter Preis wurde dem Architekten 
K. Gutschow, Hamburg, zugesprochen. Diese 
preisgekrönten Arbeiten trugen wesentlich 
zur Vereinfachung der Problemstellung bei 
und bilden die Grundlage für einen 1957 aus- 
geschriebenen, zweiten Wettbewerb, dessen 
Programm nach langen, sorgfältigen Er- 
wägungen alle Erfahrungen einschließt. 
Über die allgemeine Form üblicher Wettbe- 
werbe hinausgehend, wurde neben den Pla- 
nen und Modell 1 : 200, eine statische Berech- 
nung und ein verbindlicher Kostenvoran- 
schlag für den Rohbau einer leistungsfähigen 
Firma verlangt. 

Die einheitliche Zusammenarbeit von Archi- 
tekt, Statiker und Bauunternehmer, die als 
leistungsfähiges Team am freien Wettbewerb 
teilnimmt, ist eine für unsere Verhältnisse 
neuartige — in anderen Ländern längst be- 
währte und nachahmenswerte Lösung. 
Ebenso zweckmäßig war der Gedanke, den 
Programmentwurf dieses zweiten Wettbe- 
werbes noch einmal zwischen Architekten, 
der Bremer Bauverwaltung und einem erfah- 
renen Betriebswirtschaftler durchzusprechen. 
Erst jetzt war das ausgefeilte Programm ver- 
bindlich. 


Darin wurde im wesentlichen verlangt: 


1. Ein Hallenhauptraum mit folgender Mehr- 
zweckverwendung: 

a) als Kongreßhalle für 6000 Personen bei 
bestuhlter Sportfläche und Radrenn- 
bahn, einschließlich der Räume für Pro- 
jektion, Regiezentralen, Akustik, Rund- 
funk, Fernsehen, Kabinen für Rundfunk- 
sprecher, Pressetelefone, 

b) als Halle für Theater, Konzerte, Revuen, 
Varieté und Ausstellungen mit einer ver- 
setzbaren Bühne von 14x14 m und den 
nötigen Räumen für Künstler, Dirigenten, 
Solisten in Bühnennähe, 

c) als Sporthalle mit einer Nutzfläche von 
23x46 m, einer Radrennbahn, einem 
Gymnastikraum, den nötigen Gardero- 
ben für Sportler, Lehrer und Schieds- 
richter einschließlich einer getrennten 
Kegelbahn für 8 bis 10 Bahnen. 


2. Nebenräume zum Hauptraum der Halle: 
12 Kassen, Sonderpostamt, Verwaltung, 
Werkstätten, Polizeiwache. Ausreichende 
Garderoben, Treppenanlagen und Toiletten 
für die Besucher, Heizung, Klimaanlagen, 
Depots und Wirtschaftshof. 
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Modellaufnahme von oben. 
Vue d’en haut de la maquette. 
View from above of model. 


Modelldraufsicht mit abgenommenem Dach. 
Vue sur la maquette, le toit étant enlevé. 
View of model with roof removed. 
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Modell mit abgehobenem Dach und Blick auf Radrenn- 
bahn, Spielfeld und Haupttribüne. 


Maquette sans toit et vue sur le vélodrome, le terrain de 
jeu et la tribune principale. 


Model with roof removed and view of the bicycle racing 
track, playing field and main gallery, 


Detailaufnahme des Modells mit den sechs Binderköpfen. 
Vue détaillée de la maquette montrant les six tötes de 
fermes. 
Detailed view of the model showing the ends of the six 
trusses. 


3. Ein Gaststattenbetrieb mit zwei Salen für 
je 300 Personen, Weinstuben, dazugehörige 
Küchen und Wirtschaftsräume. 


4. FürdieUnterbringung vonPferden sind Zelte 
als Ställe und Anreithallen vorgesehen. 


Bei diesem Wettbewerb war das Projekt von 
Professor Dr. Roland Rainer, Wien, in Zu- 
sammenarbeit mit den Architekten Dr.-Ing. 
Säume und Dipl.-Ing. Hafemann, Bremen, 
erfolgreich, mit Dr.-Ing. Finsterwalder, Mün- 
chen, als Statiker und Dyckerhoff & Widmann 
als Baufirma. Bei der Planung wurden manche 
Erfahrungen der Wiener Stadthalle verwertet, 
andererseits ein konstruktiver Grundgedanke 
weiterentwickelt. 


Um ein Maximum an Fläche für die Volksfeste 
und Ausstellungen inmitten der zahlreichen 
Buden freizuhalten, wurde die Arena der 
Haupthalle in den ersten Stock verlegt. Damit 
wurde die beste Verkehrslösung für die ge- 
samte Umgebung erreicht: die von außen in 
die Arena führenden Rampen überbrücken 
die an der Halle vorbeiführende Straßenbahn- 
linie und ermöglichen den Zuschauermassen 
kreuzungsfrei in die Halle zu gelangen. Unter- 
halb der Arena befinden sich die ebenerdigen, 
geräumigen Foyers, Garderoben, Toiletten 
und eine getrennte Kegelbahn. Gaststätte und 
Verwaltung sind um Innenhöfe gruppiert und 
ordnen sich als selbständige, gleichfalls eben- 
erdige Anbauten der Haupthalle unter. 


Die weit auskragenden Tribünen überdecken 
schützend den darunter wogenden Verkehr 
in den Budenstraßen. Das Volk strömt un- 
gehindert aus dem umgebenden Gelände 
in die Halle, um von den Foyers den Aus- 
blick auf das Jahrmarkttreiben des Frei- 
marktes zu genießen. Auch in der Gaststätte 
gewährt eine große Glaswand den Blick in 
die offene Grünfläche. Auf diese Weise ist 
eine harmonische Verbindung der Stadthalle 
mit dem Leben und Treiben ihrer Umgebung 
hergestellt. 

Neuartig ist die statische Einheit der Dach- 
konstruktion mit den Tribünen zu einem ge- 
meinsam wirkenden Stahlbetontragwerk. Die 
leicht durchgehängten Zugglieder, die den 
Hallenraum 85 m weit überspannen, bilden 
mit Arena und Tribünen einen einzigen, zu- 
sammenhängenden, weit auskragenden Rah- 
men von außerordentlicher Kühnheit. Die 
Decke hängt in der Mitte durch und ist von 
fünf Oberlichtern durchbrochen, die von 
einem in der Längsachse über die Arena ge- 
hängten Beleuchtersteg zu bedienen sind. 
Die Tribünen sind unsymmetrisch angeord- 
net, größer und kleiner und fehlen — ähnlich 
wie bei der Wiener Halle — an der Schmal- 
seite des Raumes. Die Seitenwände sind als 
Stahlbetonfachwerk ausgebildet und werden 
in großen Abständen von 20 m gestützt. Als 
Zwischenglieder sind von Binder zu Binder 
dreieckige, vorgefertigte mit Aluminiumrollen 
»Fural« gedeckte Elemente vorgesehen. 


Internationaler, 
engererWettbewerb1952 
für die Wiener Sport- und 
Versammlungshalle 


Concours international de ballotage 1952 pour 
la Salle Viennoise de sport et de r&unions 


International Competition 1952 for the Vienna 
Sports and Convention Hall 


Den ersten Schritt zur Errichtung einer mo- 
dernen Stadthalle unternahm die Stadt Wien, 
als sie im Jahre 1952 einen Internationalen 
Wettbewerb für den Bau einer Sport- und 
Versammlungshalle ausschrieb. Mit der Auf- 
gabe, wichtige politische, kulturelle, sport- 
liche und erzieherische Erfordernisse der 
modernen Gesellschaft zu erfüllen, beabsich- 
tigte die Stadtverwaltung, die wahrhaft inter- 
nationale Bedeutung Wiens zu bekräftigen. 
Ein so wichtiges und umfangreiches Vorhaben 
bedurfte gleichzeitig aller Sorgfalt, um im 
Rahmen des sozialen Bauwesens ein sichtbar 
gestalteter Ausdruck fortschrittlicher Bauge- 
sinnung zu werden. 

Nach Prüfung der eingelieferten Projekte be- 


Schnitte der pramiierten Projekte / Coupes de projets 
primés / Sections of prize-winning plans 1:1200 


Erster 1. Preis / Premier 1er prix / First First Prize 
Prof. Alvar Aalto, Helsinki 


Zweiter 1. Preis / Second 1er prix / Second First Prize 
Prof. Dr. Roland Rainer, Wien 


2. Preis / 2e prix / Second Prize 
Prof. M. Fellerer und Wörle, Wien 
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‘schloß die Jury, einen ersten Preis sowohl 


an Professor Alvar Aalto, Finnland, als auch 
an Professor Dr. Roland Rainer, Wien, zu 
verteilen. Nach einem im Jahre 1954 gefaßten 
Beschluß des Gemeinderates gelangte das 
Projekt von Professor Rainer zur Ausführung. 
Das Programm der Stadthalle stellte die Archi- 
tekten vor komplizierte Aufgaben. Allein die 
Sporthalle, mit ihren vielfältigen Veranstal- 
tungen — Leichtathletik, Boxen, Ballspiele, 
Ringen, Tennis, Eishockey, Radrennen — 
stellt bereits hohe Anforderungen hinsicht- 
lich der Bodenbeläge, der Aktionsflächen und 
der Beweglichkeit der Zuschauersitze. 

Jede Zweckerweiterung erfordert völlig neue 
Lösungen, wenn im Programm Zirkusvor- 
stellungen oder Revuen, Theater oder Kon- 
zerte, Reitturniere oder Sängerfeste, Groß- 
kino oder Variete, Eislaufen oder Tierschau 
aufgenommen sind. Schließlich mußte der 
Wunsch nach Großkongressen befriedigt 
werden, mit entsprechenden kleineren Be- 
ratungsräumen. Und nicht zuletzt die drin- 
gende Forderung nach variablen Möglich- 
keiten für Messen und Ausstellungen aller 
Art, einschließlich der Räume für Projektion, 
Rundfunk, Presse, Fernsehen usw. 

Zur Haupthalle mit den dazugehörigen Kas- 
sen, Empfangshallen, Foyers, Garderoben 
und Toiletten gehört zunächst der Komplex 
der Vorbereitungsräume und Garderoben für 
die aktiven Schausteller, Künstler, Dirigenten 
und Solisten. Ferner zweckmäßige Räumlich- 
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keiten für Geräte, demontable Bahnen, Tri- 
bünen und Ausstellungskojen. Schließlich die 
Verwaltungsräume, der Gaststättenbetrieb — 
mit den dazugehörigen Speisesälen, Küchen 
und Wirtschaftsräumen — und die Räume für 
Heizung und Klimaanlage. Darüber hinaus 
bilden die speziellen Trainingshallen einen 
eigenen, umfangreichen Komplex, der unab- 
hängig von der Haupthalle funktioniert und 
kleinere Veranstaltungen ermöglicht. 

Bei der Wahl der Konstruktionsart für die 
Haupthalle sind ästhetische und wirtschaft- 
liche Gesichtspunkte maßgebend. Die Forde- 
rung nach einem freien Ausblick von jedem 
Punkt der Tribüne bedingt die kostspielige 
Lösung einer weiten, stützenlosen Spann- 
weite. 

Die verschiedenen Verwendungsarten der 
Halle verlangen äußerste Rücksichtnahme auf 
die verschieden großen Veranstaltungen und 
die ebenso verschiedene Zahl der Zuschauer. 
Bei kleineren Veranstaltungen muß durch 
leicht bewegliche Wände oder Vorhänge auf 
die reduzierte Proportion des Raumes Be- 
dacht genommen werden. 

Bei der Planung einer großen Stadthalle wird 
es sich daher nicht um einen Einzelbau han- 
deln, sondern um ein städtebauliches Problem 
ersten Ranges. Neben den verkehrstechni- 
schen Aufgaben der reibungslosen Massen- 
beförderung und derausreichenden Parkplätze 
wird der Standort zu einem wesentlichen 
städtebaulichen Zentrum. 
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3. Preis / 3e prix / Third Prize 
Arch. Walter Höltze, Wien 


Schnitte einiger auslandischer, nicht pramiierter Projekte 


1: 1200 
Coupes de quelques projets étrangers non primés 
Sections of some foreign plans not awarded prizes 

Arch. Karl Egender, Zürich. 


Arch. Robert H. Matthew, London. 


Ing. Prof. P. L. Nervi, Rom. 


Die Wiener Stadthalle 
vor ihrer Vollendung 


La Salle Municipale Viennoise avant fini 


The Véenna Municipal Hall before the finis- 
hing 


Architekt: Prof. Dr. R. Rainer, Wien 
Statik: Prof. Dr.-Ing. F. Baravalle, 
Wien 


A. Planung 


Die gesamte Anlage des ausgedehnten, reich 
gegliederten Komplexes verschiedener Hallen 
und Nebengebäude ist in eine Grünanlage ge- 
bettet. Inmitten eines dicht besiedelten Wohn- 
viertels, in unmittelbarer Nahe der Girtel- 
RingstraBe gelegen, soll die neue Stadthalle 
zu einem Zentrum des gesamten Bezirkes wer- 
den. 


Den Mittelpunkt der Anlage bildet: 


1. Die große, stützenfrei überdeckte Haupt- 
halle, mit einer polygonalen Grundfläche von 
100 x 110 m und einem Fassungsraum für rund 
17000 Zuschauer. Der Haupteingang liegt im 
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Osten, dem Märzpark gegenüber. Er setzt sich 
in die 100 m breite Empfangshalle fort, an 
welche die zugehörigen Nebenräume an- 
schließen. Die Zuschauertribünen sind sym- 
metrisch an der Süd- und Nordseite der 
Haupthalle angeordnet. Hier befinden sich 
die Abteilungen für Ehrengäste, Presse, 
Rundfunk, Akustik, Fernsehen und die Ka- 
binen für Rundfunksprecher und Pressetele- 
fone. An der Westseite schließen drei unab- 
hängige Trainingshallen mit ihren Neben- 
räumen in folgender Weise an: 


2.Eine 18x36 m große Gymnastikhalle für 
Turnen, Fechten, Boxen, Ringen; darunter 
kleinere Hallen für Rudertraining. Die Gym- 
nastikhalle öffnet sich mit einer 7x36 m 
großen Glaswand zum Osten des Märzparkes. 


3. Eine 30 x 60 m große, unterteilbare Ballspiel- 
halle, mit eingebauten Geräteschränken, be- 
lichtet durch die beiden, in stoßsichere Glas- 
bausteine aufgelösten Längswände. Im Unter- 
geschoß die nach internationalen Vorschriften 
ausgebauten Kegelbahnen, Garderoben und 
Toiletten. 


4. Die ebensogroße Halle für Kunsteislauf, die 
während des ganzen Jahres betrieben wird. 


5. Schließlich die Verwaltungsräume, eine 
Gaststätte mit den entsprechenden Wirt- 
schaftsräumen, ein Terrassencaf& mit Blick 
ins Grüne, eine Rollschuhbahn im Freien, 
Räume für Heizung und Klimaanlage, Geräte- 


räume und Depots, Werkstätten und Wohnge- 
bäude. Endlich die strategisch situierte ge- 
räumige Aufmarschrampe für den organisier- 
ten Einmarsch der aktiven Sportler und 
Schausteller und für die Einfahrt schwerer 
Fahrzeuge. 


B. Konstruktion 


Charakteristisch für den achteckigen Grund- 
riß der großen Haupthalle ist die in der Mitte 
durchhängende Decke, die sattelförmige 
Firstlinie und die schrägen Außenstützen der 
Stahlbeton-Tribiinentragwerke. Das Dach 
ruht auf zwei mächtigen, 100 m weit freige- 
spannten Stahl-Fachwerksrahmen. Die dazu 
senkrecht verlaufenden Stahlpfetten sind auf 
den Stahlbetontribünen aufgelagert. Diese 
elegante Konstruktion ermöglichte die Wöl- 
bung des weiten Raumes ohne sonstige 
Stützen. 


Die dem Projekt des Wettbewerbes beige- 
stellte statische Berechnung der Haupthalle 
erwies die Wirtschaftlichkeit des vorgeschla- 
genen Konstruktionssystems. Sie bewährte 
sich auch einfacher in der Durchführbarkeit 
als die von Alvar Aalto projektierte, ähnlich 
geformte, aber an Seilen hängende Dach- 
konstruktion. Andererseits war der Stahlver- 
brauch weitaus geringer als bei Konstruk- 
tionen ähnlich ausgeführter Hallen, wie z.B. 
der Westfalenhalle in Dortmund. 
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Modell des Ausführungsprojektes. Vornlinks Eislaufhalle, 
rechts vorn Restaurant, in der Mitte Haupthalle mit Rad- 
rennbahn. 


Maquette du projet exécuté. Au premier plan à gauche la 
patinoire, à droite le restaurant, au milieu la halle princi- 
pale avec le vélodrome. 


Model of plan executed. Foreground left ice rink, right 
restaurant, middle main arena with bicycle racing track. 


Situationsplan des Ausführungsprojektes (Prof.R.Rainer)/ 
Plan de situation du projet exécuté / Site plan of plan 
carried out 1:3400 


A Haupthalle mit Radrennbahn / Halle principale avec 
vélodrome / Arena with bicycle racing track 


Kassen / Caisses / Ticket-offices 

Wohnungen / Appartements / Apartments 
Eislaufhalle / Patinoire / Ice rink 

Verwaltung / Administration / Administration 
Ballspielhalle / Salle de jeu à la balle / Handball court 
Gymnastikhalle / Salle de gymnastique / Gymnasium 
Fußballplatz / Terrain de football / Football ground 
Märzpark / parque / park 
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Eingangs- und Untergeschoß / Etage des entrées et sous- 
sol / Entrance and basement floor 1: 1700 


A Haupthalle / Hall principal / Main Hall 

B Kassen / Caisses / Booking offices 

C Wohnungen / Appartements / Flats 

D Eislaufhalle / Patinoire / Ice Rink 

F Ballspielhalle / Salle de jeu / Game-hall 

G Gymnastikhalle / Salle de gymnastique / Gymnasium 


1 Vorhalle mit Zugangstreppen / Hall et escaliers 
d'accès / Lobby with stairs 
2 Seitliche Zugangstreppen / Escaliers latéraux d'accès / 
Side stairs 
3 Depots / Dépôts / Storage 
4 Mittelkühlplatte / Plaque médiane de réfrigération / 
Refrigeration 
5 Kühlmaschinen / Machines réfrigérastrices / Refrigera- 
tion machinery 
6 Schaltraum / Salle des commandes / Switchboard 
7 Trafo / Transformateurs / Transformers 
8 Maschinenkeller / Sous-sol des machines / Machinery 
in basement 
9 Küche / Cuisine / Kitchen 
10 Kegelbahnen / Jeu de quilles / Bowling alleys 
11 Sanitäre Räume / Salles sanitaires / Lavatories 
12 Garderoben / Vestiaires / Cloakrooms 
13 Ruderräume / Salle de rame / Rowing machines 
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Flugaufnahme vom Bau der Haupthalle. Die Tragkonstruk- 
tion des Mitteldaches ist montiert, die Tribünen sind 


fertiggestellt. Links Eislaufhalle, rechts Ballspielhalle. |] 
Vue aérienne de la construction de la halle principale. D 

La construction portante du toit central est montée, les F Fa 

tribunes sont terminées. A gauche la patinoire, à droite id 

la salle de jeu a la balle. TN Ser 


Air view of arena. The supporting construction of cen- 


tral roof has been set up, the galleries are completed. N Nr ne 
Left ice rink, right handball court. N 
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ErdgeschoB mit Spielfeldern / Rez-de-chaussée avec 
terrains de jeu / Ground floor with playing fields 1:1700 


A Haupthalle mit Radrennbahn/ Hall principal avec vélod- 
rome / Main hall with cicling track 


B Kassen / Caisses / Booking offiices 

C Wohnungen / Appartements / Flats < sonne) — pren 

D Eislaufhalle / Patinoire couverte / Ice Rink - B 2 Ei IN 

E Verwaltung / Administration = = el 1 
G 

H 


Ballspielhalle / Salle de jeu / Game-hall 
Gymnastikhalle / Salle de gymnastique / Gymnasium 
Fußballplatz / Terrain de football / Football ground 


Foyer 

Publikumsgarderoben / Vestiaires du public / Public 

cloakrooms 

16 Aufgänge zu den Umgängen und Zuschauerplätzen / fl 
Accès aux chemins de rondes et aux places de 
spectateurs / Ramps to galleries 

17 Spielfeld / Terrain de jeu / Playing field 

18 Radrennbahn / Vélodrome / Bicycle racing track 

19 Ausgänge ins Freie / Sorties en plein air / Exits 

20 Restaurant 

21 Café 

22 Rollschuhplatz / Terrain de patinage à roulettes / Roller 
skating rink 

23 Barfußwiese / Gazon / Lawn 


Schematischer, perspektivischer Schnitt durch Zu- 
schauertribüne und Zugänge / Coupe schématique et 
perspective de la tribune des spectateurs et des accés / 
Schematic and perspective section galleries and ramps 


24 Erster Umgang / Premier acces / First entrance 

25 Zweiter Umgang mit Zugangsöffnungen zu den Tri- 
bünen / Deuxième accès et ouvertures d'accès aux 
tribunes / Second entrance with openings to galleries 

26 Tribüne / Tribune / Gallery 


1 


Das imposante Stahlgerüst des Mitteldaches der Haupt- 
halle. 


L'imposant squelette en acier du toit central de la halle 
principale. 

The impressive steel framework of central roof of main 
arena. 


2 
Nordtribüne und Mitteldach von Nordwesten. 


Tribune nord et toit central vus du nord-ouest. 

North gallery and central roof seen from north-west. 

3 

Arena und Nordtribüne. Das Tribünendach ist im Bau. 
Arène et tribune nord. Le toit de la tribune est en 
construction. 

Arena and north gallery. The gallery roof is under 
construction. 
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Die Stufenanlagen der Tribünen wurden als 
7 m lange, 2 Tonnen schwere Fertigteile vor- 
fabriziert und durch große Turmdrehkräne 
versetzt. Die darunterliegenden Stahlbeton- 
binder ruhen auf den schräg nach außen 
überhängenden Stützen, welche Tribünen, 
Treppen, Umgänge und Foyers tragen. 
Neuartig ist das rahmenförmige Stahlbeton- 
Faltwerk der Eislaufhalle mit den nach Norden 
orientierten Lichtschlitzen. Mit Ausnahme der 
Ballspielhalle, deren große Weite gleichfalls 
mit Stahlbindern überspannt ist, bestehen 
alle anderen tragenden Konstruktionen aus 
schalfreiem Stahlbeton höchster Qualität mit 
einer besonders sorgfältig behandelten Ober- 
fläche. 


C. Bauausführung und Ausstattung 


Die Gestaltung aller technischen und bau- 
lichen Einzelheiten wurden von der Absicht 
geleitet, durch dauerhafte und qualitative 
Ausführung einer starken Abnützung ent- 
gegenzuwirken, um einen einwandfreien und 
wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. 


Sämtliche Hallen der Anlage werden durch 
eine moderne Klimaanlage gewärmt, gelüftet 
und gekühlt. Die aus Grünflächen angesaugte 
Luft wird durch die unterirdischen Ventila- 
tionskammern zu den Dächern der Hallen ge- 
leitet und von oben, gleichmäßig verteilt in die 
Räume eingeblasen. Besondere Leistungen 
werden von der Kälteanlage gefordert. Sie 
muß gleichzeitig die beiden Eisflächen von je 
30x60 m Fläche sowohl in der Eislaufhalle, 
als auch in der Haupthalle in Betrieb halten 
und zusätzlich im Sommer alle Hallen mit 
Kaltluft versorgen. 


Bei der Konstruktion des Daches wurde auf 
die wärmetechnischen Belange besondere 
Sorgfalt verwendet. In der Höhe der Dach- 
pfetten-Unterkanten wurde als Wärmeiso- 
lierung eine Zwischendecke aus 5cm starken 
Heraklithplatten eingebaut. Um die im Dach- 
raum zahlreich untergebrachten Installatio- 
nen, Luftkanäle, Inspektions- und Beleuchter- 
gänge abzuschließen, wurde eine weitere 
Unterdecke aus profiliertem Aluminiumblech 
angebracht. Ebenso wurde die 11000 m? große 


1 
Haupthalle von Südwesten mit Untersicht der Südtribüne. 


Halle principale du sud-ouestetvuedesouslatribune sud. 
Main arena from south-west with view under the south 
gallery. 

2 

Tribünenuntersicht. Die Sitzstufen sind zum Teil verlegt. 


Partie inférieure de la tribune. Les gradins sont enpartie 
posés. 


Under view of gallery. The seats are partly in place. 

3 

Umgange und Treppen unter den Tribiinen. 

Chemins de ronde et escaliers sous les tribunes. 
Passageways and stairs under galleries. 

4 

Blick vom Marzpark zur Haupthalle. Dach und Skelett der 


Seitenwande der Halle sind montiert, vorn Kassenge- 
bäude, Ausgangsrampe und Eingangshalle. 


Vue de parque vers la halle principale. Toit et squelette 
des murs latéraux de la halle sont construits, au premier 
plan le bâtiment des caisses, la rampe de sortie et le hall 
d'entrée. 


View from the park toward the arena. Roof and skeleton 
of side walls of arena have been setup, foreground ticket- 
offices, exit ramp and lobby. 


5 
Blick auf die fast fertig eingeschalte Haupthalle von Nord- 
westen, im Vordergrund das Sheddach der Eislaufhalle. 


Vue sur la halle principale presque entièrement coffrée, 
vue du nord-ouest; au premier plan la toiture shed de la 
patinoire. 


View of almost completely closed in arena from north- 
west, foreground shed roof of ice vink. 


Dachhaut und die Stirnflächen der Haupthalle 
mit Aluminiumrollen aus »Fural« abgedeckt. 
Eine wichtige Rolle wurde der Akustik einge- 
räumt. Sowohl der polygonale Grundriß, als 
auch die durchhängende Decke der Haupt- 
halle haben sich, nach bereits angestellten 
Berechnungen als Raumform mit akustisch 
optimalen Eigenschaften erwiesen. Auch in 
den Trainingshallen wurden Decken und 
Wände aus akustischen Erwägungen mit 
schallschluckenden Elementen verkleidet. Das 
in der Mitte durchhängende Dach und die ge- 
knickten Seitenwände aus Glasbausteinen 
dienen der Zerstreuung des Schalles, der er- 
fahrungsmäßig in solchen Hallen sehr störend 
wirken kann. 


Um die in der Mitte der Haupthalle befindliche 
Arena von rund 56x100 m Fläche für die 
Zwecke einer Radrennbahn oder besonderen 
Schau zu vergrößern, sind die unteren Teile 
der stählernen Tribünen derart konstruiert, 
daß sie automatisch eingezogen, unter der 
Decke des Foyers verschwinden können. 


Die Deckenlinie ist leicht durchgehängt und 
folgt dem Gefälle der Tribünen. Diese Raum- 
gliederung garantiert nicht nur ein Optimum 
an Beleuchtung, Akustik, Belüftung und Be- 
heizung, sondern ermöglicht zugleich die be- 
liebige Unterteilung des Großraumes. Auf 
diese Weise kann die große Halle auch 
kleineren Veranstaltungen dienen, ohne daß 
sich die Teilnehmer in einem Riesenraum ver- 
lieren. Durch die unterteilenden Vorhänge 
erscheint der Raum über dem Zuschauer 
durchaus proportioniert zur Erfüllung der 
notwendigen Funktion. 


Die beherrschende Wirkung von Beton, 
Aluminium und Glas wird durch ein sorg- 
fältig erwogenes Farbenverhältnis der ge- 
gliederten Baumassen ergänzt. Glas- und 
Keramikmosaiken, Holz- und Marmorverklei- 
dungen bestimmen die Atmosphäre der 
Innenräume. Die enge Zusammenarbeit der 
bedeutendsten Vertreter moderner Kunst in 
Österreich mit dem Architekten bürgt durch 
die organische Einheit der besten schöpferi- 
schen Kräfte, die internationale Bedeutung 
der neuen Wiener Stadthalle. 


Bauen + Wohnen 


Zu ern a el Fie REG AT Li it 


Fes 


Chronik i 


Planmobel 


Entwurf: Robert Gutmann, London 
Hersteller: Planmöbel H. Busch & Co., 
Espelkamp-Mittwald 


Die Konstruktion dieser neuen Büromöbel, 
die aus Vierkantstahlrohr und Tischplatten 
verschiedener Abmessungen in Verbindung 
mit den Unterschränken besteht, umschließt 
eine Vielzahl von Kombinationen. Tischplat- 
ten und Abdeckflächen sind mit farbigem 
Polydal-Kunststoff überzogen. 


1 

Aktenschrank Modell 60, 162x40x64, mit einem verstell- 
baren Zwischenboden. 

2 

Schreibmaschinentisch Modell 13, 130 x 60 x 68, mit einem 
Unterschrank. 

3 

Schreibtische, Schreibtischunterschranke und Akten- 
schränke können vielfach kombiniert werden. 

Unten: 

Kombinationsvorschläge. 


Schreibtisch Modell 15 


Gestell und Platte 


Gestell und Platte mit 1 Unter- 
schrank A 


Gestell und Platte mit 1 Unter- 
schrank A und 1 Unter- 
schrank B 


Gestell und Platte mit 1 seit- 
lichem Anstellschrank 40 
und 1 Unterschrank A 


Schreibtisch Modell 18 


Gestell und Platte mit Unter- 
schrank A 


Gestell und Platte mit 2 Unter- 
schränken A 


Schreibtisch Modell 20 


Gestell und Platte mit 1 Unter- 
schrank A 


Gestell und Platte mit 2 Unter- 
schränken A 


Büroneuform-Möbel 


1 

Arbeitszimmer »Düsseldorf«, entworfen von Hartmut 
Lohmeyer. Kombination aus Schreibtisch 160 x 80 cm, 
1 Unterschrank mit3Schubkästen und Schreibmaschinen- 
tisch 190 x 50 cm. Ausführung in Sennesche oder 
amerikanisch Nußbaum, Stahlteile graphitfarben oder 
weiß. 


2+3 

Arbeitszimmer »Köln«, entworfen von Georg Schimansky 
und Carsten Thode. Schränke 132 x 114 cm, oben offen, 
Ausführung in Sennesche oder amerikanisch Nußbaum, 
Füße schwarz, Beschläge Metall schwarz. 


4 

Arbeitszimmer »Stuttgart«. Eines der älteren Modelle der 
Arbeitsgemeinschaft Büroneuform. Schreibtisch: Platten- 
größe 180 x 90 cm, Höhe 76 cm; über der Tür rechts 
Schreibgeräteeinsatz, über der Tür links Ablagebrett, 
rückseitig Diktatplatte. Ausführungin streifigenNußbaum- 
furnieren. 


Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Büro- 
neuform e.V. sind führende Büroeinrich- 
tungshäuser Deutschlands. 


Der Sinn der Arbeitsgemeinschaft ist dieenge 
Zusammenarbeit der Einrichtungshäuser mit 
den Fabrikationsbetrieben und mit führenden 
Gestaltern, um auch beim Büromöbel zu einer 
guten Form zu kommen. 


Im Wohnmöbelhandel hat sich diese Zusam- 
menarbeit, z. B. im WK-Verband, gut bewährt. 
Der Büromöbelsektor ist in den ersten Jahren 
nach dem Krieg etwas zu kurz gekommen, so 
daß der Wohnmöbelhandel einen Vorsprung 
hatte und auch versuchte in Gebiete einzu- 
dringen, die den Büroeinrichtungshäusern 
von der sachlichen Seite her zukommen. 


Die Funktion eines Büromöbels muß auf die 
Gesamtorganisation eines Betriebes abge- 
stellt sein. Bestimmte Maße und bestimmte 
Organisationseinrichtungen und Organisa- 
tionsmittel sind unabdingbar für die Gestal- 
tung eines Büromöbels, das letztlich Arbeits- 
gerät ist. 


1954 wurde die Arbeitsgemeinschaft gegrün- 
det. Der Weg bis heute ist im wesentlichen 
durch Aufklärungsarbeit innerhalb des Han- 
dels gekennzeichnet. Es mußten zunächst die 
großen Büroeinrichtungshäuser für den Ge- 
danken der Arbeitsgemeinschaft gewonnen 
werden. Parallel mit dieser erfolgreichen Auf- 
klärungsarbeit lief die Entwicklung der ersten 
Modelle. Es handelte sich um Chefzimmer, 
bei denen man ein gewisses Maß an Reprä- 
sentation als notwendig erachtete. 


Seit einem Jahr entwickelte die Arbeitsge- 
meinschaft weitere Arbeitszimmer. Das Er- 
gebnis wurde auf der Düsseldorfer Bürofach- 
ausstellung im Herbst des Vorjahres gezeigt. 
Mit diesen Modellen wurde schon ein wesent- 
lich weiterer Schritt zur klaren Form getan. 


Die Entwicklung und die Zusammenarbeit mit 
Gestaltern und Fabrikationsbetrieben geht 
weiter, so daß die Arbeitsgemeinschaft hof- 
fen kann, in absehbarer Zeit vom einfachen 
Schreibtisch bis zum Chefzimmer klare, 
saubere, gut gestaltete Möbel für jeden Ver- 
wendungszweck im Programm zu führen. 
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Akzente in der Raumgestaltung 


Denken Sie bei der farblichen Konzeption 

der Raumgestaltung daran, außer der weiten 
Farbskala die reizvolle Oberflachenwirkung 
der Vorwerk-Môbelstoffe in Ihre Komposition 
einzubeziehen. Durch das Spiel von Licht und 
Schatten ergeben sich interessante Effekte. 


Faszinierend sınd die Webstrukturen der neuen 
Vorwerk-Stoffe — eine Fülle von Anregungen 
für den Gestalter. 


Mut zum Neuen: 


Mobelstoffe von 


VORWERK 


Dazu von Wand zu Wand 
Vorwerk-Spannteppiche 


aus Wolle oder Haargarn. 


Siena III grün 
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f Wunsch Muster und Lieferadressen durch Vorwerk & Co., Abt.203, Wuppertal-Barmen 
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Planung und Bau 


Individuelle schwedische Typen- 
häuser zu genormten Preisen 


Baukosten und Bereitschaft zu bauen 
stehen in einem engen Verhältnis 
zueinander. Anders ausgedrückt, es 
würde zweifellos mehr gebaut, wenn 
die Unkosten niedriger wären. In ge- 
wissem Umfange ist das durch vor- 
gefertigte Teile möglich, doch be- 
steht bei vielen Baulustigen eine Ab- 
neigung gegen sogenannte Typen- 
häuser, weil sie zu wenig individuelle 
Wünsche erfüllen. Ohne sich auf 
Kompromißlösungen einzulassen, hat 
der Architekt Henry Äkesson in 
Malmö einen Weg gefunden, Wün- 
sche und Möglichkeiten auf einen 
Nenner zu bringen, und zu diesem 
Zweck fünf Typenhäuser entwickelt, 
die von der Baufirma Hem och Bygge 
AB in Malmö zu Festpreisen überall 
in Schweden errichtet werden. Ledig- 
lich die auch dort üblichen Ortszu- 
schläge konnten in die Preise nicht 
eingerechnet werden, weil sie ebenso 
wie die Grundstückspreise verschie- 
den sind. 

Die erwähnten fünf Typen unterschei- 
den sich in der Wohnfläche und im 
Preis, nicht aber in der Ausführung 
und Ausstattung: 


Preis Wohn- Gesamt- 

Schwed.-fläche fläche 

Kronen m? m? 
Typ I 41450:— 85 125 
Typ II 45750:— 104,5 148,1 
Typ Ill 45300 :— 93 138,5 
Typ IV 42900:— 87 130 
Typ V 45000:— 96 140 


Als Umrechnungssatz kann man für 
die Schwedenkrone etwa 81 Pfennig 
einsetzen. In den oben angegebenen 
Preisen ist ein Kühlschrank von 80 |, 
eine Ölheizung, ein Elektroherd und 
ein Backofen inbegriffen. Sämtliche 
Räume sind mit Linoleumböden aus- 
gestattet, die Badezimmer gekachelt 
und die Wände der Wohnräume mit 
Tapeten zu einem Rollenpreis von 
3 Kronen tapeziert. Die Dachhaut be- 
steht aus Dachpappe, für die 15 Jahre 
Garantie geleistetwird.Badund Küche 
sind in zwei Farben sprühlackiert. 
Voraussetzung für die oben ange- 
gebenen Preise ist, daß mindestens 
15 Häuser in Serie erstellt werden; in 
diesem Falle ist das Architekten- 
honorar inbegriffen. Beim Bau einzel- 
ner Häuser erhöht sich der Preis um 
1000 bis 1500 Kronen. 

Als monatliche Unkosten für Ver- 
zinsung, Amortisierung und Hei- 
zungsausgaben ist mit einem Betrag 
von 200 bis 215 Kronen beim klein- 
sten Typ zu rechnen. Keiner der Ty- 
pen wird im Monat über 240 Kronen 
kosten. 

Da in Schweden vielfach, wenn nicht 
sogar immer, mit einem Baugelände 
gerechnet werden muß, das gewach- 
senen Fels enthält, wurde bei den 
Häusern von vornherein angenom- 
men, daß sie nicht unterkellert wer- 
den. Das Fundament bildet eine 12cm 
starke, mit armierten Kantträgern ver- 
sehene Betonplatte, die auf einem 
40 cm starken Kiesbett ruht. Gegen 
Feuchtigkeit ist das Haus durch eine 
Folie aus Kunststoff abgesichert, 
gegen Kälte durch eine Schicht aus 
gequetschtem Leichtbeton. Die 
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AuBenwande bestehen zum Teil aus 
15 cm starken, zum Teil aus 25 cm 
starken Leichtbetonplatten und Pfo- 
sten aus gleichem Material. Die In- 
nenseiten sind zum Abstrich fertig. 
Für die Innenwände wurden ebenfalls 
Leichtbetontafeln gewählt, die nicht 
verputzt zu werden brauchen. Der 
aus Holz errichtete Dachstuhl ist 
durch eine 10 cm starke Lage aus 
Steinwolle isoliert. Das Innendach 
besteht aus Holzfaserplatten. Für die 
Fenster werden keine tragenden 
Stürze benutzt. Fenster sowie die 
darüber und darunter liegenden 
Wandteile werden fertig an die Bau- 
stelle geliefert. Die mit Öl befeuerte 
Zentralheizung ist ein Einröhrensy- 
stem mit Radiatoren üblicher Aus- 
führung. 

Sämtliche Häuser sind in ihrem Typ 
gleich. Die Grundform ist quadra- 
tisch, wobei für Eingang und Terrasse 
zwei Ecken gewissermaßen abge- 
schnitten sind. Auf den Keller ebenso 
wie auf den Dachboden wurde ver- 
zichtet. Die Deckenneigung folgt der 
Neigung des Außendaches, so daß 
keinerlei toter Raum entsteht. Über 
Badezimmer und Küche sind Ent- 
lüftungskuppeln aus Kunststoff ange- 
bracht, die gleichzeitig wertvolles 
Tageslicht eintreten lassen. Um die 
Installationskosten in einem engen 
Rahmen zu halten, wurden Wasch- 
und Heizraum unmittelbar mit der 
Küche zusammengelegt. 

Beim Bau eines Einzelhauses ist mit 
einer Bauzeit von etwa acht Wochen 
zu rechnen. Eine Serie von 25 Häusern 
beansprucht nur etwa vier Monate. 
Es versteht sich, daß nach Möglich- 
keit Serien mindestens dieser Zahl 
errichtet werden. Bei solchen von 
30 bis 40 Häusern ermäßigt sich der 
Preis noch etwas, so daß der kleinste 
Typ von 85 m? Wohnfläche für rund 
40000 Kronen erstellt werden könnte. 


Bei den genormten Einfamilienhäu- 
sern von Architekt Äkesson werden 
die Aufträge der Bauherren an die 
Firma Hem och Bygge AB erteilt, die 
ihrerseits eine Baufirma in der be- 
treffenden Stadt oder Gegend beauf- 
tragt und ihr die nötigen Angaben 
und Unterlagen liefert. 

Das Verfahren erfreut sich in Schwe- 
den eines ständig zunehmenden Er- 
folges, weil die Auftraggeber nicht 
nur ansprechende und im Verhältnis 
zum Preis gut ausgestattete Häuser 
erhalten, sondern auch weil sie von 
vornherein mit festen Preisen rechnen 
können. Edmund Bickel 


Nachrichten und 
Notizen 


Stadtplanung geht alle an 


Unter dieser Devise sprechen in den 
Zentren des Wiederaufbaues große 
Modelle der Neuplanung, in Vitrinen 
aufgestellt, die Berliner an. Nach die- 
ser Devise hat auch die »Arbeits- 
gemeinschaft der Berliner Frauen- 
verbände« einen Arbeitsausschuß 
für das Bau- und Wohnungswesen 
mit der Aufgabe betraut, die Inter- 
essen der Frauen an den betreffenden 
Problemen und Maßnahmen durch 
sachlich-kritische Aufklärungen zu 
aktivieren und Wünsche und An- 
regungen an die zuständigen Behör- 
den heranzutragen. 


Das Beispiel der INTERBAU gab Ge- 
legenheit, erstmals der Öffentlich- 
keit im Beisein von Vertretern der Be- 
hörden, Wohnungsbaugesellschaf- 
ten, Fachverbänden und Fachpresse 
an drei Abenden ausgangs des letz- 
ten Jahres die an diesem prominen- 
ten Beispiel erarbeiteten Einsichten in 
Fachreferaten und Diskussionen über 
drei fundamentale Probleme zu unter- 
breiten. 

Ergebnis der Tagung waren den er- 
örterten Themen zufolge drei Forde- 
rungen bzw. Anregungen: 

1. Den wirtschaftlichen Interessen am 
Grundbesitz übergeordnet ist die mit 
ihm unabweisbar verbundene Sozial- 
verpflichtung, ohne die eine vernünf- 
tige Bodenordnung und damit ein 
neuzeitlicher Wiederaufbau zerstör- 
ter Stadtteile nicht möglich ist. 

2. Die Urteilsfähigkeit auch und be- 
sonders der Frauen ist notwendig für 
die Erkenntnis der lebenswichtigen 
Abhängigkeit des Wohnwertes von 
den physischen und psychischen Ein- 
wirkungen der Wohnungsgestaltung. 
3. Die geistige Aufgabe Berlins als 
Welt- und künftige Hauptstadt erfor- 
dert eine Planung, die in erster Linie 
die aus dieser hohen Aufgabe resul- 
tierende Verpflichtung, Repräsen- 
tantin der Kulturhöhe ganz Deutsch- 
lands zu sein, berücksichtigt; so sollte 
großstädtischer Geist auch die Form 
der Wohnsiedlungen beseelen, so 
sollte auch bei der Neuordnung des 
Stadtraumes seiner hauptstädtischen 
Funktion entsprechend das Bauvolu- 
men differenziert verteilt werden. Eine 
im Thema der Vorsitzenden des 
Arbeitsausschusses, Frau Ilse Balg, 
gegebene, besonders interessante 
Anregung. Bir: 


Kunststoffe auch für den Woh- 
nungsbau 


Für eine weitgehende Verwendung 
von Kunststoffen im Bauwesen wurde 
auf dem Hessischen Bautag 1957 in 
Frankfurt (Main) plädiert. Da Kunst- 
stoffe wasser-, säure- und korrosions- 
fest seien und auch von tierischen so- 
wie pflanzlichen Schädlingen nicht 
zerstört werden könnten, komme ih- 
nen im Hochbau, und da vor allem im 
Wohnungsbau, eine besondere Be- 
deutung zu. Die geringen spezifischen 
Gewichte der Kunststoffe ermöglich- 
ten sehr leichte Konstruktionen und 
damit auch eine leichte Bearbeitung 
mit einfachen Werkzeugen. Kunst- 
stoff-Fußböden wiesen außerdem 
eine hohe Abriebfestigkeit auf und 
ließen sich leicht und wirtschaftlich 
reinigen. K.N. 


Architekt Carl Mohr 80 Jahre alt 


Zu den bekanntesten Architekten- 
Persönlichkeiten Berlins gehört der 
» Krankenhaus - Baumeister « Carl 
Mohr, der am 2. Januar 1958 sein 80. 
Lebensjahr vollendet hat. Schon vor 
dem ersten Weltkrieg baute er in Ber- 
lin und in vielen Orten Deutschlands 
Villen und Geschäftshäuser, war wäh- 
rend des ersten Krieges mit Staats- 
bauten beschäftigt und im zweiten 
Weltkrieg mit der Errichtung von 
Standortlazaretten in Würzburg, 
Nürnberg, Leipzig, Dresden und 
Stralsund betraut. Hernach speziali- 
sierte er sich hauptsächlich im Kran- 
kenhausbau. 

Seinen Verdiensten und Erfahrungen 
im Krankenhausbau verdankt er es, 
daß er bei der Gründung des Instituts 
für Krankenhausbau an der Techni- 
schen Universitat Berlin zu dessen 
Mitglied berufen und vom Senat der 
Stadt Berlin als vereidigter Sachver- 
ständiger für Bau und Einrichtung von 
Krankenanstalten bestellt wurde. 


Dipl.-Ing. C. W. Voltz 


aus dessen Feder mehrere tempera- 
mentvolle Aufsätze in »Bauen+Woh- 
nen«stammen, hateinemLehrangebot 
aus dem Fernen Osten zugesagt. Er 
übernahm Ende letzten Jahres die 
Dozentur für Architektur am Techni- 
cal College in Kuala-Lumpur (Malaya). 


Wettbewerbe 


Ausgeschrieben 


Erbach (Odenwald) : Neugestaltung 
eines Teils des Stadtkerns 


Ausgeschrieben vom Magistrat der 
Kreisstadt Erbach. Teilnahmebe- 
rechtigt sind alle freischaffenden, an- 
gestellten und beamteten Architekten, 
die zur Zeit der Auslobung den Haupt- 
sitz der beruflichen Tätigkeit seit 
mindestens 6 Monaten in Hessen ha- 
ben oder dort geboren sind, ferner 
Studenten, die zum gleichen Zeit- 
punkt an einer in dem genannten Ge- 
biet gelegenen Hochschule, Kunst- 
akademie oder Fachschule einge- 
schrieben sind. 1. Preis 3000 DM, 
2. Preis 1500 DM, 3. Preis 1000 DM. 
Ein Betrag von 500 DM istfür den An- 
kauf weiterer Entwürfe vorgesehen. 
Fachpreisrichter: Reg.-Direktor A. 
Giesen, Oberreg.- und -baurat Dr. 
Feldtkeller, Prof. Max Guther, Ober- 
reg.- und -baurat Ruppenthal, Kreis- 
baurat Blüm, Dr.-Ing. Ernst Sames- 
reuther. Unterlagen gegen Gebühr 
von 20 DM bei dem Magistrat der 
Kreisstadt Erbach (Odenwald) erhält- 
lich. Einreichefrist: 15. März 1958. 


Oldenburg-Bümmerstede: Fried- 
hofsgebäude 


Ausgeschrieben von der Stadt Olden- 
burg (Oldb.). Teilnahmeberechtigt 
sind alle freischaffenden Architekten, 
die seit mindestens sechs Monaten 
ihren Wohnsitz in den Ländern Nie- 
dersachsen und Bremen haben. 
1. Preis 3500 DM, 2. Preis 2500 DM, 
3. Preis 1500 DM, zwei Ankäufe je 
750 DM. Fachpreisrichter: Prof. Dr. 
h. c. Otto Bartning, Darmstadt, Ober- 
regierungs- und -baurat Kohl, Olden- 
burg, Architekt BDA Bruno Hofmann, 
Stadtbaudirektor Dursthoff und 
Städt. Oberbaurat Neidhardt, alle 
Oldenburg. Stellvertretende Fach- 
preisrichter: Prof. Gerhard Graub- 
ner, Hannover, Regierungsbaurat Ri- 
sius, Oldenburg, Dipl.-Ing. Karl- 
Heinz Backhaus, Leer/Ostfriesland, 
Städt. Oberbaurat Haßkamp, Olden- 
burg, Dipl.-Ing. Braune, Oldenburg. 
Unterlagen gegen Gebühr von 10 DM 
bei der Stadtbauverwaltung Olden- 
burg, Markt 6, Zimmer 3, erhältlich. 
Einreichefrist: 8. April 1958, 18 Uhr. 


Schwäbisch Gmünd: Volksschule 


Ausgeschrieben von der Stadt Schwa- 
bisch Gmünd. Teilnahmeberechtigt 
sind alle freischaffenden, beamteten 
und angestellten Architekten, die zur 
Zeit der Ausschreibung ihren Wohn- 
sitz seit mindestens 6 Monaten im 
Kreis Schwäbisch Gmünd haben 
oder dort geboren sind. 1. Preis 
3500 DM, 2. Preis 2000 DM, 3. Preis 
1500 DM, drei Ankäufe je 1000 DM. 
Fachpreisrichter: Prof. Dr. Döcker, 
Stuttgart, Architekt BDA Hellmut 
Weber, Stuttgart, Oberbaurat Dr. 
Arnold, Stuttgart, Oberbaurat Dr. 
Budde, Stuttgart, Stadtoberbaurat 
Dr. Schneider, Schwäbisch Gmünd. 
Stellvertreter: Dipl.-Ing. Irion, Stutt- 
gart. Unterlagen gegen Gebühr von 
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ROHM & HAAS 
KUNSTSTOFFE 


Ja, 
so ein durchsichtiges 


Welldach will ich, 


denn in meinem Betrieb und in meinem Büro bin 
ich um jedes bißchen Tageslicht froh. Jede Art 
Einfärbung oder Einlagerung im Glas schluckt 
doch bei trübem Wetter viel zu viel Licht und bei 
Sonne freut man sich auf jedes Stückchen blauen 
Himmel. Kurz gesagt: 


ich will glasklares, gewelltes PLEXIGLAS XT 


Man kann diesem scharf überlegenden Hand- 
werksmeister nur recht geben: es geht nichts über 
eine klar durchsichtige Bedachung. Die Baustoff- 
großhandlungen nennen Ihnen Abmessungen und 
Preise von gewelltem PLEXIGLAS XT und unter- 
richten Sie über den sehr einfachen Einbau. 

Auch von uns können Sie Prospekte anfordern. 


Der Name Chrigho ist uns als Warenzeichen geschützt. 


ROHM &HAAS : GMBH: DARMSTADT 


20 DM (Stadtsparkasse Schwäbisch 
Gmünd) beim Stadtbauamt Schwä- 
bisch Gmünd erhältlich. Einreiche- 
frist: 28. Februar 1958, 16 Uhr. 


Tirschenreuth: Landwirtschafts- 
schule 


Ausgeschrieben vom Landkreis Tir- 
schenreuth. Teilnahmeberechtigtsind 
alle im Regierungsbezirk Oberpfalz 
geborenen oder dort mindestens seit 
1.1.1957 ansässigen freischaffenden, 
beamteten und angestellten Archi- 
tekten deutscher Staatsangehörig- 
keit.1.Preis 3000 DM, 2.Preis2000DM, 
3. Preis 1500 DM, 4. Preis 1000 DM, 
zwei Ankaufe je 500 DM. Fachpreis- 
richter: Regierungsbaudirektor Karl 
Fischer, Oberste Baubehörde Mün- 
chen, Regierungsbaurat Max Dobler, 
Regierung Regensburg, Regierungs- 
baurat Willi Gillar, Oberste Baube- 
hörde München, Bauamtsdirektor 
Max Spannagl, Landbauamt Amberg, 
Dipl.-Ing.W. Schlegtendal, Nürnberg, 
Dipl.-Ing. H. A. Meyer, Nürnberg. 
Unterlagen gegen Gebühr von 20 DM 
beim Landratsamt Tirschenreuth er- 
hältlich. Einreichefrist: 31. März 1958, 
10 Uhr. 


Wiesau: Kreisberufsschule 


Ausgeschrieben vom Landkreis Tir- 
schenreuth. Teilnahmeberechtigtsind 
alle im Regierungsbezirk Oberpfalz 
geborenen oder dort mindestens seit 
1. Januar 1957 ansässigen freischaf- 
fenden, beamteten und angestellten 
Architekten deutscher Staatsange- 
hörigkeit. 1. Preis 4000 DM, 2. Preis 
3000 DM, 3. Preis 2500 DM, 4. Preis 
2000 DM, zwei Ankäufe je 1000 DM. 
Fachpreisrichter: Ministerialrat Cle- 
mens Weber, Oberste Baubehörde 
München, Regierungsbaurat Max 
Dobler, Regierung Regensburg, Bau- 
amtsdirektor Max Spannagl, Landbau- 
amt Amberg, Dipl.-Ing. H. A. Meyer, 
Nürnberg, Dipl.-Ing. Ferd. Reubel, 
Nürnberg. Unterlagen gegen Gebühr 
von 20 DM beim Landratsamt Tir- 
schenreuth erhältlich. Einreichefrist: 
15. April 1958, 10 Uhr. 


Entschieden 


Erlangen: Universitäts-Nervenklinik 


1. Preis, 7000 DM: Dipl.-Ing. Köhler- 
Kässens, Frankfurt a.M. Zwei 2.Preise 
je 3500 DM: Dipl.-Ing. E. Söder, 
Buchschlag; Dipl.-Ing. Theo Amon, 
München. 3. Preis, 3000 DM: Dipl.- 
Ing. L. Schlör und E.Weißbrod, Mün- 
chen. 1. Ankauf, 1500 DM: Architekt 
Ludwig Stolz, Stuttgart. 2. Ankauf, 
1500 DM: Architekt Arthur Mähner, 
Fürth. 3. Ankauf, 1500 DM: Dipl.-Ing. 
W.Ritter, Frankfurt a.M. 


Göppingen: Hallenschwimmbad 


1. Preis: Architekt BDA Wilhelm 
Keller, Süßen, Kr. Göppingen, Mit- 
arbeiter: Gerhard Keller. Zwei 


2. Preise: Dipl.-Ing. Günter Behnisch, 
Stuttgart, Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Horn, 
cand. arch. Bilingmaier, Auer und 
Weber; Prof. Günter Wilhelm, Stutt- 
gart, Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Seemüller 
und Dipl.-Ing. Fischer. 3. Preis: 
Dipl.-Ing. Peter Oelschläger, Stutt- 
gart. 1. Ankauf: Dipl.-Ing. Greif & 
Theil, Stuttgart, 2. Ankauf: Architekt 
Franz Tidick, Göppingen. 3. Ankauf: 
Architekt Reinhold Sickler, Göp- 
pingen. 


Stuttgart: Landtagsgebäude 


Ein Preis zu 10000 DM: Architekt BDA 
Kurt Viertel, Mainz. Ein Preis zu 7000 
DM: Regierungsbaumeister Dipl.- 
Ing. Peter C. von Seidlein, München. 
Ein Preis zu 3000 DM: Architekt BDA 
Wassili Luckhardt, Berlin. In der 
engeren Wahl standen die Arbeiten 
von Dipl.-Ing. Dieter Baumann, Karls- 
ruhe, Dipl.-Ing. Ulrich S. von Alten- 
stadt, Essen, sowie der Arbeitsge- 
meinschaft Dipl.-Ing. Wolfgang 
Hirsch und Dipl.-Ing. Alfred Bohne, 
Karlsruhe. 
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Buchbesprechungen 


Richard Neutra, Mensch und Woh- 
nen. Verlagsanstalt Alexander Koch 
GmbH, Stuttgart. 320 Seiten, 355 Ab- 
bildungen und Handskizzen, 48 
Grundrisse, 33 Seiten Text des 
Autors, DIN A 4, 68 DM. 


Dieses wunderbare Buch herausge- 
bracht zu haben, muß dem Alexander 
Koch Verlag, Stuttgart, besonders 
hoch angeschrieben werden. Durch 
zahlreiche Skizzen, Grundrisse und 
sorgfaltig ausgewahite Lichtbilder bie- 
tet es einen tiefen Einblick in das rei- 
chearchitektonische Schaffen Richard 
Neutras. Vor allem jedoch macht uns 
das in sechs Abschnitte gegliederte 
Buch, jeweils durch eine Besprechung 
aus der Feder des Autors eingelei- 
tet, mit dessen grundsätzlicher philo- 
sophischer Auffassung bekannt, mit 
seinem Begreifen der baulichen Ge- 
staltung aus der Ganzheit des organi- 
schen Lebensprozesses. Diese Ein- 
stellung Neutras hat nichts zu tun mit 
einem romantischen »Zurück zur 
Natur«; sie ist eher als eine praktische 
Anleitung für ein behutsames »Vor- 
wärts zur Natur« zu verstehen — auf 
der höheren Ebene einer bewußten 
Synthese. 

Es ist ein besonderes Verdienst die- 
ser Ausgabe, in überzeugender 
Weise, Blatt für Blatt, die in deutschen 
Kreisen vielfach verbreiteten Irrtümer 
zu widerlegen, Richard Neutra sei in 
erster Linie der brillante Architekt, 
der den Multimillionären Kaliforniens 
ihre Traumhäuser erbaut; ferner die 
absurde Annahme, der Architekt 
Neutra löse seine Probleme aus- 
schließlich mit dem »kalten Verstand 
des Rationalisten«. Woher kommen 
solche Vorurteile? Sie erklären sich 
aus der heute üblichen, einseitigen 
Spezialisierung des Fachwissens, 
welches den durchschnittlichen Ar- 
chitekten nicht nur an der echten Aus- 
übung seines Berufes behindert, son- 
dern es ihm überhaupt unmöglich 
macht, in die verschiedenen Diszipli- 
nen Einsicht zu gewinnen, sie zu 
überblicken und ihre Zusammen- 
hänge zu begreifen. Kein Wunder, 
wenn dann eine so enge und dogma- 
tische Auffassung außerstande ist, 
allen Phasen des differenzierten 
Lebenswerkes eines Richard Neutra 
gerecht zu werden, dessen Bestreben 
stets gerade darauf gerichtet war, die 
unendlichen Verästelungen der 
menschlichen Existenz in sein Schaf- 
fen einzubeziehen. 

»Ein Architekt, dessen Interesse nicht 
vom Wasserhahn bis zur Regional- 
planung reicht, hat den Sinn heutiger 
Architektur nicht verstanden.« Was 
der Architekturhistoriker Giedion da- 
mit sagen will, gehtweitüber den Rah- 
men dieses Satzes hinaus: er um- 
reiBt den neuen Typ des Architekten- 
Wissenschaftlers, den Richard Neu- 
tra in reprasentativster Weise ver- 
körpert, welcher die Schranken der 
fachlichen Isolierung überwindet und 
sich mitten hineinstelltin das flutende, 
in ewiger Wandlung begriffene Auf 
und Nieder des Lebensstromes. Wie 
anders vermag der schöpferische 
Mensch den vielfältigen Forderungen 
unserer Zeit Rechnung zu tragen, 
ihre Bedürfnisse, Wünsche und An- 
sprüche zu befriedigen, die sich aus 


vielverzweigten politischen, sozialen, 
biologischen und wirtschaftlichen 
Faktoren zusammensetzen? 

Aber ist denn die pragmatische, me- 
thodische, verstandesmäßige Wis- 
senschaft überhaupt vereinbar mit 
dem spontanen Instinkt des schöpfe- 
rischen Künstlers? Es ist nicht einzu- 
sehen, warum der wissenschaftliche 
Geist in einer grundsätzlich vom 
künstlerischen Geist verschiedenen 
Art funktionieren soll. Daß es sich 
hier weniger um einen Gegensatz als 
um ein Paradoxon handelt, hat Ita- 
liens führender Architekt-Ingenieur, 
Pier Luigi Nervi, auf eine knappe For- 
mel gebracht: »Die größten und 
schwierigsten Probleme der Archi- 
tektur entstehen aus der Notwendig- 
keit, die Synthese gegensätzlicher 
Tendenzen zu verwirklichen: der Har- 
monie der Form und der Erfordernisse 
der Technik, des Feuers der Inspira- 
tion und der Kälte wissenschaftlicher 
Untersuchung, der Freiheit der Phan- 
tasie und der ehernen Gesetze der 
Ökonomie.« 

In der Persönlichkeit Richard Neutras, 
des Architekten und Künstlers, Den- 
kers und Menschen, verbindet sich 
die Kraft einer selten musischen Be- 
gabung mit der Schärfe eines univer- 
sellen Intellekts, die Sensibilität des 
diagnostizierenden Arztes mit dem 
Ethos des gläubigen Humanisten. 
Neutra ist zutiefst erfüllt von der Ver- 
antwortlichkeit seiner Mission: die 
menschliche Lebensweise in die 
organische Natur wiedereinzubezie- 
hen, sie vor dem Dämon des »tech- 
nischen Fortschrittes«, der Mechani- 
sierung zu bewahren. »Denn«, sagt 
Neutra, »dastechnisch Môglicheist in 
vielen Fällen nicht das biologisch Er- 
tragbare oder mit unserer Natur Ver- 
trägliche«. 

Richard Neutra ist der konsequenteste 
Vorkämpfer für die »Versöhnung 
unserer inneren Landschaft mit der 
äußeren«, sowohl im Einfamilienhaus 
als auch in der Stadtplanung. Allen 
seinen »Klienten« ein vertrauter 
»Hausarzt«, ist er unermüdlich um 
deren physisches und psychisches 
Wohlbefinden bemüht. Für ihn, den 
Architekten, liegt der Sinn des »Woh- 
nens« in der restlosen Erfüllung aller 
subtilsten menschlichen Bedürfnisse; 
denn ihm bedeutet »Wohnungssuche 
im Grunde nur die Suche nach 
dem langwährenden und bleibenden 
Glück«. Walter C. Reis 


Wend Fischer, Bau, Raum, Gerät. 
Band Ill der Reihe Die Kunst des 
20. Jahrhunderts, herausgegeben 
von Carl Georg Heise. Piper Verlag, 
München. 288 Seiten mit 184 Abbil- 
dungen, Leinen 15,80 DM. 


Die kritische Auseinandersetzung mit 
moderner Musik, Malerei oder Pla- 
stik nimmt heutigentags einen breiten 
Raum in Zeitungen und Zeitschriften 
ein. Eine umfangreiche Literatur be- 
stätigt das Interesse des großen 
Publikums, das sich nicht mehr auf 
äußere Eindrücke beschränkt und die 
Aussagen des Kritikers über Form 
und Thema allein als ungenügend 
empfindet. Das Interesse geht tiefer. 
Man möchte mehr über die geschicht- 
lichen und soziologischen Zusam- 
menhänge erfahren und über das Ver- 
hältnis zu anderen Werten der Gegen- 
wart. Man verspricht sich daraus ein 
tieferes Begreifen des Kunstwerkes, 
das man in einer objektiven Einord- 
nung erfassen möchte. 

Dagegen sind die Ansichten, die man 
über Architektur zu hören bekommt, 
allzu oft verworren, widersprechend 
und irreführend. Wend Fischer bietet 
endlich einen ernsten und dennoch 
leichtfaßlichen Beitrag zur Geschichte 
der gestalterischen Motive der zeit- 
genössischen Architektur. Die klare 
Sprache, die reichhaltigen Quellen 
und ein übersichtlicher Inhalt lassen 
auf ein tiefes und umfassendes Wis- 
sen des Autors schließen. Die Vor- 
züge des Buches sind überzeugend: 
anschauliche Anordnung der Texte, 
die den sorgfältig ausgewählten Ab- 


bildungen gegenübergestellt sind. 
Wie schon im Titel angedeutet, findet 
man in diesem gründlichen und ge- 
diegenen Büchlein auch »andere 
moderne Formen«, wie Möbel, Lam- 
pen und Gerät, vor. Das mag seinen 
Grund darin haben, daß die bis heute 
herrschenden Begriffe über das We- 
sen der Architektur aus der Kunstge- 
schichte stammen, die bekanntlich 
alle überlieferten Formen, mit der An- 
schrift KUNST versehen, in einer ge- 
meinsamen Vitrine auszustellen be- 
liebt. Bedauerlicherweise kommt da- 
her auch die Stadtplanung ein wenig 
zu kurz. Oder ist das Bauen von Haus 
und Platz, Stadt und Landschaft nicht 
auch vom Schöpferisch-Formalen her 
einer Auseinandersetzung wert? 


Mehr noch vermissen wir in einer Ge- 
schichte neuzeitlicher Architektur die 
Würdigung des Bauens in seiner so- 
zialen, wirtschaftlichen und politi- 
schen Tragweite. Schließlich ist 
Architektur mehr als die Meisterung 
von Beton, Stahl und Glas, mehr auch 
als die Erfüllung technischer und 
materieller Forderungen. Der soziale 
Wohnungsbau hat seit Kriegsende — 
trotz seiner Mängel — Hunderttau- 
sende Menschen aufgerichtet und 
ihnen den fast verlorenen Glauben an 
das Leben wiedergegeben. Hat darum 
dieses Bauen eine geringere geistige 
oder ethische Haltung bezeugt? 

Zugegeben: die Frische und Durch- 
schlagskraft der zwanziger Jahre ist 
später nicht wieder erreicht worden. 
Aber der Funken hat gezündet, und 
aus dem Schaffen, das wiederum mit 
den fundamentalsten Problemen des 
menschlichen Lebens ringt, weist ein 
Weg in die Zukunft. Vielleicht ver- 
mögen über diese Architektur 500 
Worte von Lewis Mumford und Ernst 
May mehr auszusagen als die muse- 
ale Vergötterung jener Villa des Herrn 
Tugendhat aus Brünn. Walter C.Reis 


William Howells, Bevor die Ge- 
schichte begann, Die Frühgeschich- 
te der Menschheit. Fackelträger- 
Verlag Schmidt-Küster GmbH, Han- 
nover. 288 Seiten mit 54 Abbildun- 
gen im Text und 14 Fotos auf 
8 Kunstdrucktafeln, 12,80 DM. 


Dieses Buch gibt in leichtverständ- 
licher, bildhafter Sprache eine er- 
schöpfende Auskunft auf alle Fragen, 
die sich auf zahllose Einzelheiten der 
»dunklen, rätselhaften Urzeit der 
Menschheit« beziehen, — lange »be- 
vor die Geschichte begann«. 
Im hellen Licht wissenschaftlicher 
Forschung rollt vor unseren Augen 
ein Stück Naturgeschichte ab, aus der 
sich der dramatische Lebensroman 
des Menschengeschlechtes deutlich 
heraushebt. Er berichtet von den 
ersten Spuren menschlichen Daseins, 
der Entstehung der Sprache und der 
Erfindung und Anwendung primitiver 
Geräte. Wir erfahren über den Sinn 
der ersten »Gesellschaft«, über den 
Ursprung kultischer Handlungen und 
der Religion und erleben die Geburt 
der menschlichen Kultur. Die Bedeu- 
tung der Waffen und Werkzeuge geht 
aus der Bezeichnung hervor, welche 
die Wissenschaft einer Hunderttau- 
sende Jahre währenden Epoche ge- 
geben hat: die Steinzeit. Neue Er- 
findungen bedingen neue Entwick- 
lungen. Langsam tastet sich der 
Mensch von der Stufe des Jägers zu 
Pflanzenbau und Tierzucht, zu seiner 
Seßhaftigkeit herauf. Es kommt zur 
Bildung der ersten Städte und Staa- 
ten. Die ersten Hochkulturen kündi- 
gen sich an: in Asien die Flußtäler 
Mesopotamiens und Indiens, in der 
Neuen Welt Peru und Mexiko. Die 
Geschichte hat begonnen! 
Eine Fülle anschaulicher Zeichnungen 
und Lichtbilder ergänzt den Text die- 
ses wertvollen, ebenso ernsten wie 
fesselnden Nachschlagewerkes. Der 
stellenweise etwas holprige Stil läßt 
vermuten, daß die Übersetzung aus 
dem englischen Original nicht mit der 
nötigen Sorgfalt durchgeführt wurde. 
Walter C. Reis 
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Walter Schwagenscheidt, Ein Mensch 
wandert durch die Stadt. Verlag 
H. Müller-Wellborn, Die Planung, 
Bad Godesberg-Mehlem. 120 Sei- 
ten Kunstdruck 23 x 23 cm, 41 Groß- 
fotos, 98 Zeichnungen, Pläne und 
Skizzen. 19,80 DM. 


Eines jener seltenen Bücher, die dem 
Stadtplaner, Architekten und Studen- 
ten auf dem Arbeitstisch wertvolle An- 
regungen, auf dem Nachttisch wieder- 
um eine köstliche Entspannung be- 
deuten. Walter Schwagenscheidt faßt 
den Leser behutsam an der Hand und 
läßt ihn — gewissermaßen zwischen 
den Zeilen der Baugesetze, Boden- 
politik und Statistik — den Menschen 
entdecken. Der stickigen Atmosphäre 
des Planungsamtes entronnen, er- 
fahren wir auf unserer frisch-fröh- 
lichen Wanderung durch die Stadt, 
wie die Gestaltung des Wohnens 
ähnliche emotionelle Wirkungen her- 
vorzubringen vermag wie Poesie und 
Musik. Die bauliche Struktur — auf 
dem Zeichenbrett noch so sorgfältig 
erwogen — verliert ihren Sinn, wenn 
sie das Gefühl nachbarlichen Zusam- 
menlebens und der Zusammengehö- 
rigkeit verkümmern läßt. In der Pla- 
nung nach menschlichen Maßen und 
Bedürfnissen soll endlich jener natür- 
liche, lebendige Charme spürbar sein, 
wie er einst den alten Städten eigen- 
tümlich war. 

Die Auswahl der Fotos, Planungsbei- 
spiele und Zeichnungen verrät ein tie- 
fes Wissen um die echten Probleme 
neuzeitlichen Städtebaues. Dennoch 
ist die humorvolle Sprache der be- 
gleitenden Texte knapp, einfach und 
überzeugend.EinlaunigesBilderbuch, 
das besonders jenen Bau- und Pla- 
nungsämtern, Landes- und Kommu- 
nalbehörden empfohlen sei, die in 
erster Linie für die seelenlose Ödnis 
der typischen Vorstadtsiedlung ver- 
antwortlich sind. Walter C. Reis 


Gaststätten. Restaurant, Kantine, 
Cafe, Bar. Eine internationale Aus- 
wahl. Julius Hoffmann Verlag, 
Stuttgart. Herausgegeben von Kurt 
Hoffmann und Alex Pagenstecher. 
2. Auflage. 152 Seiten mit 191 Licht- 
bildern und 104 Grundrissen, 2 Farb- 
tafeln, Format 23x30 cm, Leinen 
38 DM. 


Wirtschaftlichkeit und technische 
Durchbildung der Nebenräume sind 
für die Beurteilung einer Gaststätte 
ebenso wichtig wie die künstlerische 
Gestaltung der »echten Atmosphare«. 
Daher sieht sich der Architekt immer 
wieder neuen Aufgaben gegenüber, 
wenn es sich darum handelt, ein volks- 
tümliches Schnellrestaurant oder ein 
exklusives Feinschmeckerlokal zu 
schaffen. Ob Espresso oder Bar, Café 
oder Kantine, Bier- oder Weinlokal, 
immer spiegelt das Gaststättenwesen 
Sitten und Gepflogenheiten wider, die 
neben der technischen Organisation 
sorgfältig zu beachten sind und nur 
mit äußerstem Takt gemeistert wer- 
den.können. 

Die Herausgeber haben mit den aus- 
gewählten Beispielen ein reichhalti- 
ges Material zusammengetragen, das 
an Gediegenheit und Gründlichkeit 
nichts zu wünschen übrigläßt. Das 
Buch zeigt, wie namhafte Architekten 
in zwölf verschiedenen Ländern die 
ihnen anvertrauten Probleme lösten. 
Große Fotos und kurze Begleittexte 
mit genauen Angaben über Material- 
und Farbengebung vermitteln einen 
überzeugenden Einblick in die Eigen- 
art des dargestellten Objektes und 
geben eine klare Vorstellung über die 
Ausstattung der Gasträume. Ebenso 
erläutern die zahlreichen Grundrisse 
die Form des Lokales und das Pro- 
blem der räumlichen Organisation. 
Angaben über die Nutzfläche der 
Gast- und Nebenräume und über die 
Anzahl der Sitze bieten einen wert- 
vollen Beitrag für interessante Ver- 
gleiche, 

Die übersichtliche Gliederung des In- 
haltes — Ausstellungs-Gaststätten, 
selbständige Restaurant- Gebäude, 


Hotel-Gaststätten, Speiselokale, Kan- 
tinen und Kasinos, Gaststätten für 
den Verkehr, Gaststätten für Sport 
und Erholung, Schnellgaststätten und 
Espressos, Cafes, Bars — unter- 
streicht den praktischen Wert des 
Buches. Daher bietet es sowohl dem 
Architekten wie dem Bauherrn wich- 
tige Anregungen undwird sich beson- 
ders dort bewähren, wo es gilt, nicht 
immer gleiche Ansichten aufeinander 
abzustimmen. Walter C. Reis 


Edmund Meier-Obrist, Kulturge- 
schichte des Wohnens im abend- 
ländischen Raum. Ferdinand Holz- 
mann Verlag, Hamburg. 344 Seiten 
mit 230 Abbildungen und 110 Plan- 
zeichnungen, Leinen 28,50 DM. 


Man nimmt dieses Buch mit großen 
Erwartungen in die Hand. Denn eine 
den über 2000jährigen Zeitraum der 
abendländischen Kultur umfassende 
Darstellung der Wohnsitten und 
Wohnformen gibt es, soweit uns be- 
kannt, noch nicht. Das Buch gibt in 
seinen Abbildungen viele interes- 
sante bildliche Dokumente und in sei- 
ner Darstellung viel Wissenswertes. 
Die Erwartungen aber, mit denen man 
die Lektüre beginnt, werden bald 
enttäuscht. Denn es fehlt der Dar- 
stellung eine den großen Stoff geistig 
durchdringende klare Ordnung, was 
sich bedauerlicherweise gerade bei 
dem nur sehr oberflächlich behandel- 
ten Wohnproblem der jüngsten Ver- 
gangenheit und der Gegenwart zeigt. 
Der Verfasser begnügt sich hier mit 
vier Bildbeispielen, darunter mit einer 
Modellküche des Landesinnungsver- 
bandes des Tischlerhandwerks Nie- 
dersachsen, inder Tischlerfachschule 
Hildesheim entworfen — ein Beispiel, 
von dem man weder behaupten kann, 
daß es für die moderne Küche sehr 
typisch, noch sehr vorbildlich sei. 
Außerdem fehlt es der Darstellung 
im ganzen, der der gegenwärtigen 
Probleme — von manchen sachlichen 
Irrtümern, die dem Verfasser unter- 
laufen sind, abgesehen —, im beson- 
deren leider an Entschiedenheit. Es 
wäre ein Irrtum, wenn der Verfasser 
meint, Objektivität verpflichte zur Flau- 
heit und begünstige die Popularität. 

Hans Eckstein 


Ernst Egli, Sinan, der Baumeister 
osmanischer Glanzzeit. Verlag für 
Architektur, Erlenbach-Zürich und 
Stuttgart. 140 Seiten Text, 120 Ab- 
bildungen und Pläne. Leinen 25 DM. 


Der Verfasser sagt von seiner Arbeit, 
die die Frucht einer langen inten- 
siven Beschäftigung mit dem bedeu- 
tendsten Architekten der osmani- 
schen Glanzzeit ist, mit zu großer Be- 
scheidenheit, erwolle sie nurals einen 
Beitrag zur Kenntnis und zum Ver- 
ständnis des großen Baumeisters 
Sinan, des Menschen und des Werks, 
verstanden wissen. In Wahrheit gibt 
Ernst Egli eine die allgemeinen 
geschichtlichen Gegebenheiten, das 
Biographische und das umfang- 
reiche Werk Sinans umfassende Dar- 
stellung, die ebenso auf gewissen- 
hafter Forschung beruht wie von gro- 
Ber Begeisterung und Bewunderung 
für den Stoff beschwingt ist. Er wird 
viele mit dem Werke eines der größten 
Meister des Bauens überhaupt erst 
bekannt machen. Die guten Wieder- 
gaben ausgezeichneter fotografi- 
scher Aufnahmen läßt in Verbindung 
mit den Grundrissen Sinans Meister- 
werke zum anschaulichen Besitz wer- 
den. 

Sinan war der Architekt der türki- 
schen Sultane Suleyman |, Selim Il, 
Murad Ill und der Beamten ihres Hof- 
staates und schuf die beredtesten, 
in sich ausgewogensten baulichen 
Zeugen seiner Zeit. Seine Architektur 
zeichnen ein klarer Massenaufbau, 
harmonische Raumformen, eine freie 
Ineinander- und Aneinanderfügung 
der Raumteile und das Gefühl für 
menschlichen Maßstab aus. Er ist 
weniger ein Neuererals ein Vollender, 
der das bis zu seiner Zeit Gewachsene 


zur Reife bringt. Seine Bauten haben 
die Meisterschaft in der Beschrän- 
kung auf das Wesentliche, die auch 
den ganz dem Gegenwärtigen Zu- 
gewandten bewegt. Hans Eckstein 


Otto H. Förster, Bramante. Verlag 
Anton Schroll & Co., Wien- Mün- 
chen. 302 Seiten, 137 Abbildungen. 


Von Werk und Persönlichkeit großer 
Maler, Bildhauer, Dichter, Komponi- 
sten vergangener Zeiten tragen wir im 
allgemeinen lebendige Vorstellungen 
in uns. Wie aber steht es damit bei 
Werk und Persönlichkeit großer Ar- 
chitekten? Hören wir die Namen 
Dürer, Michelangelo, Goethe, Bach, 
so werden sogleich vielleicht undeut- 
liche, aber spezifische Erinnerungen 
an einzelne ihrer Werke, an Biogra- 
phisches, Anekdotisches, zeitge- 
nössische und geschichtliche Zu- 
sammenhänge in uns geweckt — Er- 
innerungen, die in ihrer ununter- 
scheidbaren Gesamtheit seit langem 
in uns den »Begriff« Tizian, Shake- 
speare usw. gebildet haben. Dem- 
gegenüber finden die Namen großer 
Architekten in uns zumeist wenig 
Antwort, selbst wenn sie in einer Zeit 
gelebt haben, die, fern den Zeiten 
anonymen Schaffens, die Persönlich- 
keit gekannt und geschätzt hat, und 
selbst wenn es sich um Männer 
handelt, die von ihren Zeitgenossen 
als Persönlichkeiten größten Forma- 
tes empfunden worden sind. Gründe 
für diese merkwürdige Tatsache kön- 
nen hier nur angedeutet werden: die 
Architektur ist wohl die am schwer- 
sten zugängliche Kunst, architek- 
tonische Werte sind nur sehr schwer 
nach ihrem wirklichen Rang zu diffe- 
renzieren; es fehlt der Rede über Ar- 
chitektur in besonders hohem Maße 
an eigenständigen Ausdrücken, so 
daß zumeist sprachliche Anleihen bei 
der Fachsprache anderer Künste, 
z. B. der Musik, gemacht oder 
schlechthin Assoziationen zu Hilfe 
genommen werden müssen; Ge- 
brauchszweck und Konstruktion der 
Bauten überlagern oft kaum unter- 
scheidbar die eigentlichen Merkmale 
der Architektur; Bauten sind stärker 
als andere Kunstwerke späteren Ver- 
änderungen unterworfen, durch Um- 
und Anbauten und Veränderung der 
Umgebung; schon bei ihrer Ent- 
stehung vermag oft der Künstler, weil 
andere mitsprechen, seine Absichten 
nur viel weniger rein zu verwirklichen, 
als wenn es sich um Werke der Ma- 
lerei, der Dichtkunst, der Musik han- 
delt. 

Angesichts dieser Gegebenheiten ist 
es besonders verdienstvoll, wenn eine 
der großen Architektenpersönlich- 
keiten dem Nebel entrissen wird, den 
die Zeit mit Irrtümern, Unverständnis 
und Vergeßlichkeit um sie gebreitet 
hat. Eine solche Tat stellt zudem eine 
außerordentliche Leistung dar, weil 
alle diese verdunkelnden und ent- 
stellenden Kräfte sich in besonders 
hohem Maße auch der Arbeit dessen 
entgegenstemmen, der sich eine 
solche Aufgabe gestellt hat. 

Es ist angebracht, dies vorauszube- 
merken, wenn man das Buch richtig 
würdigen will, das Otto H. Förster, 
Professor und jüngsternannter Di- 
rektor des Wallraf-Richartz-Museums 
in Köln, über Bramante geschrieben 
hat. 

Man kann sagen, daß das Werk um 
die Suche nach dem eigentlichen, 
originalen Begriff Bramante herum- 
gebaut ist. Diesen originalen Begriff 
könnte in der Tat unsere Zeit eher 
finden als jede frühere Zeit, weil wir 
in keiner Gefahr mehr sind, Bramante 
vordergründig nachzuahmen, wie es 
den historisierenden Zeiten nahe- 
liegen konnte, noch ihn abzulehnen, 
wie es etwa die Zeit Berninis mit 
ihrem barocken Überschwang tun 
mußte. Andererseits, in tieferen 


Schichten des Verständnisses, liegt 
uns Bramante außerordentlich, weil er 
elementar ist, elementar in seinen 
Grundkonzeptionen und elementar in 


ke 


seinem Detail, das völlig selbständig 
und wie erst- und einmalig aus dem 
Schatz des historischen Formengutes 
entwickelt erscheint. Hier hat seinen 
Grund, was gerade uns heutige Ar- 
chitekten immer wieder »aufhorchen« 
läßt, wenn wir in Mailand oder in Rom 
unversehens an ein noch so ent- 
stelltes oder fragmentarisches Stück 
bramantesker Architektur geraten. 


Der Begriff Bramante wird von Förster 
an Hand desLebensweges Bramantes 
entwickelt, wobei jedoch immer wie- 
der durch Vorgriffe und Rückblicke 
eine überzeitliche Sicht gewonnen 
wird, die der Sinngebung in größe- 
ren Zusammenhängen sehr zugute 
kommt. Dabei werden jeweils in weit- 
ausholenden Gedankengängen in das 
Buch und damit in das Bild Bramantes 
diejenigen Komponenten hereinge- 
holt, die für die Bildung seiner Per- 


"sönlichkeit und seines Werkes maß- 


gebend geworden sind. So wird ge- 
zeigt, welchen Einflüssen der junge 
Bramante, der Urbinate, unterworfen 
gewesen sein muß, als in jenen Jah- 
ren das Schloß zu Urbino gebaut 
wurde, von dem Förster sagt: »In 
planvoller organischer Entfaltung von 
innen her entsteht, unter dem Schein 
einer ganz unregelmäßigen, wie vom 
Zufall lässig gefügten Bautengruppe, 
eineBehausungallerhöchsten Ranges 
und Anspruchs, der bis in die letzte 
Einzelheit durchdachte Schauplatz 
einer Lebensführung, die in sich ein 
Kunstwerk ist; wunderbar feinfühlig 
den geländemäßigen Gegebenheiten 
abgewonnen und den vorher großen- 
teils unterbewußt gebliebenen Be- 
dürfnissen und Idealen der künftigen 
Bewohner abgelauscht.« »In der Ent- 
faltung seines Wohnsitzes wurde 
hier der Mensch zur Wirklichkeit 
seiner göttlichen Uridee entfaltet und 
geläutert.« Wir werden später, bei 
der Betrachtung vom Belvederehof 
beim Vatikan und von Sankt Peter, 
sehen, wie dieser Einfluß weiterge- 
wirkt hat. Dem von Lehr- und Wan- 
derjahren in die Heimat zurückge- 
kehrten jungen Meister schreibt För- 
ster im Schlosse von Urbino den 
Innenraum der Capella del Perdone 
zu, dieser winzigen, nur für den Auf- 
enthalt eines einzigen Menschen be- 
messenen Privatkapelle des Schloß- 
herrn, bei der es »fast unbegreiflich 
ist, wie man in einem so kleinen, 
dunklen, zellenhaft simplen Raum eine 
solche Fülle architektonischer Ge- 
danken entfalten kann«. 


Der Analyse dieses Werkes geht ein 
höchst bemerkenswertes Kapitel»Das 
Problem der guten Baukunst« voraus, 
das die geistige Situation entwickelt, 
in die sich der Italien durchwandernde 
junge Bramante gestellt sehen mußte 
und die »wohl in den Grundzügen 
keine andere war als die, in der sich 
alle geborenen Architekten Italiens 
etwa seit der Mitte des elften Jahr- 
hunderts befanden«. »Siealle betrach- 
teten sich mit Selbstverständlich- 
keit als die Erben und Fortsetzer ihrer 
Ahnen.« Sie konnten sich natürlich 
der tiefgreifenden Entwicklungen 
nicht bewußt sein, die wir heute er- 
kennen und die eine vom Verfasser 
beharrlich verfolgte Linie im Dom 
von Pisa, im Baptisterium und dem 
Dom von Florenz, dem Werk Brunel- 
leschis und anderen Bauwerken auf- 
zeigt. Für den Bramante um 1465 
mußte nach Försters Analyse gelten: 
»Die Tatsache, daß er an den meisten 
bewunderten Bauten und in der 
Sprache der führenden Baumeister, 
wohin er auch kam, das Problem der 
Baukunst auf die Umgehung ihrer 
eigentlichen Probleme und auf Flä- 
chendekoration beschränkt fand, 
mußte einen jungen Menschen auf 
das tiefste bedrücken, den von Kind 
auf die Leidenschaft des Bauens 
trieb und dessen Geistigkeit durch 
das früh ihm aufgegangene Geheim- 
nis der Erschließung des Raumes 
durch mathematische Perspektive für 
immer geprägt war.« Einzig der Mai- 
länder Dombau, für uns Heutige, 
flüchtig Hinsehende so fragwürdig, 
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Gußglas eignet sich infolge seiner hohen 
Lichtdurchlässigkeit und gutenLichtstreu- 
ung hervorragend für die Verglasung 
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muß für ihn — der ein Vierteljahrhun- 
dert später sogar als Gutachter bei 
ihm auftritt — zum tiefen Erlebnis 
geworden sein.Vasari berichtet, nach- 
dem Bramante bald in diese, bald in 
jene Stadt gegangen sei, habe er sich 
entschlossen, »wenn auch nur eine 
einzige bemerkenswerte Sache wenig- 
stens zu sehen«, und sei nach Mai- 
land übergesiedelt, um den Dom zu 
sehen. 

Hier, an diesem Berührungspunkt 
mediterraner und nordalpiner Bau- 
kunst, brannte seit Generationen der 
Streit zwischen den Verfechtern for- 
maler Schönheit, der »Dekoration«, 
und den über die Alpen hergeholten 
Gutachtern, denen die »Konstruk- 
tion«, das Gesetz, obenan stand — 
großartig dargestellt in dem Proto- 
koll vom 25. Januar 1400, in dem Jean 
Mignot formulierte, fürjene »Ignoran- 
ten« sei die Wissenschaft (Konstruk- 
tion) eines und die Kunst ein anderes, 
für ihn aber sei die Kunst ohne Wis- 
senschaft nichts. Hier, unter den 
Jochen des Chors, muß Bramante, 
wie Förster meint, aufgegangen sein, 
»daß es ein Bauen gab, das auf dem 
Kampf gründete, dem echten lebens- 
gefährlichen Kampf des Menschen- 
geistes mit den Dimensionen des 
Übermenschlichen, mit den Kräften, 
die Gott allein gehorchten«. 

Der Rahmen einer Buchbesprechung 
verbietet es, mit der gleichen, wenn 
auch gegenüber dem Buch unermeß- 
lich gerafften Ausführlichkeit, die der 
Rezensent wenigstens dem Aus- 
gangspunkt schuldig zu sein glaubte, 
die Wege des Meisters zu diesem 
fernen Ziel zu verfolgen. 

Mailand: Santa Maria presso San 
Satiro, der Dom von Pavia, Santa 
Maria delle Grazie, die Höfe von San 
Ambrogio. GroBe Aufgaben, zu de- 
nen Bramante berufen wurde, im 
Dienste des Herzogs, dessen Hof- 
architekt er war. Beratungen, EinfluB- 
nahmen, Entwirfe, widerspenstige 
Bauleiter, mißgünstige Kollegen, Feh- 
ler!bei der Ausführung — ungewollte 
und vielleicht gewollte — stecken- 
gebliebene Baustellen. Mit überlege- 
ner Haltung werden Schwierigkeiten 
und Fehlschläge hingenommen. Mit 
Scharfsinn und unermüdlicher Akri- 
bie sondert Förster aus den Bauten 
Bramantes großartige Gedanken und 
verwirklichte Anteile heraus. Aber 
auch der cortigiano, der Weltmann 
Bramante wird lebendig, der Ver- 
traute des Herzogs und Arrangeurder 
herzoglichen Feste. Die Beziehung 
Bramantes zu Lionardo leuchtet auf. 
In den Raum von Mailand gehören 
Bramantes Sonette, auch die meisten 
seiner Malereien. Die völlige Vernich- 
tung von Lodovicos Herzogtum durch 
die französischen Truppen 1499 setzt 
Bramantes Mailänder Zeit gewaltsam 
ein Ende. 

Das architektonische Ergebnis dieser 
Jahrzehnte charakterisiert sich durch 
immer dichter werdende räumliche 
Konzeptionen, durch zunehmende 
Verschmelzung von konstruktiver Lo- 
gik und formaler Durchbildung, im 
kraftvoll durchfühlten Detail und in 
der Erprobung kühner perspektivi- 
scher Raumwirkungen. In Mailand 
wächst Bramante seinen höchsten 
Aufgaben entgegen, die dem Altern- 
den Rom stellen wird. 

Wie ein Vorspiel zu diesen Aufgaben 
— hier können nur die wichtigsten 
Werke erwähnt werden — erscheint 
der Tempietto, jener kleine Rundbau 
von »unantiker Leichtigkeit«, von dem 
Förster treffend sagt: »Wer sich 
heute dem Hoftor neben San Pietro in 
Montorio nähert und zwischen den 
gelben Mauern ein Stück von Stufen, 
Säulen und Gebälk des Tempietto 
erblickt, den durchzuckt es wie ein 
elektrischer Schlag: er schaut in eine 
andere Welt.« Wäre auch der um- 
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gebende Hof kreisförmig nach dem 
Plan Bramantes gebaut worden, so 
wäre eine in der Wechselwirkung von 
innerem Baukörper und umgebender 
Raumschale beschlossene Vollkom- 
menheit geschaffen worden, wie sie 
sonst in der ganzen abendländischen 
Baukunst an keiner anderen Stelle 
angelegt worden ist. 

Bramantes letzte und höchste Auf- 
gaben stehen unter dem Zeichen der 
gewaltigen Persönlichkeit des Pap- 
stes Julius Il., der sein Freund wird. 
Zunachst sehen wir Bramante die 
antiken Bauten Roms vermessen, 
nach einer von ihm erdachten Me- 
thode, und sie darstellen in Grund- 
riß, Schnitt und Ansicht. Dies war 
völlig neu: Bramante ist der Erfinder 
der Darstellungsweise, die heute alle 
Architekten der Welt selbstverständ- 
lich anwenden, und schon dies allein 
sollte ihm einen ersten Platz im Be- 
wußtsein der Architekten sichern. 
Faszinierend wird das Bild der Ewigen 
Stadt um 1500 geschildert, in der 
zwischen Sümpfen und elenden 
Hütten noch ungezählte antike Bauten 
aufrecht stehen, verwahrlost und als 
Steinbrüche für die wieder zu er- 
bauende Weltstadt dienend. Bra- 
mante erkennt nicht nur als einer der 
ersten Wert und Bedeutung der 
»heidnischen« Baudenkmäler, er lernt 
aus ihnen. Und zwar gilt sein Inter- 
esse nicht in erster Linie dem leicht 
verwendbaren Detail, sondern der 
Großheit der Baugesinnung und den 
Grundgedanken der Konstruktion. Er 
wollte dahinter kommen, wie die 
Römer es gemacht hatten, wenn sie 
riesige Räume überwölbten. Die ge- 
wonnene Einsicht läßt ihn sagen, daß 
»alles, was uns unmöglich erscheint, 
jenen aber sehr leicht war«. Hier 
gründet auch sein Wunsch, die Rö- 
mer zu »übertreffen«. »Bramante hat 
die großen Baumeister des kaiser- 
lichen Rom übertroffen«, urteilt För- 
ster, »weil er den Geist, aus dem sie 
schufen, überwunden hat.« 

Der Geist indessen, aus dem Bra- 
mante in jenem letzten Jahrzehnt 
seines Lebens schuf, war nicht allein 
in ihm ein Leben lang vorgebildet 
worden. Sein Geist traf sich mit dem 
des Bauherrn. »Die entscheidende 
Aufgabe war ihm« — Julius II.—, »den 
Papst selber zu dem zu machen, was 
fortan als das von Gott hervorge- 
rufene Ur-Bild vor aller Menschen 
Augen sich erheben sollte. Es mußte 
dem Pontifex ein Fundament errich- 
tet, ein Rahmen um ihn gezogen 
werden, die in sich selber so fest und 
so bedeutend waren, daß sie das 
Amt von den Zufälligkeiten der es 
jeweils bekleidenden Person, ebenso 
wie von den politischen Komplika- 
tionen innerhalb der Machtgruppen 
und der sich bildenden Nationen un- 
abhängig machten und den Glanz 
der Ewigkeit in machtvollen Zeichen 
sichtbar auf ihn sammelten.« Aus 
dieser Sicht stellten sich zwei höchste 
Aufgaben: Die eine war die »Welt- 
hauptstadt«, der Bau des »traum- 
haften« Hofes, der sich nach Bra- 
mantes ungeheurem Plan™ zwischen 
Vatikan und Belvedere erstrecken 
sollte, — jenes Hofes, in dem zum 
Ausdruck kam, daß »der Papst sich 
als das Urbild des Menschtums und 
berufen fühlte, im Zwiegespräch mit 
den erhabenen Geistern der heidni- 
schen wie der christlichen Epochen 
allen Völkern voranzuleuchten«. Die 
andere Aufgabe war die »Welt- 
Kathedrale«, die alle bisherigen Maß- 
stäbe übersteigende Erneuerung der 
Basilika über dem Grabe von Sankt 
Peter. 

Förster ordnet nicht nur in eingehen- 
den Vergleichen die Pläne zum Bau 
von Sankt Peter, die von der Hand 
Bramantes und anderer Architekten 
auf uns gekommen sind, macht nicht 
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2,5 cm STYROPOR = 2,5 m Naturstein 


Die hervorragende Isolierfähigkeit des neuen Schaumkunststoffes ®Styropor zeigt sich am 
besten durch die Tatsache, daß eine 2,5 cm starke Styropor-Platte so gut isoliert wie eine 
Natursteinmauer von 2,5 m Dicke. Bauelemente aus diesem porösen Kunststoff bieten bis- 
her nicht gekannte Möglichkeiten eines außergewöhnlich wirksamen Wärme- und Kälte- 
schutzes. Flachdächer, Unterkellerungen, Zwischen- und Außenwände, Heizkörpernischen 
und Schornsteine isoliert man damit. Auch als frostsichere Rohrisolierung wird Styropor 
vielfach verwendet. Viele 10000 qm dieses neuen Materials wurden bereits mit gutem 
Erfolg verlegt. 

Und wie Styropor die schädlichen Einflüsse von Kälte und Wärme fernhält, so schützt es 
auch gegen unerwünschte Geräusche. Styropor-Platten schlucken den Schall. Als Tritt- 
schalldämmschichten werden sie in der Bautechnik eingesetzt. 


Gutschein für kostenlose Zusendung der Broschüren: 


„Über die Verwendung des neuartigen Dammstoffes Styropor im Bauwesen” 
und „Über proktische Erfahrungen mit Styropor” von Dr.-Ing. Fritz Stastny 
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nur die vielfach gegenteiligen Absich- 
ten und übernommenen Anregungen 
deutlich, seine Analyse gibt ein ge- 
radezu dramatisches Bild von einem 
Geschehen, das innerhalb weniger 
Monate der konzentriertesten Aus- 
einandersetzung verschiedener Gei- 
ster mit Vehemenz den vollendeten 
Bauplan fiir Sankt Peter zutage ge- 
férdert hat. Diese Vorgange im Rah- 
men einer Buchbesprechung auch 
nur anzudeuten, ist ganz unmöglich; 
ihre Darstellung stellt der Einfiih- 
lungskraft, dem Kombinationsvermö- 
gen und der Darstellungskunst des 
Autors das höchste Zeugnis aus. Dem 
Leser wird mit aller Schärfe nahe- 
gebracht, was der Menschheit da- 
durch verlorengegangen ist, daß 
Bramantes grandioser »Pergament- 
plan« nicht verwirklicht wurde — 
vielleicht nicht verwirklicht werden 
konnte, weil Bramante der letzte war, 
der in der »Denkweise« der mittel- 
alterlichen Meister groß geworden 
war: »Derjenige wird Bramantes Ge- 
dankengänge und die Beweggründe 
seines Handelns nie verstehen, der 
nicht von der Denkweise der mittel- 
alterlichen Kirchenbaumeister aus- 
geht. Eine Kirche entsteht nicht auf 
Grund eines detaillierten Planes aller 
Teile zugleich, sondern in Abschnit- 
ten, die nacheinander und einzeln ge- 
plant werden, wenn ihre Zeit gekom- 
men ist — auf Grund zweier zu Beginn 
bestimmter Elemente: eines Grund- 
maßes und einer Grundfigur. Diese 
schaffen die Gewähr dafür, daß nach 
Menschenaltern endlich ein Ganzes 
dastehen wird, geschlossen und har- 
monisch — obschon alle Einzelheiten 
das Gepräge des wechselnden Ge- 
schmacks verschiedener Meister 
und Zeitalter tragen.« Ein einziger 
nur unter den späteren Baumeistern 
war in einer Teilaufgabe Bramantes 
Größe und Denkart gewachsen: 
Michelangelo, der die Kuppel wölbte. 


In Sankt Peter ist uns immerhin eine 
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Ahnung von Bramantes Konzeption 
erhalten geblieben, von Bramantes 
unvergleichlichem Belvedereplanaber 
nichts als »Ansätze, Bruchstücke«, 
wie die Reittreppe im Vatikan — und 
ein paar Zeichnungen. 

Der Mythos um Bramante begann mit 
Bramantes Tod. »Unzutreffende Vor- 
aussetzungen hatten die Motive und 
Ideen des Meisters und die geistigen 
Zusammenhänge, aus denen sie ihm 
kamen, allgemeiner, grundlegender 
Verkennung ausgesetzt. Demgegen- 
über«, schreibt der Verfasser im 
Nachwort, »bemühte ich mich, unter 
Beiseitelassung aller mitgebrachten 
Theorien und Maßstäbe, seine und 
seiner Zeitgenossen Bauwerke und 
Zeichnungen wie Urkunden zu lesen 
und von Fall zu Fall um ihre Absicht 
zu befragen.« 

Dasalte, »seitGenerationenzum Dog- 
ma erstarrte« Bild von Bramante 
räumte dem Meister zwar eine be- 
deutende, aber doch zeitlich und 
geistig begrenzte Rolle ein. In För- 
sters Konzeption erscheint Bramante 
als Vollender der Baugedanken eines 
halben Jahrtausends. 

Aber obwohl so Bramante als Vollen- 
der erscheint, sprechen uns in seinen 
Bauten in geheimnisvoller, heute 
noch kaum begreifbarer Weise ele- 
mentare Werte an. Seine Bauten und 
Pläne zielen immer aufs Einfache, 
Große, Grundlegende, auf das Ge- 
setz. Über alle Zeitgebundenheit 
hinaus stehen sie nahe bei den Pro- 
blemen schlechthin der Architektur 
oder, anders gesagt, an den Quell- 
gründen der Architektur. Diese Am- 
bivalenz zwischen den entgegenge- 
setzten Charakteren des Vollendens 
und des Grundlegens ist es wohl, die 
gerade für uns heutige Architekten 
dem Werk Bramantes eine ganz be- 
sondere Bedeutung verleiht — dem 
Werk und dem Buch, das dieses 
Werk so erhellend darstellt. 


Walther Schmidt 


Revolte gegen die Vernunft oder 
der neue Jugendstil 


Aus dem im Prestel-Verlag, Mün- 
chen, erscheinenden Buche von 
Nikolaus Pevsner »Europäische 
Architektur«. Abdruck mit freund- 
licher Erlaubnis des Verlags. 


Die Kritik des breiten Publikums an 
dem vor dem ersten Weltkrieg ent- 
wickelten und um 1930 ausgereiften 
Stil hat eine Antwort gefunden. Denn 
was waren die Argumente gewesen, 
auf die sich diese in weitesten Kreisen 
verbreitete Kritik stützte? Aus forma- 
len Gründen sprach man von einem 
»Zigarrenkistenstil«. Wo man den 
Maßstab menschlicher Substanz an- 
legte, nannte man ihn frostig, intel- 
lektuell, mechanistisch, ohne Anmut 
und ohne Seele, mit einem Wort, 
man verurteilte ihn als inhuman, und 
da niemand die funktionellen Vorzüge 
des neuen Stils leugnen konnte, so 
sagte man, er sei zwar für Industrie- 
bauten brauchbar, aber für nichts 
anderes. Ein objektives Urteil über 
den Wert oder Unwert derartiger Ar- 
gumente ist heute eher möglich als 
vor fünfunfzwanzig Jahren. Was zu- 
nächst den »Zigarrenkistenstil« be- 
trifft, so steckte zweifellos ein wahrer 
Kern darin, insofern als der Würfel 
und die Würfelgruppe für die Archi- 
tektur um 1930 ebenso typisch sind 
wie der Spitzbogen für das dreizehnte 
Jahrhundert. Auf den Stil der folgen- 
den Jahre aber mitseiner Abwendung 
vom Kubismus zugunsten einer ge- 
lockerten und transparenten Gestal- 
tung läßtsich das Wortvom Zigarren- 
kistenstil kaum mehr anwenden. Be- 
rechtigt war auch in der ersten Phase 
der neuen Architektur der Einwand 
der Kälte und Starrheit gewesen. Ja 
zuweilen war selbst der Vorwurf des 
Inhumanen begründet, wenngleich 
es eine erstaunliche Tatsache bleibt, 
daß gerade die unmenschlichsten 
Systeme unserer Epoche, der Na- 


tionalsozialismus und Kommunis- 
mus, die bittersten Feinde dieses an- 
geblich inhumanen Stils geworden 
sind und stets danach getrachtet 
haben, ihre Unmenschlichkeit hinter 
einer Fassade von bombastischen 
Säulen und Pfeilern zu verstecken. 
Mechanisierung und Standardisie- 
rung schließlich ist sicherlich eben- 
falls ein Kennzeichen der neuen Ar- 
chitektur, aber in diesem Punkt würde 
eine Draperie von gigantischen Säu- 
len nicht den mindesten Unterschied 
machen. »Mechanization takes Com- 
mand« überschreibt Siegfried Giedion 
eines seiner Bücher, und was der 
Titel aussagt, ist nichts anderes als 
eine der großen Tatsachen des neun- 
zehnten und zwanzigsten Jahrhun- 
derts. Der neue Stil hat die tragende 
Rolle der Technik als eine Realität 
anerkannt — die historisch verbrämte 
Architektur hatte versucht, sie zu 
verleugnen. Das ist in diesem Punkte 
der ganze Unterschied. 

Daß die moderne Bauweise wirklich 
für industrielle Zwecke hervorragend 
geeignet ist, bewies schon frühzeitig 
das Gebäude der Van-Nelle-Fabrik 
bei Rotterdam (von Brinkman & van 
der Vlucht 1929). In den gleichen Zu- 
sammenhang weist auch die Tat- 
sache, daß zu den Ahnen der moder- 
nen Architektur der ehrliche Zweckstil 
der Fabrikgebäude des späten acht- 
zehnten und des frühen neunzehnten 
Jahrhunderts gehört sowie die ersten 
aus präfabrizierten Teilen gefertigten 
Eisenbrücken, während zu den un- 
mittelbaren Vorfahren die Ozean- 
dampfer und die amerikanischen Ge- 
treidesilos zählen. Zutreffend ist 
schließlich auch, daß ein Stil, der das 
funktionelle Element so nachdrück- 
lich betont, sich in besonderem Maße 
für Gebäude eignet, die, wie etwa die 
Fabrik, einem praktischen Zweck 


dienen, eben weil hier die Funktion 
jedermann ohne weiteres verständ- 
lich ist. Dagegen sind dort, wo es sich 
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Die Aluminium-Fassade 
kommt fertig 
aus der Werkstatt 


Wenn erst einmal der Rohbau steht, dann ist die Fassade nur noch eine 
Sache von Stunden. Das ist ein Vorteil der Aluminium-Fassade. 


Die vorfabrizierten Bauelemente sowie Fenster-, Schaufenster- und Vitrinen- 
Profile können schon auf leichten Lieferwagen fertig aus der Werkstatt 
herangebracht werden und lassen sich in kurzer Zeit montieren. 


Aluminium ist ein idealer Baustoff, der dem Geschmack 
und dem Tempo unserer Zeit entspricht: 


e Geringes spezifisches Gewicht 

@ Leicht zu verarbeiten, auch komplizierte Querschnitte in Form von 

. Strangpreßprofilen 

Seit 1950 ist der e Die für Konstruktionszwecke verwendete Aluminium-Legierung 

Bee AlMgSi F32 kann eine Spannung aufnehmen von 1500 kg/cm? 

ee an e Beständig gegen Korrosion und Witterungseinflüsse 

nahe als. das @ Die aufgebrachte Eloxalschicht kann in jeder gewünschten Nuance 
eingefärbt werden. Anstrich und Anstrich-Unterhaltungskosten 


Fünffache gestiegen. | 
entfallen. Eloxierte Teile behalten ihren Glanz 
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VEREINIGTE ALUMINIUM-WERKE : AKTIENGESELLSCHAFT- BONN 


„Das habe ich mehr als einmal 
feststellen können. Im Wartezimmer 
schaffen Dekorationen und Polsterstoffe 
aus ACELLA eine Atmosphäre 

der Sauberkeit und Frische. Neben Ihrer 
anziehenden, klaren Farbigkeit 

besitzen ACELLA-Plastics den Vorzug, 
hygienisch, geruchunempfindlich, 
staubabweisend und strapazierfähig 

zu sein. Ich kann ACELLA für Ordinations- 
und Warteräume sowie für die 
Verwendung in Krankenanstalten nur 
empfehlen.” 


Die stets gleichbleibende Güte 
von ACELLA ist gewährleistet durch eine 
laufende Kontrolle der Produktion 

in modernen Laboratorien. 


Lassen Sie sich die neuen Kollektionen 
vorlegen. 


Sie erkennen ACELLA an den rotenRollenenden und 
derRandkennzeichnung „ACELLA’”aufder Rückseite 


ALLEINIGER HERSTELLER VON ACELLA 


JHBENECKEHANNOVER 


ACELLA Ist der ges, gesch. Markenname der Fa. J, H, Benecke und dart nur für die Erzeugnisse dieser Firma verwendet werden 
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um Bauten handelt, deren Funktion 
in erster Linie geistiger Art ist, die 
neuen Stilprinzipien weniger leicht zu 
handhaben, und die Lösung im Sinne 
des Funktionalismus stellt hier eine 
ungleich diffizilere Aufgabe dar. Das 
erklärt die Tatsache, daß die Sakral- 
Architektur und der repräsentative 
Profanbau im zwanzigsten Jahrhun- 
dert ins Hintertreffen geraten sind. 
Das Bedürfnis nach neuen Formen 
war groß, und meist zu groß, als daß 
man den mühseligen Pfad schwieri- 
ger mathematischer Kalkulationen 
beschritten oder zäh um die Einheit 
von Form und Struktur gerungen 
hätte. Viel häufiger sind die Fälle, wo 
das Verlangen nach neuer Form den 
Charakter einer Revolte gegen die 
Vernunft annimmt. Nicht alle die ver- 
wegenen Dachformen der letzten 
Jahre — Dächer, die sich in steilen, 
Kurven hinaus und hinab biegen, die 
in jahem Schwung nach vorwärts und 
aufwärts drängen, die über der Mitte 
schlaff herabsacken oder sich winden 
wie die Midgardschlange — nicht alle 
sind sie wirklich aus ernsthafter Ab- 
wägung von Zweck und Kosten her- 
vorgegangen; vielmehr handelt es 
sich in vielen Fällen um das, was Nervi 
gesprächsweise »strukturelle Akro- 
batik« nennt, um Motive, die schwer 
statisch zu berechnen und kostspielig 
zu bauen sind, und die eigentlich nur 
um ihrer selbst willen, sozusagen zum 
Vergnügen eingeführt werden. »Zum 
Vergnügen«, das heißt natürlich, um 
es ernsthafter auszudrücken, aus 
einer Freude am Bizarren und Extra- 
vaganten, die es vor zwanzig Jahren 
nicht gegeben hat, wenngleich sie dem 
Jugendstilkeineswegs unbekanntwar. 
Brasilien ist das Land, wo sich diese 
Tendenz am stärksten durchgesetzt 
hat. Hier ist die Architektur der Ver- 
lockung eines solchen Ausfluges ins 
Leichtfertige und Unverbindliche am 
meisten erlegen, und hier zeigen sich 
auch am deutlichsten die Gefahren, 
die diese für die Jahrhundertmitte 
charakteristische Entwicklung in sich 
birgt. Das liegt vielleicht daran, daß 
Brasilien noch bis 1930 oder 1935 dem 
neuen Stil fremd gegenüberstand, 
und daß auf der anderen Seite hier 
das achtzehnte Jahrhundert die Tra- 
dition eines besonders ausschweifen- 
denBarocks hinterlassen hat. Auf alle 
Fälle findet man heute in Brasilien die 
erstaunlichsten, aber zugleich auch 
die bedenklichsten Zeugnisse der 
modernen Architektur. Niemeyers 
Kirche in Pampulha (1943) — mit dem 
Parabelquerschnitt des Schiffes, mit 
ihren kleinen parabolischen Quer- 
schiffannexen und dem viereckigen, 
im Ansatz schlanken, dann nach oben 
hin schräg ausladenden Turm — ist 
eines der extremsten Beispiele brasi- 
lianischer Architektur; ein anderes 
ist Affonso Reidys Pedregulho-Sied- 
lung in Rio (1950— 1952). Sie umfaßt 
einen langgestreckten, in doppelter 
Kurve geschwungenen Block von 
Mietshäusern, mehrere einstöckige 
Wohnblöcke, eine Schule, Turnhalle, 
Schwimmbad, Läden usw. Schule und 
Laden haben schräg nach rückwärts 
sich neigende Wände. Derartige 
Manierismen — und in diese Kategorie 
fallen auch Niemeyers nach unten 
verjüngte Türme oder die Vorhalle in 
Pampulha, deren Dach zu einem 
schmalen geschwungenen Band re- 
duziert ist, das keinerlei Schutz gegen 
Regen oder Sonne mehr gewährt — 
oder auch die zahlreichen Grund- 
risse, die ohne jeden ersichtlichen 
Grund in den gewagtesten Kurven 
vor- und zurückschwingen — der- 
artige Manierismen sind in Brasilien 
weit verbreitet. 

Zudem steht das Land mit dieser Re- 
volte gegen die Vernunft keineswegs 
allein da. Im Jahre 1937 wurde Le 
Corbusier wegen des neuen Er- 
ziehungsministeriums in Rio um 


seinen Rat gebeten und fuhr zu die- 
sem Zwecke nach Brasilien, und es 
ist durchaus denkbar, daß es diese 
brasilianischen Eindrücke waren, die 
der irrationalen Komponente seines 


ei 


Wesens zum Durchbruch verhalfen, 
und daß dann in der Folge die von Le 
Corbusier begeistert aufgenommenen 
Anregungen wieder auf seine brasi- 
lianischen Jünger zurückgewirkt ha- 
ben. Fest steht jedenfalls, daß Le 
Corbusier seit jener Zeit seinen Stil 
völlig gewandelt hat. Die Wallfahrts- 
kapelle von Ronchamp (1950 — 1955), 
nicht weit von Besancon, ist das be- 
rühmteste und am meisten disku- 
tierte Manifest des neuen Irrationalis- 
mus geworden. 


Aber das, was wir die »Revolte gegen 
die Vernunft« genannt haben, mit 
anderen Worten die Abkehr von der 
strengen Logik des Funktionalismus, 
beschränkt sich keineswegs auf das 
eine Land Brasilien, noch auf den 
einen Meister Le Corbusier. Es han- 
delt sich vielmehr um eine auf breiter 
Front vorgetragene Bewegung, von 
der nur wenige Länder unberührt ge- 
blieben sind. In England vollzog sich 
die Entwicklung, wie kaum anders zu 
erwarten, in verhältnismäßig gemäßig- 
ten Formen. In Italien sind einzelne 
Architekten zu weit gewagteren Lö- 
sungen vorgestoßen, so etwa Luigi 
Moretti (geb. 1909), der die oberen 
acht oder zehn Stockwerke eines 
Hochhauses auf der Schmalseite wie 
einen Schiffskiel vorkragen läßt, 
während das Erdgeschoß gegen den 
Oberbau annähernd rechtwinklig 
verschoben ist. Darüber hinaus sind 
die Mauern aus der Lotrechten ver- 
kantet, so daß im Verhältnis der 
Außenmauern sowie in dem von 
oberen Stockwerken und Erdgeschoß 
sich eine Reihe unerwarteter Winkel 
und Brechungen ergibt. Ein anderes 
Mal wird ein Gebäudeblock durch 
einen schmalen und gänzlich unmo- 
tivierten Spalt in zwei Hälften zerlegt. 


Deutschland blieb verhältnismäßig 
lange von derartigen Tendenzen ver- 
schont, wobei ihm zweifellos die erste 
Freude über die Möglichkeit zugute 
kam, nach zehn Jahren eines aufge- 
zwungenen Pseudoklassizismus wie- 
der zeitgemäß und funktionsgerecht 
bauen zu dürfen. Aber in den letzten 
Jahren hatauch hier der neue Jugend- 
stil seine Spuren hinterlassen; das 
gilt nicht so sehr für die Büro- und 
Wohngebäude als vielmehr für die 
monumentale Architektur, und einige 
deutsche Konzerthallen und Opern- 
häuser zeigen bereits einen sehr be- 
achtlichen Grad von Extravaganz. 


Aber wenn wir bis dahin die jüngste 
Strömung der Architektur, ihre Ab- 
kehr von der Logik des Funktionellen 
und ihren Ausflug ins Bizarre und 
Verspielte vorwiegend unter kriti- 
schem Gesichtspunkt betrachtet ha- 
ben, sollten wir nicht vielleicht auch 
versuchen, nach den positiven Aspek- 
ten dieser Entwicklung zu forschen 
und für das Bizarre und Extravagante 
ein Wort einzulegen? Müssen diese 
Bereiche für Architektur und design 
wirklich grundsätzlich verschlossen 
bleiben, und mit welchen Argu- 
menten wäre eine solche Begrenzung 
zu begründen? Warum sollten Reidy 
und Moretti getadelt werden, und 
Nowitzki und Candela nicht? Und ist 
die Begründung, daß die Formen des 
letzteren strukturell logisch sind, 
während die der beiden anderen 
Meister keine funktionelle Legitima- 
tion besitzen und lediglich dekorative 
Bedeutung haben...ist diese Be- 
gründung im Bereich des Ästheti- 
schen wirklich stichhaltig? Muß man 
nicht dagegen einwenden, daß in 
ästhetischen Dingen das Auge, und 
nur das Auge, befugt ist, Werturteile 
abzugeben? Für das Auge aber muß 
es in der Tat gleichgültig sein, ob eine 
überraschende, und vielleicht noch 
nie zuvor angewendete Form funk- 
tionellen oder nurdekorativenSinn hat. 
Das Argument erscheint zunächst 
überzeugend, ist aber doch recht 
spitzfindig. Ohne Frage trifft es zu, 
daß jeder Mensch gewisse Kurven- 
formen lieber sieht als andere und daß 
ihm in bestimmten Fällen gar keine 
Kurve das Liebste ist. Aber der 
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Mensch ist nun einmal ein vernunft- 
begabtes Wesen, und ohne bewuBte 


Anstrengung können wir diese uns . 


zugeteilte Gabe nicht ausschalten. 
Bis zu einem gewissen Grade ist aller- 
dings gerade eine solche bewußte 
Ausschaltung der Vernunft die Vor- 
aussetzung des ästhetischen Ver- 
gnügens, aber doch nur bis zu einem 
gewissen Grade. Ebenso wie die Be- 
trachtung eines Gemäldes unter aus- 
schließlich ästhetischen Gesichts- 
punkten nicht dessen ganzen Gehalt 
erfaßt und das Kunsterlebnis unbillig 
einengt, so bedeutet auch im Berei- 
che von Architektur und Kunstindu- 
strie die Ausschaltung des Intellektes 
eine Verarmung. Man könnte wohl 
argumentieren, daß es zwischen einer 
Gartenbank aus unbearbeiteten Ästen 
und ihrer bis ins Detail genauen Nach- 
bildung in Gußeisen für das Auge 
keinerlei Unterschied gibt, aber un- 
sere Vernunft wird sich melden und 
die hölzerne Bank als materialgerecht 
billigen und die eiserne als absurd 
ablehnen, was freilich nicht aus- 
schließt, daß wir eventuell bereit sind, 
uns durch eben diese Absurdität 
amüsieren zu lassen. Ebenso kann 
unsere Vernunft Autos mit den auf- 
gedonnerten »Stromlinien«-Karosse- 
rien — wie sie noch vor kurzem in 
Mode waren — nicht akzeptieren, und 
in diesem Falle wird auch der Reiz des 
Amüsanten nicht verfangen, denn 
auf der Autobahn oder mitten im 
wogenden Stadtverkehr ist das »amü- 
siert werden« gewiß das letzte, was 
der Fahrer von seinem Wagen er- 
wartet. 

Alle diese Beispiele haben in gleicher 
Weise für die Architektur Gültigkeit. 
So wäre es durchaus denkbar, daß 
eine normal gegliederte Gebäude- 
front, die als Verzierung ein Jugend- 
stilornament trägt, uns im Sinne einer 
dekorativen Fassadenlösung über- 
zeugt und ästhetisch befriedigt. Aber 
wenn an einer Fassade die Fenster 
völlig willkürlich und ohne ersichtliche 
Beziehung zum Inneren verteilt sind, 
oder wenn sich die ganze Fassade 
nach vornüber neigt, ohne daß unse- 
rem Auge der Sinn dieses Abgehens 
von der Vertikale deutlich gemacht 
wird, so werden wir aller Wahrschein- 
lichkeit nach das Ganze als Albern- 
heit ablehnen, und in der Architektur 
ist nun einmal kein Platz für das Al- 
berne — nicht einmal für das »Amü- 
sante«, oder doch nur unter ganz 
seltenen Voraussetzungen. Es ist 
berechtigt, wenn man z.B.im Falle 
der kleinen Pavillons für Ausstell- 
lungszwecke dem kapriziös Verspiel- 
ten einen Platz zubilligt. Von solchen 
Ausnahmen abgesehen, muß aber 
ein Bauwerk über den Launen stehen. 
Es muß in jeder Stimmung sich als 
sinnvoll erweisen, mit anderen Wor- 
ten, es muß Ernst besitzen. Der Be- 
griff des Ernsthaften ist an sich na- 
türlich durchaus nicht unvereinbar 
mit jener »Revolte gegen die Ver- 
nunft« in unserer gegenwärtigen Ar- 
chitektur, nur gilt auch hier der gleiche 
Vorbehalt: auch das Anti-Logische 
muß sich — so wie es viele Besucher 
in Le Corbusiers Kapelle von Ron- 
champ erleben — als ernstgemeintes 
Anliegen manifestieren. Was die 
Architektur grundsätzlich nicht sein 
kann, ist leichtfertig oder verantwor- 
tungslos, und eben diese Bezeich- 
nungen treffen auf viele der in den 
letzten Jahren entstandenen Bauten 
mit ihrer Strukturakrobatik oder ihren 
Formkapriolen zu. 

Der zweite Einwand ist der, daß hier 
der Einklang von Architektur und 
sozialen Gegebenheiten nicht mehr 
gewahrt ist. Diese Gegebenheiten 
sind zwischen 1925 und 1955 unver- 
ändert geblieben. Auch heute noch 
arbeitet der Architekt im allgemeinen 
nicht für eine bestimmte Person, son- 
dern die meisten und wichtigsten 
Bauten — wie etwa Fabriken, Ge- 
schäfts- und Krankenhäuser, Schu- 
len, Hotels, Mietshäuser — dienen 
dem Bedürfnis anonymer Kollektive, 
Organisationen, Gesellschaften usw. 


« 


gefertigte Baustoffe die entscheiden- 
den Materialien der Architektur. Was 
den letzteren Punkt angeht, so be- 
dingt er praktisch den Verzicht auf 
das Ornament, den Dekor, denn indu- 
strielle, d.h.von der Maschine ge- 
fertigte Ornamentik ist ein Unding. 
Der Reiz des Ornaments ist, daß es 
Ausdruck eines unmittelbaren schöp- 
ferischen Impulses ist, daß Phantasie 
und Hand ständig zusammenarbeiten. 
Die Unterdrückung des dekorativen 
Elementes ergibt sich überdies auch 
aus dem, was wir über die soziale 
Basis der heutigen Architektur gesagt 
haben. Denn Dekoration für den all- 
gemeinen Konsum, Dekoration, die 
nicht für das einzelne Individuum, 
sondern für ein anonymes Massen- 
publikum gemacht ist...auch das 
wäre ein Unding. 


Und dennoch wird uns das Streben 
der heutigen Architektur nach größe- 
rer Freiheit, nach Lockerung der 
reinen »Sachlichkeit« der dreißiger 
Jahre nur allzu verständlich, sobald 
wir auf eine der Mustersiedlungen 
jener Zeit zurückschauen, etwa die 
Dammerstocksiedlung in Karlsruhe 
(1927— 1928) oder die Werksiedlung 
Siemensstadt bei Berlin (1929), beide 
von Gropius. Wie klar und durch- 
dacht die Entwicklung des Außen- 
baues und wie zweckmäßig die Ge- 
staltung des Inneren auch ist, so läßt 
sich doch nicht leugnen, daß uns trotz 
aller Perfektion ein Gefühl des Unbe- 
friedigtseins überkommt; angesichts 
der kristallenen Logik dieser gleich- 
förmigen, wie nach der Schnur ge- 
zogenen Häuserzeilen empfindet man 
ein Verlangen nach lebendigen, or- 
ganischen Formen, und bedrängt 
von dieser Welt des reinen Intellekts, 
sehnen wir uns nach dem befreienden 
Hauch der Phantasie. In diesem Ver- 
langen liegt in der Tat die Antwort auf 
die Frage, warum die Architektur 
jenen Weg einschlagen mußte, der zu 
Bauten wie Ronchamp oder Pam- 
pulha und zu den Schachbrettmustern 
so vieler Fassaden und zu jener 
»Struktur-Akrobatik« geführt hat, von 
der in den letzten Absätzen so viel die 
Rede war. Aber Erklärung bedeutet 
noch nicht Rechtfertigung! Vielleicht 
wird der Leser an dieser Stelle ein- 
wenden, daß wir mit einer solchen 
Äußerung den Aufgabenkreis des 
Historikers verlassen, aber angesichts 
des hier angeschnittenen und heute 
so viel umstrittenen Problems kann 
auch der Historiker sich nicht auf einen 
neutralen Standpunkt zurückziehen. 
Für ihn heißt die entscheidendeFrage, 
ob der zwischen 1900 und 1914 ent- 
wickelte Stil auch für unsere Gegen- 
wart noch verbindlich ist, oder ob die 
Architektur von 1950 als der Beginn 
einer neuen Baukunst zu betrachten 
ist und unter ganz verschiedenen, oft 
sogar unter entgegengesetzten Ge- 
sichtspunkten analysiert werden muß. 


Der Verfasser bestreitet eine solche 
Notwendigkeit, und er beruft sich 
dabei auf die Tatsache, daß der heu- 
tige Neo-Jugendstil keineswegs die 
einzige mögliche Antwortaufden Vor- 
wurf der Mechanisierung und Inhuma- 
nisierung geblieben ist. Vielmehr 
sind in den letzten Jahren zahlreiche 
Bauten entstanden, die nicht minder 
entschieden gegen die Mängel der 
Vergangenheit Front machen, ohne 
darum die Errungenschaften von 1930 
— und damit den Stil der ersten Jahr- 
hunderthälfte überhaupt — über Bord 
zu werfen. Im Gegensatz zu der Revo- 
lution von Ronchamp handelt es sich 
hier um eine Evolution, und so, als 
Revolution und Evolution, als Auf- 
stand und Weiterentwicklung, wird 
eine in ferner Zukunft zu schreibende 
Geschichte der Architektur unseres 
Jahrunderts die beiden Strömungen 
der heutigen Architektur einmal 
charakterisieren. 

Für den Weg dieser »Evolutionisten« 
von 1950 sind drei Entdeckungen rich- 
tunggebend (wobei allerdings das 
Wort »Entdeckungen« mit Vorbehalt 
zu verwenden ist, denn in einzelnen 


ällen hat schon die frühere Genera- 
ion des Jahrhunderts die betreffen- 
den Erkenntnisse vorweggenommen): 
unkt 1 ist die Erkenntnis, daß das 
Bedürfnis nach Belebung nicht nur 
durch Fassadendekoration, sondern 
auch durch Differenzierung des sicht- 
baren Materials und der Gruppierung 
erfüllt werden kann. Die zweite Ent- 
deckung ist die, daß das Prinzip der 
differenzierten Gruppierung nicht nur 
beim einzelnen Bauwerk, sondern 
auch bei der Planung von ganzen 
Siedlungen und sogar eines Stadt- 
ernes anwendbar ist. Die dritte und 
etzte Entdeckung liegt in der Erkennt- 
nis, daß Differenzierung sich nicht 
nur durch die spannungsreiche Be- 
Öziehung von Gebäudeeinheit zu Ge- 
bäudeeinheit erreichen läßt, sondern 
und mit noch größerem Erfolg — 
durch die Beziehung des Baues zur 
Landschaft. Mit diesen drei Prinzipien 
haben die »Evolutionäre« die Gefahr 
“der Uniformität gebannt, der freien 
"Erfindung erneut ein Recht einge- 
räumt und schließlich der Baukunst 
wieder einen humanen Gehalt ge- 
geben, ohne zu konstruktiven oder 
formalen Willkürlichkeiten ihre Zu- 
flucht zu nehmen. Als ein Beispiel 
für die Realisierung des ersten von 
diesen drei Grundsätzen möchten wir 
“auf das Hauptquartier der Vereinten 
Nationen in New York hinweisen und 
vor allem auf das »Lever Building«, 
gleichfalls in New York, von Skidmore, 
Gwings & Merrill, 1950—1951, mit 
dem meisterhaft durchgeführten Kon- 
trast zwischen dem vierundzwanzig- 
stöckigen, völlig verglasten Hochblock 
und den zweistöckigen, einen Garten- 
hof umschließenden Flachbauten zu 
seinen Füßen. Das Prinzip der diffe- 
renzierten Stadtplanung ist beson- 
ders erfolgreich in der Vorortsiedlung 
Vällingby bei Stockholm angewendet 
worden, mit ihrem zentralen, von 
Punkthäusern umgebenen Marktplatz. 
Der von Sven Markelius und einigen 
Mitarbeitern entworfene Plan wurde 
um die Mitte der fünfziger Jahre aus- 
geführt. 

Vällingby ist als Kern einer Gruppe 
von Vorstädten gedacht, in der ins- 
gesamt sechzigtausend Menschen 
Wohnung finden sollen. Ungefähr 
ebenso viele Einwohner sollen einmal 
die während des Krieges in England 
gegründeten Satellitenstädte haben. 


achschriftenschau 


Entwurf und Bemessung 


Burchard (Architectural Record 5/ 
1957) befaBt sich mit der Frage, was 
das Charakteristische der amerikani- 
schen Architektur ist. Für die Ver- 
gangenheit wird dieser Begriff prak- 
tisch abgelehnt, und für die Zukunft 
wird die Entstehung einer amerikani- 
schen Architektur im wesentlichen 
davon abhängig gemacht, ob das 
‚heute schon erkennbare Charakte- 
ristische — die Teamarbeit mit Ein- 
schaltung aller Spezialisten — weiter- 
entwickelt und sinnvoll für die Lösung 
der künftigen Aufgaben eingesetzt 
wird. 


Henn (Zentralblatt für Industriebau 
10/1957) nennt als wichtigste Forde- 
rungen an den amerikanischen Indu- 
triebau die »flexibility« und die »ex- 
Pp ability«. Hieraus ergibt sich 


zwangsläufig die Bevorzugung des 
horizontalen Daches ohne Oberlich- 
ter, das gleichzeitig alle Installationen 
aufnimmt. Ob die dadurch bedingte 
künstliche Belichtung auf die Dauer 
für die Arbeitskräfte günstig ist, muß 
sich allerdings noch erst erweisen. 
Als Baustoff für diese Flachbauten 
kommt praktisch nur Stahl in Frage, 
der wegen des geringeren Lohnan- 
teiles dem Stahlbeton wirtschaftlich 
überlegen ist. 


Voegele (Architectural Record 5/1957) 
geht den heutigen Tendenzen des 
amerikanischen Hotelbaues nach und 
betont, daß vorjedem Bau eingehende 
Wirtschaftlichkeits- Untersuchungen 
angestellt werden. Eine oft angewen- 
dete Faustregel besagt, daß ein Hotel 
sich erst dann rentiert, wenn für eine 
Übernachtung Promille der Investition 
je Raum eingenommen wird. Die gro- 
Ben Konzerne, denen die Hotelsinden 
Stadtzentren gehören, stellen sich 
mehr und mehr auf den Autofahrer 
ein und gehen an den Stadtrand oder 
auch an die Landstraße. Die Hotel- 
zimmer sind kleiner geworden. Üb- 
liche Maße für Einzel- und Doppel- 
zimmer sind knapp 9 bzw.13 m°. 
Kleiner werden auch die Hotelhallen, 
während man die Speisesäle auf 
Restaurationsbetrieb umstellt. Auf 
der anderen Seite haben die Räum- 
lichkeiten für Tagungen und Sitzun- 
gen an Bedeutung gewonnen. 


Henn (Zentralblatt für Industriebau 
9/1957) gibt eine Zusammenstellung 
derjenigen allgemeinen und speziel- 
len Arbeitsunterlagen, die zur Pla- 
nung einwandfreier Industrieanlagen 
unerläßlich sind. Sie sind unterteilt 
in Unterlagen und Angaben über den 
Standort, in Unterlagen über das 
Raumprogramm und den Fertigungs- 
ablauf und in Angaben über die Ne- 
benanlagen. 


Schweisheimer (Zentralblatt für Indu- 
striebau 10/1957) weist auf die wich- 
tige Rolle hin, die die vorgefertigten 
Industriebauten heute bereits in den 
USA spielen. Sie machen z. Z. etwa 
5 Prozent des gesamten Industrie- 
baues aus und liegen mit ihren Kosten 
zum Teil 30 bis 40 Prozent unter den 
individuell ausgearbeiteten Indu- 
striebauten. 


Bruiins (Polytechnisch Tijdschrift 
31—32 B/1957) beschreibt einen — 
allerdings verhältnismäßig aufwendi- 
gen — Apparat, mit dem sich die Be- 
sonnungsverhältnisse an einfachen 
städtebaulichen und architektoni- 
schen Modellen untersuchen lassen. 
Drei Achsen dienen für die Einstel- 
lung der geographischen Lage und 
des Datums sowie für die Nachah- 
mung der Erdumdrehung. Eine vierte 
Achse gestattet schließlich, durch 
Drehung des Modells die günstigste 
Lage zu ermitteln. 


Wohnungsbau 


Westwood (Architecture and Building 
10/1957) äußert sich zur Berliner Inter- 
bau-Ausstellung. Sie kam zu einer 
Zeit, da die technischen und planeri- 
schen Probleme des Wohnungsbaues 
weitgehend gelöst sind, und wo man 
sich wieder stärker der eigentlichen 
Aufgabe zuwenden sollte, nämlich 
der Schaffung nicht nur von Woh- 
nungen, sondern von Heimen. Ob und 
wieweit diese Aufgabe gelöst wurde, 
läßt sich beim gegenwärtigen Ent- 
wicklungsstand der Bauten noch nicht 
übersehen. Am erfolgversprechend- 
sten erscheinen in dieser Hinsicht die 
Kleinhäuser. Im Zusammenhang mit 
den Hochhäusern wird die psycholo- 
gische Rolle der Eingänge erwähnt, 
die im hohen Maße darüber entschei- 
den, ob der Bewohner sich nur als 
Nummer oder als Persönlichkeit fühlt. 
Von einigen Hochhäusern läßt sich 
aussagen, daß bei ihnen diese Auf- 
gabe erkannt und gelöst wurde. 

Chamberlin (R.1.B.A.-Journal 11/1957) 
bemerkt zur Interbau-Ausstellung, 
daß die Hochhäuser im allgemeinen 
enttäuschen und daß die kleineren 
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WIRUS -Dekor 


die ideale Wandbekleidung 


Die großflächigen Platten WIRUS-Dekor er- 
leichtern und verbilligen in Alt- und Neubauten 
die Ausstattung von Küchen, Badezimmern, 
Hausfluren, Wasch- und Wirtschaftsräumen, 
Speisesälen, Molkereien, Maschinenhäusern, 
Laboratorien usw. Aber auch bei Innenaus- 
bauten, der Herstellung von Möbeln und Aus- 
stellungsständen finden diese Platten immer 
größeren Anklang. 


WIRUS-Dekor sind veredelte Holzfaserhartplatten mit 
mehreren Lackschichten, die eingebrannt und daher 
nahezu unverwistlich sind. Sie werden in glatter Aus- 
führung oder gekachelt (10 x10 cm oder 15 x 15 cm) 
in vielen leuchtenden Farben geliefert. Trotz ihrer 
Größe (200 X 125cm) sind die 4mm dicken Platten 
leicht und wiegen nur 4kg/qm. Sie sind einfach zu ver- 
arbeiten und können von jedem, der handwerkliches 
Geschick besitzt, schnell und sauber verlegt werden. 
Dadurch ergeben sich bei dem günstigen Preis von 
WIRUS-Dekor wesentliche Kosteneinsparungen. 
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Bauten wesentlich mehr echte Archi- 
tektur zeigen. Hervorgehoben werden 
die Bauten von Gottwald und von Lud- 
wig. Der Verfasser meint, daß sowohl 
die Ausstellung als auch die spätere 
Nutzung der Bauwerke erheblich ge- 
wonnen hätten, wenn man die Aus- 
stellung nicht international aufge- 
zogen, sondern sich auf die besten 
deutschen Architekten beschränkt 
hätte. ‘‘They have nothing to fear 
from the very mixed bag of foreign 
competition imported for the occa- 
sion." 


»Deutsche Zeitung und Wirtschafts- 
Zeitung« (84/1957) berichtet aus der 
Sowjetunion, daß der private Woh- 
nungsbau in Zukunft stärker zur Lö- 
sung des Wohnungsproblems einge- 
schaltet werden soll. In der Bau- 
periode 1956—1960 will man über ein 
Drittel des gesamten Wohnungsbau- 
programms von privater Seite betrei- 
ben. Nach den amtlichen Verlaut- 
barungen rechnet man dabei weniger 
mit Unterstützungen seitens des Staa- 
tes oder der Industrie, als mit dem 
Sparsinn, der Selbsthilfe und der 
Improvisationsgabe des einzelnen. 


Heimans (Bouw 45/1957) untersuchte 
die niederländischen Wohnungsbau- 
ten der Jahre 1954—1956 statistisch, 
wobei er sich besonders dem Wohn- 
raum widmete. Hiernach werden die 
Mindestgrößen (12 qm für ältere Ehe- 
paare, 14 qm für Ehepaare, 16 qm für 
3- bis 7köpfige Familien, 18 qm für 
8- und mehrköpfige Familien) seit 1954 
zunehmend überschritten, eine Er- 
scheinung, die besonders bei den 
Einfamilienhäusern ausgeprägt ist. 
Eine direkte Verbindung zwischen 
Wohnraum und Küche ist bei Ein- 
familienhäusern in 40 Prozent, bei 
Mehrfamilienhäusern aber nur in 
10 Prozent aller Fälle vorhanden. Die 
Verbindung des Wohnraumes mit 
anderen Räumen, die mit Rücksicht 
auf eine bessere Raumnutzung emp- 
fohlen wird, findet sich bei Einfami- 
lienhäusern in 30 Prozent, bei Mehr- 
familienhäusern dagegen in 70 Pro- 
zent aller Fälle. 


Lindquist (Architecture and Building 
10/1957) ist der Architekt eines schwe- 
dischen Altersheimes für 144 Perso- 
nen, die in den 6 Obergeschossen 
zweier Hochhäuser derartig unterge- 
bracht sind, daß in jedem Geschoß 
3 Einheiten mit 4 Wohnschlafzimmern 
und einem gemeinsamen Eßraum ent- 
stehen. Die Erdgeschosse sind für 
Büros, Betriebs- und Gemeinschafts- 
räume vorbehalten, während im 8. Ge- 
schoß die Wohnungen für die Leiter 
des Heimes liegen. Die Gemein- 
schaftsküche und ein Auditorium 
wurden als Einzelbauten errichtet und 
sind von den beiden Wohngebäuden 
über einen allseitig verglasten Ver- 
bindungsgang zu erreichen. 


»Die Bauzeitung« (10/1957) zeigt die 
dänische Wohnsiedlung Skolepar- 
ken, die 273 Wohnungen verschiede- 
ner Größe umfaßt. Interessant ist die 
sägeförmige Anordnung der beiden 
wichtigsten Hausreihen, durch die 
kleine Gartenhofbereiche geschaffen 
werden, die sich wiederum zu einem 
Gesamtgrünraum zusammenschlie- 
ßen. Ein weiterer Vorteil dieser An- 
ordnung besteht darin, daß das je- 
weils gegenüberliegende Haus in 
einen weiteren Abstand gerückt und 
dadurch die Einblickmöglichkeit ver- 
hütet wird. 


»Bätir« (3/1957) beschreibt ein fran- 
zösisches Stahlhaus von rd. 90 qm 
Grundfläche, bei dem zum Zwecke 
des Transportes die Wände und das 
Dach um den aus Treppenhaus und 
Bad bestehenden Kern geklappt wer- 
den können. In diesem Zustand wird 
es auf einen massiven Unterbau von 
rd. 1,7 m Breite und 9m Länge sowie 
auf einige seitliche Stützen gesetzt. 
Nach dem Auseinanderklappen bil- 
den sich zwischen Stützen und Unter- 
bau zwei überdeckte Freiplätze, die 
als Wagenabstellplatz und als Sitz- 
platz genutzt werden können. 
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macht den Vorschlag, eingeschos- 


sige, nicht unterkellerte Wohnhäuser 
dadurch zu entlüften, daß die Luft 
über dem Fußboden abgesaugt und in 
den Zwischenraum zwischen Erd- 
boden und Fußboden gedrückt wird. 
Von hier soll sie durch kleine Öffnun- 
gen ins Freie entweichen. In dieser 
Weise soll erreicht werden, daß der 
Raum unter dem Fußboden ange- 
wärmt und die Wohnung dadurch fuß- 
wärmer wird. Gleichzeitig soll aber 
auch verhindert werden, daß der 
Bodenfrost bis unter das Haus drin- 
gen kann. Dies wiederum würde es 
gestatten, die Fundamente wesentlich 
flacher auszuführen und so an Bau- 
kosten zu sparen. 


Lewicki (Betonstein-Zeitung 10/1957) 
berichtet zusammenfassend über 
einen internationalen Kongreß für 
Montagebau mit Stahlbetonfertigtei- 
len, der im Sommer 1957 in Dresden 
"stattfand und auf dem auch die ver- 
schiedenen für den Wohnungsbau 
wichtigen Gesichtspunkte eingehend 
behandelt wurden. Als Vorbedingun- 
gen für einen wirtschaftlichen Erfolg 
wurden genannt und erörtert: 1. Ent- 
wurfsbearbeitung mit stärkster Be- 
rücksichtigung der Herstellungstech- 
nologie und der Montagemöglichkei- 
ten. 2. Einführung einer wohlgeplan- 
ten Typung. 3. Gute konstruktive 
Lösungen mit sofortiger Auswertung 
der Ausführungserfahrungen. 4. Gut 
eingerichtete und jeweils für geringe 
TypenzahlenspezialisierteFertigungs- 
stätten. 5. Gut geplante Transporte 
und Montage. 6. Serienbau. 


Umrath (Bouw 41/1957) vermittelt 
einen Einblick in neue schwedische 
Wohnungsbaumethoden. So wurde 
in Västeras ein Hochhaus errichtet, 
bei dem sehr umfangreiche Teile vor- 
gefertigt waren und zwar nicht nur die 
Wände, sondern auch ganze Bade- 
zimmer mit der vollständigen Einrich- 
tung und Treppenhäuser in voller 
Stockwerkshôhe. Die Montage er- 
folgte in einem Zelt, das hydraulisch 
von Stockwerk zu Stockwerk wanderte 
und künstlich belichtet war. Jedes 
Stockwerk wurde nach Fertigstellung 
sofort bezogen und an die Zentral- 
heizung angeschlossen, die auch das 
Montagezelt beheizte. 


Carlsen (Betonstein-Zeitung 9/1957) 
gibt einen Überblick über die Ver- 
wendung großformatiger Betonfertig- 
teile im dänischen Wohnungsbau. 
Bei sehr sorgfältiger Vorbereitung 
der Bauten werden auch in wirtschaft- 
licher Hinsicht gute Ergebnisse er- 
zielt. Dies steht im. Gegensatz zu den 
allgemeinen deutschenVerhältnissen, 
wo die Verwendung großformatiger 
Fertigteile erst dann konkurrenzfähig 
wird, wenn Komplexe von 300 und 
mehr Wohnungen fortlaufend gebaut 
werden können. In den übrigen Fällen 
ist die bei uns besonders rationali- 
sierte Ziegelbauweise vorteilhafter. 
»Civil Engineering« (10/1957) teilt mit, 
daß sich ein eingeschossiger Ziegel- 
bau von 9,7x8,5 m Grundfläche mit 
bewehrten Ziegelwänden von 25cm 
Dicke und einem Stahlbetonflach- 
dach bei einem Atombombenversuch 
als bemerkenswert widerstandsfähig 
erwiesen hat. Durch automatische 
Meßgeräte wurde festgestellt, daß 
sich bei der Explosion die Wände um 
7 mm und das Dach um 12 mm nach 
innen bogen, aber dann wieder ihre 
ursprüngliche Form annahmen, ohne 
daß Risse im Mauerwerk oder in den 
Fugen zurückblieben. Uber den Ab- 
stand vom Explosionskern und über 
die Bombengröße werden leider keine 
Angaben gemacht; jedoch wird er- 
wähnt, daß das Fehlen jeglicher Fen- 
ster wahrscheinlich von maßgeb- 
lichem Einfluß auf das überraschend 
gute Verhalten gewesen ist. 


Dächer 

Bergbrede (Zentralblatt für Industrie- 
bau 10/1957) berichtet über eine in- 
teressante Dachkonstruktion für eine 
dänische Autobushalle. An fünf 
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Stahlbetonbogen von 61 m Spann- 
weite und 12,2 m Scheitelhöhe, die 
im Abstand von 12,3 m stehen, sind 
im Abstand von 3,5 m Längsträger 
an Stahlstangenpaaren aufgehängt. 
Diese Längsträger tragen die aus 
„15 cm dicken Siporexplatten gebildete 
Dachhaut, die somit unterhalb der 
tragenden Bogenbinder liegt. Die 
Binder wurden als Dreigelenkbogen 
berechnet und ausgeführt, aber nach 
Abschluß aller Setz- und Schwinder- 
scheinungen durch Vergießen der 
Scheitelfuge in Zweigelenkbogen ver- 
wandelt. 


»Architectural Record« (5/1957) zeigt 
eine amerikanische Markthalle mit 
Stützen im Abstand von 7,2/7,2 m, 
deren Überdachung aus 12 vorge- 
fertigten Schalen besteht. Jede der 
auf vier Stützen ruhenden Schalen 
stellt ein unabhängiges Element mit 
Randverstärkungen dar, eine Tat- 
sache, die auch dadurch architek- 
tonisch zum Ausdruck gebracht 
wurde, daß man zwischen den einzel- 
nen Schalen Schlitze zur Belichtung 
der Halle frei ließ. 


»Civil Engineering and Publ. Wrks. 
Rev.« (9/1957) weist auf eine stützen- 
freie Halle von 50 x 37 m Grundfläche 
hin, die in England nach dem System 
von Silberkuhl (Essen) errichtet 
wurde. Es handelt sich um eine Shed- 
konstruktion, bei der die senkrechten 
Glasflächen von einem stählernen 
Bogenträger mit parallelen Gurten 
gebildet werden. Die mit 6 bis 7,5 m 
Abstand angeordneten Binder sind 
untereinander durch 7,5 cm dicke Be- 
tonschalen verbunden, die vom Un- 
tergurt des einen zum Obergurt des 
folgenden Binders verlaufen und die 
mittels eines Zugbandes zwischen 
den Auflagern der Binder vorge- 
spannt werden. Da die vorgefertigten 
Binder nach ihrer Montage als Unter- 
lage für die Schalung der Betonschale 
dienen können, ergeben sich wesent- 


liche wirtschaftliche Vorteile für diese 
Dachbauart. 


»Architectural Forum« (5/1957) gibt 
an, daß die Verwendung von geleim- 
ten Holzkonstruktionen sich in den 
USA während der letzten beiden 
Jahre um 500 Prozent erhöht hat. 
Wenn derartige geleimte Binder heute 
in größten Abmessungen für Hallen 
aller Art verwendet werden, so ist 
dies nicht allein mit der Stahlknapp- 
heit zu erklären. Von Einfluß sind 
auch die neuen Leimarten und die 
verbesserten Herstellungsverfahren 
sowie die Tatsache, daß das Holz den 
Wünschen der Architekten häufig 
mehr entgegenkommt als Stahl und 
Beton. 


Stoy und Dröge (Zentralblatt für Indu- 
striebau 9/1957) bringen einige Bei- 
spiele für die Verwendung geleimter 
Holzbinder. Für die vollwandigen glat- 
ten Tragwerke spricht u. a. auch, daß 
sie unliebsame Staubablagerungen 
weitgehend vermeiden, ein Umstand, 
der für den Feuerschutz von besonde- 
rer Bedeutung ist. Sowohl die Hetzer- 
als auch die Kämpf-Bauart spielen im 
Leimbau eine große Rolle. Die Hetzer- 
Bauart ist vorteilhaft für Bogen- und 
Rahmentragwerke mitgroßen Normal- 
kräften, und die Kämpf-Bauart ist be- 
sonders für Täger und Rahmen mit 
großen Biegemomenten geeignet. 


»Civil Engineering and Publ. Wrks. 
Rev.« (10/1957) beschreibt die Her- 
stellung der aus Hölzern von 10 bis 
25 mm Dicke zusammengeleimten 
Binder für eine Bahnsteigüberda- 
chung. Es handelt sich um die erste 
derartige Verwendung von geleimten 
Bindern in England. Jeder Binder be- 
steht aus zwei Stützen, die mit Krag- 
armen versehen und untereinander 
durch einen Bogen verbunden sind. 
Die gute architektonische Wirkung 
und die bequeme Errichtung der vor- 
gefertigten Binder werden als sehr 


ermutigend für weitere Ausführungen 
bezeichnet. 


Bisch(Polytechnisch Tijdschrift 29—30 
B/1957) berichtet über Belastungs- 
versuche an Sparrendächern, die 
vom niederländischen Holzinstitut 
durchgeführt wurden. Hierbei ergab 
sich durchweg, daß die geleimten 
Konstruktionen größere Belastungen 
aufnehmen können als die genagel- 
ten. 


Rick (Zentralblatt für Industriebau 8 
u. 9/1957) befaßt sich mit der Aufgabe 
und der Anordnung von Dampfsper- 
ren, durch die bekanntlich das Ein- 
dringen von Feuchtigkeit in Baustoffe 
und insbesondere Wärmedämmstoffe 
verhindert werden soll und die gerade 
für Flachdächer von großer Bedeu- 
tung sind. Wesentlich ist, daß keine 
festen Werte für die erforderliche 
Sperrwirkung genannt werden kön- 
nen, da diese sich ganz nach der 
Dichtigkeit der sonst in demselben 
Bauabschnitt vorkommenden Bau- 
und Werkstoffe richtet. Die Sperr- 
schicht muß stets auf den dichtesten 
Körper abgestimmt werden. Es be- 
steht eine gewisse Möglichkeit, 
Dampfsperren zu berechnen. Für 
eine Normalberechnung, die aller- 
dings nicht alle Eventualitäten berück- 
sichtigt, wird das Wärmestandsbild 
des Daches und das Durchlässig- 
keitsdiagramm entwickelt. 


Smith (Architectural Record 5/1957) 
weist auf einen Rüstungsbetrieb in 
Kanada hin, dessen 60x60 m große 
Fabrikationshalle halb in die Erde ein- 
gelassen und bis zum Flachdach mit 
einer Bodenanschüttung umgeben 
ist. Zum Schutze gegen radioaktiven 
Staub ist das Dach mit mehreren 
Lagen Blei abgedeckt und außerdem 
miteinerBeregnungsanlage versehen, 
die den Staub in kurzer Zeit abspülen 
kann. Das verseuchte Wasser wird 
anschließend in besonderen Zister- 
nen aufgefangen. V. 


Mitteilungen 
aus der Industrie 


(Ohne Verantwortung der Redaktion) 


Lüftungs- und Klimaanlagen im 
neuen Nationaltheater Mannheim 


Das. Nationaltheater ist in seinem 
Aufbau völlig neuartig und kann mit 
herkömmlichen Theatern nicht ver- 
glichen werden. In einem Gebäude 
sind zwei »Häuser« untergebracht, 
die Oper und das Schauspiel. Beide 
Zuschauerhäuser sind durch eine 
verglaste Wandelhalle verbunden, die 
vom Publikum beider Häuser während 
der Pausen benutzt werden kann. 
Die Eigenart des Hauses stellte die 
Lüftungs- und Klimatechnik vor einige 
neue Probleme; zudem sollte mit ge- 
ringstem Kostenaufwand ein Höchst- 
maß an Wirkung erzielt werden. 

Die Verschiedenartigkeit der zu be- 
handelnden Räume machte es erfor- 
derlich, die Aggregate dezentralisiert 
aufzustellen. Im Dachgeschoß be- 
finden sich zwei Maschinenräume, die 
einmal das Klimaaggregat für das 
Kleine Haus und zum anderen das 
Klimaaggregat für das Große Haus, 
die Probebühne, das Stimmzimmer 
enthalten. 
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Näheres in unserem 


Spezialprospekt SH 5923 


Ant. 24 


Neu mit H-Profil 


Korrosionsfest 
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SIEMENS 
FERNSEHANTENNEN 


durch hochwertige Aluminiumlegierung mit 
Oberflächenverdichtung und Verwendung von 
inaktiven Werkstoffen an den Kontaktstellen 


Genau in der elektrischen Anpassung 


durch neuartiges H-Profil für den Faltdipol 


Fußpunktwiderstand 240 2 


Einbaumöglichkeit für Anpassungsübertrager 


240/60 2 vorhanden 


Bequem in der Montage 


durch unverlierbare Teile, vormontierte 
verdrehungssichere Elemente 


und leichtes Gewicht. 
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Das Große Haus hat einen Luftraum 
von 7200 cbm und faßt 1200 Personen. 
Die Luftleistung beträgt 50000 cbm/h. 
Für das Kleine Haus mit einer Raum- 
größe von 4500 cbm und einem Fas- 
sungsvermögen von max. 800 Perso- 
nen beträgt die Leistung 30000 cbm/h. 
Beide Anlagen sind in ihrem Aufbau 
gleich. Um Geräuschübertragungen 
zu vermeiden sind sämtliche Zu- und 
Abluftkanäle mit Schalldämpfern ver- 
sehen; alle Blechkanäle wurden ent- 
dröhnt. Beim Durchlaufen einzelner 
Brandabschnitte sind die Kanäle mit 
selbsttätigen Feuerschutzklappen aus- 
gerüstet. 

Die Luftführung erfolgt von unten 
nach oben, d.h. die Räume werden 
vom Parkett aus überflutet; die ver- 
brauchte Luft wird an der Decke ab- 
gesaugt. Für die Luftzufuhr wurden 
besondere Auslaßdüsen entwickelt, 
die bei der Herstellung der Stuhlrei- 
hen mit eingegossen wurden. 

Die Praxis hat die Richtigkeit der Aus- 
führung bestätigt. Es wurde völlig 
gleichmäßige Luftverteilung erwiesen. 


SEIT MEHR ALS 100 JAHREN 


Zweifellos ist die Wirkungsweise 
einer derart weitverzweigten und 
leistungsmäßig großen Anlage von 
den Regelorganen abhängig. Die 
Regelanlage arbeitet pneumatisch 
und ist je Anlage in 3 Regelkreise 
unterteilt. Für jede Anlage waren 
20 Regelorgane erforderlich. Insge- 
samt mußten etwa 1000 m Steuerlei- 
tungen verlegt werden. Die Anbrin- 
gung der Fühlorgane bereitete aus 
innenarchitektonischen Gründen er- 
hebliche Schwierigkeiten. Es mußten 
regeltechnisch sehr komplizierte We- 
ge beschritten werden, um stabile 
Verhältnisse zu gewährleisten. Wie 
eingangs bereits erwähnt wurde, 
mußte die Wandelhalle, die beide Zu- 
schauerhäuser verbindet, mit in die 
Planung einbezogen werden. Die 
Struktur der Wandel- und Kassen- 
halle mit ihren vollständig verglasten 
Außenfronten, die Konstruktion der 
Decke — über der sich das Bühnen- 
haus befindet — ließen die Aufstellung 
örtlicher Heizkörper bzw. das Unter- 
bringen einer Deckenstrahlungshei- 


zung nicht zu. Um nun eine Beheizung 
verbunden mit einer wirksamen Be- 
und Entlüftung zu erreichen, war der 
Einbau einer Luftheizungsanlage un- 
erläßlich. Die Aggregate hierfür sind 
im »Bunker« aufgestellt, wobei zwei 
Geräte die Hebelstraße und ein Gerät 
mitder doppelten Leistung die Goethe- 
straße versorgten. Die Kanalführung 
war außerordentlich schwierig, da auf 
der Bunkerdecke Sanitär-, Kabel- und 
sonstige Leitungen verlegt sind. Die 
Einführung der Luft wurde an den 
Glasfronten am Fußboden vorgenom- 
men. Dadurch sollte eine Abschir- 
mung der Glasfront erreicht und ein 
Beschlagen der Scheiben vermieden 
werden. Die Ausblasdüsen wurden 
aus Eternit hergestellt und speziell für 
diesen Fall ausgebildet. Die Kanäle 
selbst sind teils aus Blech, teils bau- 
seits in Mauerwerk ausgeführt. 

Außer den beschriebenen Anlagen 
sind noch eine große Anzahl von Be- 
und Entlüftungsanlagen für Neben- 
räume wie Brausen, Garderoben und 
dergleichen eingebaut, die örtlich ver- 


schiedene Kanalführung haben. Bei 
diesen Anlagen war zu beachten, daß 
sie direkt unter der Parkettplatte an- 
gebracht wurden und somit hinsicht- 
lich Körperschall besonders gewis- 
senhaft montiert werden mußten. 

Die Anlagen haben eine Leistung von 
152400 cbm/h Zuluft, 95000 cbm/h Ab- 
luft. 

Sämtliche Lüfter sind einseitig sau- 
gende Radial-Ventilatoren, die sich 
seit einer Reihe von Jahren in Funk- 
und Fernsehstudios bestens bewährt 
haben und selbst höchsten Ansprü- 
chen gerecht werden. 

Alle Anlagen wurden von der Maschi- 
nenfabrik Gg. Kiefer, Stuttgart-Feuer- 
bach, projektiert, hergestellt und mon- 
tiert. 


Firma Strassle Söhne + Co. auf 
der Kölner Möbelmesse 


An der diesjährigen Internationalen 
Kölner Möbelmesse vom 7. bis 11. Fe- 
bruar hat die Firma Strässle Söhne 
+ Co.,Kirchberg SG / Schweiz, ihre 
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neuen Produkte ausgestellt. In Zu- 
sammenarbeit mit Architekt Hans 
Bellmann SWB hat sie mit ihren 
Sitwell-Möbeln neue Wege beschrit- 
ten. Die ersten Typen wurden auf 
der Kölner Messe vom Frühjahr 1956 
gezeigt. 

Die flexiblen Schalen haben sich 
seither einer großen Beliebtheit er- 
freut. So ist es selbstverständlich, 
daß auch die diesjährige Ausstellung 
sich dem gleichen Thema »Moderne 
Schalenmöbel« widmet. Das Pro- 
gramm wurde ausgebaut, und eine 
Reihe weiterer Typen für verschie- 
dene Verwendungszwecke ermög- 
lichen es nun dem Liebhaber dieser 
modernen Linie, sich ganz mit diesen 
Modellen einzurichten. 

Der Bau dieses Möbelprogramms 
verlangt tüchtige Fachleute. Nur 
Qualitätsarbeit, die auch heute noch 
weitgehend Handarbeit ist, verleiht 
den neuen Typen ihre Bequemlich- 
keit und Dauerhaftigkeit. 

Daß die Stoffwahl etwas Grundlegen- 
des ist, zeigt der Stand in Köln. Har- 
monisch abgestimmte Farbtöne sind 
notwendig, um der Form die beste 
Wirkung auf das Auge zu geben. 
Die Entwurfsabteilung der Firma 
Strässle Söhne + Co. hat neben den 
Sitwell-Möbeln in Zusammenarbeit 
mit bekannten Architekten und In- 
dustrieentwerfern‘.wie Alfred Altherr 
und Otto Glaus eine Serie von 
modernen Polstermöbeltypen ent- 
wickelt, die auch auf dem internatio- 
nalen Markt den Ruf der schweizeri- 
schen Qualitätsarbeit und des schwei- 
zerischen Formschaffens hochzu- 
halten vermögen. 


(R) STYROPOR-Schaumstoffe 
als Bauisolierung 


Seit 3 bis 4 Jahren werden — anfangs 
versuchsweise, später in größerem 
Umfang — mit sehr gutem Erfolg 
Schaumstoffe aus STYROPOR als 
Isoliermaterial im Bauwesen verwen- 
det!). Es sind dies außergewöhnlich 
leichte, dabei aber sehr strukturfeste 
Schaumkörper, die aus blähfähigem 
Polystyrol (als Kunststoff-Rohstoff 
STYROPOR P der Badischen Anilin- 
& Soda-Fabrik AG., Ludwigshafen 
a. Rh.) hergestellt werden. Die 
Schaumstoffe werden von mehreren 
Firmen geliefert und liegen als weiße 
Platten verschiedener Stärke, als ein- 
rollbare Matten und als Rohrhalb- 
schalen verschiedener Dimensionen 
vor. Die Schaumkörper haben ein 
durchschnittliches Raumgewicht von 
15 bis 30 kg/m? (10- bis 20mal leichter 
als Kork). Sie enthalten Millionen 
kleinster, luftgefüllter Zellen und sind 
geruchlos, fäulnisfest und zwischen 
— 100 bis + 75°C anwendbar. Für den 
Einbau als Isolierung sind folgende 
Eigenschaften von besonderer Be- 
deutung?): 

Sehr geringes Eigengewicht, 

sehr hohe Isolierfähigkeit (Wärme- 
leitzahl = 0,027 kcal/hm®C bei 10°C), 
sehr geringe Feuchtigkeits- und Was- 
seraufnahme, 

sehr geringe Wasserdampfdiffusion, 
Begehbarkeit, 

gute Haftung auf Mauerwerk und Be- 
ton (bei Verwendung von Bauklebe- 
massen oder Zement-Ansätzen), 
verklebbar mit üblichen Bitumenkle- 
bern, 

hohe Schalldämmung als Unterlage 
in schwimmenden Estrichen, 

gute Schallabsorption bei nachbe- 
handelten Deckenplatten. 

Die hohe Beständigkeit gegen Feuch- 
tigkeitseinflüsse gewährleistet eine 
(bei sachgemäßer Ausführung) weit- 


gehend gleichbleibende Isolierwir- 
kung. In der Praxis verwendet man 
STYROPOR-Schaumstoffeinsbeson- 
dere in folgenden Fällen: 

1. Wandisolierungen, hierbei als Zwi- 
schenschicht oder als 1 bis 2,5 cm 
starker Belag an der Innen- oder 
Außenseite (unter Verputz). Es wer- 
den auch Betonwände mit einer Zwi- 
schenschicht in Verschalungen ge- 
gossen und in ähnlicher Art Fertig- 
hausteile oder Bauteile für Sandwich- 
Konstruktionen gefertigt. 

2. Decken. Für Wohnungstrenndek- 
ken verwendet man 10 mm starke 
Platten als Trittschallisolierung. Kel- 
lerdecken werden mit 1,5 bis 2cm, 
Decken unter Terrassen mit2bis4 cm, 
Decken über offenen Durchfahrten 
mit 4 bis 5cm starken Schaumstoff- 
schichten versehen. Sehr günstig ist 
die Isolierung von Decken an der 
Untersicht gegen Schwitzwasserbil- 
dung, z.B. in Hallenbädern oder 
feuchten Fabrikationsräumen. 

3. Dachisolierungen. Man arbeitet mit 
den üblichen Sperrschichten (Bitu- 
men, Dachpappe) und sieht ge- 
gebenenfalls Diffusionskanäle (Loch- 
pappe) vor. Mit sehr gutem Erfolg 
sind zahllose Hallenbauten, auch 
unter Eternit-Welldächern auf Holz- 
lattung oder dicht anliegend, Fabrik- 
räume, Sheddächer mit den Schaum- 
stoffen isoliert. 

4. Verlorene Schalung. Die STYRO- 
POR-Schaumstoffe haften gut auf 
abbindendem Zement, so daß Plat- 
tenteile direkt an die Holzverschalung 
angelegt werden können, die als 
Außenisolierung in üblicher Art ver- 
putzt sind. 

5. Aussparungen in Beton. Hierfür 
eignen sich blockartige Körper, die in 
Beton eingebettet und je nach Be- 
darf herausgedrückt oder mit einem 
heißen Metallstück durchstoßen wer- 
den. 

6. Rohrisolierungen. Wasserleitungs- 
und Warmwasserheizungsrohre kön- 
nen mit Halbschalen umhüllt und auf- 
geklebt oder bandagiert werden. 

7. Isolierung von Schornsteinen 
(gegen Unterkühlung). STYROPOR- 
Schaumstoffe werden in sehr großem 
Umfang in der Tiefkühltechnik?) 
(Kühlhäuser, Kühlräume) und bei 
hohen isoliertechnischen Anforde- 
rungen (Obstlagerräume, Faultürme, 
Bierkeller, Stallungen, Weinbunker) 
verwendet. Aber auch im üblichen 
Häuserbau wird in zunehmendem 
Maße von der außergewöhnlich gün- 
stigen Isolierwirkung der Schaum- 
stoffe Gebrauch gemacht. Der Einbau 
macht sich besonders durch bedeu- 
tende Einsparung an Brennmaterial 
bezahlt. Dr.-Ing. Fritz Stastny 


(R) Registriertes Warenzeichen, 

) F. Stastny, ,, Deutsche Bauzeitschrift‘‘, 
1956, Heft 1, S. 70-73. 
F. Stastny, ,, Das Baugewerbe‘‘, Heft 
Nr. 19 (1957). 

*) F, Stastny, „Der Plastverarbeiter‘‘, 
7. Jahrgang 1956, Heft 8, S. 286-294. 

*) F. Stastny, „Kältetechnik“, Band 7 
(1955), Heft 3, S. 75-78, 


AWATEKT-Dachplatten 


Eine neue Hartschaum-Isolier-Dach- 
platte ist unter dem Namen AWA- 
TEKT von der Firma A. W. Ander- 
nach KG. Beuel/Rh. unter Gebrauchs- 
musterschutz auf den Markt gebracht 
worden. Die Isolierwirkung gegen 
Wärme und Kälte wird bei dieser 
Platte durch den bekannten von der 
BASF Ludwigshafen hergestellten 
Styropor-Kunststoff erzielt. Hart- 
schaumstoffplatten zeigten bei der 


Verlegung auf dem Dach, daß sie 
nicht genügend wärmebeständig wa- 
ren und die Verlegung nur mit beson- 
deren Kunstgriffen möglich war. Bei 
der Verlegung in Heißbitumen muß 
der Augenblick genau abgepaßt wer- 
den, der das Auflegen der Platten auf 
die Klebemasse gestattet. Ist die 
Masse zu heiß, so schmelzen die 
Platten bei dem Auflegen. Ist die 
Masse zu kalt, so ist keine Klebekraft 
mehr vorhanden. Das gleiche giltauch 
für das Aufkleben der 1. Dachpappen- 
lage. Man kann diese nur nach dem 
Klappverfahren verlegen, d.h. man 
bestreicht etwa 1 qm der Unterseite 
der Dachpappe, die man zurückge- 
rollt hat, wartet ab, bis die Klebe- 
masse abgekühlt ist und klappt das 
vorgestrichene Stück auf die Hart- 
schaumplatte. Bei diesem Verfahren 
ist es sehr leicht möglich, daß zwi- 
schen der Dämmplatte und der Dach- 
pappenlage Lufteinschlüsse vorkom- 
men, die dann später Ursache für 
Beulen- und Faltenbildung sind. 
Durch die AWATEKT-Hartschaum- 
Isolier-Dachplatte wird dem Dach- 
deckermeister die Möglichkeit ge- 
geben, den hochwertigen Styropor- 
Hartschaum einwandfrei für Dach- 
eindeckungen zu verwenden. Durch 
ein besonderes Verfahren ist es ge- 
lungen, die Dachpappe maschinell 
mit dem standfesten Bitumen 85/25 
vollflächig ohne Lufteinschlüsse auf 
den Styropor-Hartschaum aufzukle- 
ben. Die AWATEKT-Hartschaum- 
Isolier-Dachplatte wird einseitig und 
zweiseitig beklebt geliefert. Damit so- 
fort eine einwandfreie Abdichtung der 
Stoßstelle gewährleistet ist, hat man 
die Dachpappe an zwei benachbarten 
Seiten mit einem 5 cm breiten Uber- 
stand, der bei der zweiseitig bekleb- 
ten Tafel versetzt zueinander ange- 
ordnet ist, versehen. Die doppelsei- 
tig beklebte Platte kann nun wie jede 
andere Dämmplatte in Heißbitumen 
verlegt werden, weil das Heißbitumen 
nicht mit dem Hartschaumstoff in Be- 
rührung kommt. Bei Verwendung 
der AWATEKT-Hartschaum-Isolier- 
Dachplatte »D« ist ein weiterer Vor- 
teil, daß man durch eine Klebung auf 
dem Dach in einem Arbeitsgang die 
Dampfsperre, die Dämmplatte und 
die 1. Lage der doppellagigen Dach- 
pappedeckung aufbringt. Gleichzeitig 
ist dieDämmplatte gegen plötzlich ein- 
setzenden Regen geschützt, so daß 
die Dämmplatte vollkommen trocken 
auf die zu isolierende Dachflache 
kommt und dadurch der volle Dämm- 
wert erhalten bleibt. 

Die vorstehend genannten Vorteile 
haben dieser neuen Isolier-Dachplatte 
gleich eine gute Einführung ermög- 
licht. 


Neues Godesia-Wandeisen 


An und für sich ist die Montage der 
Godesia-Gaswasserheizer schon so 
einfach wie irgend möglich gemacht: 
Das Wandeisen wird an die Rück- 
wand geschraubt, das Gerät auf die 
vorbereiteten Anschlüsse gesetzt und 
ein Mauerhaken durch die Ausspa- 
rung des Wandeisens geschlagen — 
schon ist die Anbringung des Gerätes 
beendet. 

Wenn nun aber die Wandplatten nur 
bis zur halben Höhe des Gerätes 
gehen? Dann hat die Rückwand ober- 
halb der Wandplatten einen gewissen 
Abstand von der Wand. In diesem 
Falle muß ein Ausgleichsklötzchen 
aus Holz oder Metall hinter das Wand- 
eisen gelegt werden, damit letzteres 
fest aufliegt. Unterbleibt das, so liegt 
das Wandeisen nicht fest auf der 


Wand und die aufgeschobene Abgas- 
haube sowie die Abgasleitung haben 
nicht den richtigen, festen Halt. Da 
derartige Unterlassungen hin und wie- 
der vorkamen, hat das Godesia-Werk 
ein neues Wandeisen geschaffen. 


Die Abbildung zeigt diese Neukon- 
struktion. An der Öffnung für den 
Wandhaken und am unteren Ende 
sind durch zweckentsprechende Ein- 
schnitte zwei Fahnen oder Lappen L 
ausgebildet, die sich mit einer Zange 
(Flachzange oder Wasserpumpen- 
zange) leicht so weit nach hinten um- 
biegen lassen, daß sie den Abstand 
zwischen Wand und Wandeisen über- 
brücken. Wenn jetzt der Haken ein- 
geschlagen wird, liegt das Eisen fest 
auf der Wand, ohne daß man gezwun- 
gen ist, Paßstücke zu hinterlegen oder 
ohne daß die Gefahr besteht, daß die 
Rückwand gewaltsam verzogen wird. 
Bei glatter, nicht abgesetzter Wand 
entfällt diese Maßnahme, und das 
Wandeisen bleibt unverändert so, wie 
es vom Werk geliefert wird. 

Eine weitere, nicht unwichtige Ver- 
besserung ist die dreieckige Form der 
Öffnung im Eisen. Bei dieser Anord- 
nung wird das Gerät automatisch zen- 
triert. Eine Verschiebung nach rechts 
und links aus dem Lot ist nicht mehr 
möglich. 

Durch das neue Godesia-Wandeisen 
wird nichts an der bisherigen arbeits- 
sparenden Montage der Geräte ge- 
ändert. 

Ein anderer Vorteil der Neuerung: Bei 
abgesetzten Wänden bleibt das Halte- 
eisen fest auf der Wand, auch wenn 
der zusätzliche Halt an der Rückwand 
fehlt. Ein Wackeln der Abgasinstalla- 
tion fällt fort und damit auch das Los- 
bröckeln des Putzes an der Einfüh- 
rung des Abgasrohres in den Kamin. 


Luxus im Baderaum? 


Staunend und schmunzelnd drangen 
sich die Besucher des Schwetzinger 
SchloBparks (bei Heidelberg) durch 
das kurfürstliche Badehaus. Unweit 
des Apollotempels, verdeckt von 
hohen Bäumen, liegt der kleine, für 
den gedachten Zweck aber recht ge- 
räumige Barockbau. Eine wenige 
Schritte weite Halle, Ankleidezimmer, 
intime Nebenräume — wie das ganz 
chinesisch gehaltene Teezimmer —, 
Säulen, Putten, Marmor, edle Hölzer. 
Und schließlich, vom Tageslicht 
durchflutet, Wände und Decke kristall- 
besetzt: der Baderaum. Das in 
den Boden eingelassene Becken 
ist ein großes Oval aus kostbarem 
Stein. Stufen führen hinunter, 
Steinbänke sind in die Wände einge- 
lassen. Vergoldete Wasserspeier 
spendeten das im Kesselhaus, einem 
Nebengebäude, erwärmte Badewas- 
ser. Spiegel überall. Während der 
Schloßführer monotone Erklärungen 
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Architekten zugelassen 


Dem immer wieder geäußerten Wunsch, 
auch die Architekten — neben den Fach- 


einkäufern — zum Besuch der Internatio- 


Erg 


nalen Hausrat- und Eisenwarenmesse 
zuzulassen, ist jetzt entsprochen worden. 
Ein besonderer Architektenausweis liegt 


für Sie bereit. 


Dem Architekten bietet diese Messe 
schnelle -und lückenlose Orientierung 
über Schlösser, Beschläge, Werkzeuge, 


Installationen, Inneneinrichtungen, Haus- 


haltmaschinen, Kunststoff- und Bauzu- 


behörartikel. 


Sind Sie für diese peinliche 
Situation verantwortlich ? 


Die Hausrat- und Eisenwarenmesse 


Als Fachmann weiß ich, daß es nichts Peinlicheres gibt 
als nichtfunktionierende WC-Spülanlagen — für Sie und für 
mich .. 
Ich bin deshalb froh, im GEBERIT den Spülkasten zu haben, 
der dank seiner absoluten Betriebssicherheit uns vor sol- 
chen Unannehmlichkeiten schützt. 
GEBERIT ist das Ergebnis über 50jähriger Pionier-Erfah- 
rung. Er hat sich in allen Druck- und Wasserverhältnissen, 
selbst im aggressivsten chlor- und kalkhaltigen Wasser, 
; a hunderttausendfach bewährt. 
@ belegt 9 Hallen mit 79000 qm Aus- ni Von Skandinavien bis Südafrika verwenden Fachleute, die 
eee GEBERIT kennen, nur noch diesen unvergleichlichen Quali- 
* tätskasten. Das Materialistkorrosions-und alterungsbestän- 
dig und der Kasten formschön. Das einfache Funktionsprin- 
zip ist das Geheimnis der absoluten Betriebssicherheit. 


© ist die einzige Messe dieser Branche — 


e vereinigt 1200 Aussteller, davon über 


130 aus dem Ausland — 


@ wird jährlich von rund 100000 Ein- 


käufern aus 60 Ländern besucht — 


stellungsfläche. 


Architektenausweise, Kataloge und alle 


Fee: Wollen Sie nicht gleich die Umstellung auf GEBERIT in 
Messe- und Ausstellungs-Ges. m. Bint: eS Auftrag geben? Bedenken Sie: Arger und Reparaturkosten 
“5 2 : a übersteigen die Mehrauslagen fir eine betriebssichere Spül- 
r latz, Telefon > 
Köln, Köln-Deutz, Messeplatz anlage um ein Vielfaches. 


67 51/327 (Zimmer 56), Verwaltungsge- 


bäude. 

Den tiefhängenden GEBERIT-Spülkasten empfehle ich für Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, Villen, Hotels, Hochhäuser, Spitäler, Sanatorien. Er 
ist besonders geräuscharm und deshalb bevorzugt, wo störende Ge- 


28. Februar - a, räusche vermieden werden müssen. 
3. März 1958 


weiteren Auskünfte erhalten Sie bei der 


Der hochhängende GEBERIT-Spülkasten ist für öffentliche WC-An- 
lagen geschaffen, wo mutwillige Beschädigungen nicht ausgeschlossen 
sind, z. B. für Bahnhöfe, Schulen, Anstalten, Fabriken, Restaurants. Mit 
Drücker-Handbetätigung Über- oder Unterputz, Fußbetätigung an der Wand 
oder im Boden erhältlich. 


| N T E R N ATI 0 N A LE H A U 5 R AT ji Geprüft und im Bundesgebiet zugelassen unter Prüfzeichen PA-1/386 u.528 
UND EISENWAREN-MESSE KOLN 


GEBERIT Armaturen- und Sanitäre Apparate GmbH. Pfullendorf 
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ERESIT 


SCHAFFT 
TROCKENE KELLER 
GESUNDE WOHNUNGEN 
ZUFRIEDENE BAUHERREN 


Verlangen Sie Druckschriften und techn. Beratung von 


“ÄNER 


WUNNERSCHE BITUMEN-WERKE GMBH - UNNA/WESTF. 


Modell 150 


„Konkav” 


Federholz 


Sitzmöbel b 
equem 


elegant 


Verkauf durch den Fachhandel 


FEDERHOLZ-GESELLSCHAFT 0.H.G. KASSEL - FERNRUF 8765 
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a 


murmelt, kichern zwei Backfische. 
Hier hat also Seine Kurfürstliche 
Durchlaucht gebadet, geplaudert. Die 
Besucher lächeln amüsiert, jeder 
stellt sich das Vergnügen dieser 
Badestunden auf seine Weise vor. 
Ja, wenn man sich solch ein Bad 
leisten könnte — — 

Wünschen sich die modernen Men- 
schen Luxus im Baderaum? Nun, 
Luxus ist sicher zuviel gesagt, — und 
doch ist nicht zu verkennen, daß wir 
alle, was die Hygiene und das Ver- 
gnügen des häuslichen Bades be- 
trifft, anspruchsvoller geworden sind. 
Deshalb lassen sich die meisten Bau- 
herren das Vergnügen auch etwas 
kosten; ja es gibt Fälle, wo mancher 
andere Wunsch zugunsten des vollen 
Komforts im Bad zurückgesteckt wird. 
Eine zusätzliche Brausewanne wird 
heute schon sehr oft neben der Voll- 
badewanne eingebaut. Es sieht ganz 
so aus, als ob schon wegen der 
Freude an der kurzen, erquickenden 
Dusche die Badezimmer größer wer- 
den. Man möchte gern beides: das 
Vollbad und die perfekte Duschan- 
lage. Auch farbige Wannen finden 
mehr Freunde. Wenn aber der opti- 
sche Eindruck, der äußere Glanz so 
stark mitentscheidet, dann ist es be- 
sonders wichtig, die makellose Schön- 
heit des Bades dauerhaft zu erhalten. 
Deshalb ist es erfreulich, daß z. B. 
gerade bei den »elefantenstabilen« 
Gußwannen jeder dieser Wünsche 
durch eine der zahlreichen Typen er- 
füllbar ist. In diesem idealen Fall 
haben sich die gesteigerten Ansprü- 
che des Verbrauchers an Größe, 
Form und Farbe sowie Haltbarkeit mit 
der leichten Gestaltung durch Gießen 
und der unverwüstlichen Schönheit 
des emailüberzogenen Materials Guß- 
eisen getroffen. Und einen Komfort, 
der Generationen durchsteht, leistet 
man sich gerne. 
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Preissenkung für Fußbodenplatten 


Die Dunloplan GmbH in Hanau, die 
zu den größten Herstellern farbiger 
Fußbodenplatten in Europa gehört, 
gab die durchschnittliche Preissen- 
kung von 15 Prozent für einen Teil 
ihrer Produkte bekannt. Es handelt 
sich dabei um die Pastellplatten, die 
vor allem für Wohnräume und reprä- 
sentative Bauten im Laufe der letzten 
Monate in ständig zunehmendem 
Maße Verwendung fanden. 

Die Dunloplan-Werke teilten dazu 
ergänzend mit, daß die Preissenkung 
durch RationalisierungsmaBnahmen 
möglich geworden sei. Sie sei auch 
als Beitrag zur Stabilisierung des 
Preisniveaus auf dem Bausektor zu 
werten. 

Während bisher die von der Reduzie- 
rung betroffenen farbigen Bodenplat- 
ten in drei Kostengruppen eingeteilt 
waren, wird der Preis für sie künftig 
einheitlich sein. Er wird jedoch noch 
unter dem Niveau des bisher billigsten 
Pastellbodens liegen. Die Qualitat 
bleibt unverandert. 

In diesem Zusammenhang wird dar- 
auf hingewiesen, daB der Anteil der 
farbigen Fußbodenplatten speziell 
im westdeutschen Wohnungsbau 
dauernd zunehme und daß die Dun- 
loplan GmbH ihre Fabrikationskapa- 
zität vor nicht allzu langer Zeit habe 
verdreifachen müssen. 


Neuer Schreibstift 


Die Nürnberger Schwan-Bleistiftfa- 
brik hat unter dem Namen »All-Stabi- 
lo« einen Graphitstift herausgebracht, 
der auf allen rauhen und glatten, 
festen und flexiblen Flächen schreibt. 
Kunstdruckpapier, Hochglanzfotos, 
Plexiglas und andere Kunststoffplat- 
tenkönnen damitebensogut beschrie- 
ben werden wie normales Papier. 


Ohne ausdrückliche Genehmigung des 
Verlages ist es nicht gestattet, dieses 
Heft, einzelne Beiträge oder Teile daraus 
auffotomechanischem Wege (Fotokopie, 
Mikrokopie) zu vervielfältigen. 


Für Österreich verantwortlicher Her- 
ausgeber: Architekt Professor Dr. 
Roland Rainer, Wien 
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Moeschlin & Baur, Basel 

Orbis Industrie-Luftbildgesellschaft, Wien 
Alexander von Steiger, Zürich 

Hed Wiesner, Bremen 


Der Kapitän will baden... 


Damals mußte Smutje rennen von der Kombüse zur 
Kajüte, hin und her, und Wasser schleppen. Wie der Käptn 
brüllte, wenn das Bad zu kalt war, und wie er erst recht 
brüllte, wenn es zu heiß war und er sich verbrühte. Als die 
Dampfschiffe aufkamen, wurden die Bäder an die Ring- 
leitung angeschlossen, die Gefahr einer Verbrühung war 
bei den unter Druck stehenden Rohren besonders groß. 
Heute stellt die Stewardess den 


GROHE... 


(Katalog Nr. 45) 


auf die gewünschte Temperatur ein, und nur Wasser dieser 
Temperatur fließt in die Wanne, kein Grad weniger, kein 
Grad mehr, gleichgültig, ob an anderen Stellen Wasser 
zusätzlich entnommen oder plötzlich abgestellt wird. Sollte 
aus irgendeinem Grund das Kaltwasser ganz ausfallen, 
so schaltet der 


GRDNE 7, 


im gleichen Augenblick auch das Heißwasser ab. 


LAHR/SCHWARZWALD 


Außer Kristallspiegelglas und Gußglas, 
weiß und farbig, stellen wir für den Bau 
folgende Marken-Erzeugnisse her: 


unfix 


BETONGLASER-GLASBAUSTEINE 


EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS SAUT mp 


STANDARD-GANZGLASTUREN | Klarit | 


WELLDRAHTGLAS | Wellit | 


ORNAMENTGLAS 


OPAKES SPIEGELGLAS COPA | 


WARMEABSORBIERENDES SPIEGEL- 
UND ROHGLAS KATACALOR 


Wir senden Ihnen gerne 
unser Prospektmaterial 


VEREINIGTE GLASWERKE : AACHEN 
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9 BAUPLATTEN 
2161 LOCHPLATTEN 


Vertrieb durch den 
Baustoffhandel 


zur Verbesserung der Akustik 


ORIGINAL PFULLENDORFER 
KIPPIORE iy (sta 
ll 


In 
Konstruktion 
und 
Ausführung 
der Zeit voraus 


Verlangen Sie Prospekt 


A/PPTORBAU PFULLENDORF 
Pfullendorf / Bodenseekreis /Tel. 275 HOLZINDUSTRIE STOELCKER K:G. 
£ ETTENHEIM/BADEN 
STUHLINDUSTRIE STOELCKER KG 
FRANKENBERG/EDER 


FUHREND IN FERNSTEUERUNGEN 


in allen Fachgeschäften 


erhältlich | 


JULIUS SCHMIDT - REMSCHEID-DORFMUHLE 


älteste Spezial-Fabrik für ringlose Vorhang-Garnituren : gegr. 1853 


STAHLSCHALUNG NEUSTADT/WEINSTRASSE 


SCHLIESSFACH 273 - TELEFON 2233 


Als Sonderheit: Riloga-Einputzprofile 


für alle künftigen Architekten und Bauingenieure — das ist 


STUDIENHELFER »Bauen +Wohnen«, die große internationale Architekturzeitschrift. 


Bitte bestellen Sie durch Ihre Buchhandlung. 


SCHWEDISCHE KUNSTSCHICHTSTOFFPLATTEN 


DEKORATIV 
WIDERSTANDSFANIG 
LET 17 7777 


[DERSTORP [PLATTEN 


LIEFERUNG NUR DURCH DEN GROSS- UND FACHHANDEL 


Bezugsquellen-Nachweis: Perstorp Produkte GmbH Dr. Boning & Co, Detmold 
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Be 


kunststoffküchen | 


Unterlagen stehen Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung 


Bitte informieren Sie sich über unser Anbauküchen-Programm 


BAHR & PRIESTER-SPEZIALFABRIK FÜR KUNSTSTOFFKUCHEN-HERFORD 


Sämtliche lufttechnische Anlagen im neuen 
Nationaltheater Mannheim wurden von 
uns projektiert und hergestellt. 

Wenden Sie sich in Ihren lufttechnischen 
Fragen schon vor der Planung an uns. 
Wir haben über 80 Jahre Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Lufttechnik. 


Maschinenfabrik Gg. Kiefer GmbH. 


Stuttgart-Feuerbach, Postfach 107 


aber Fenster mit dem 


e _uSPEZIAL VV 
liege on Beechtag 
gf 


sind gute Fenster, denn 
Segesnia bietet mehr! 
JÄGER, FRANK & CO. KG.~- SIEGEN i. W. 


SPEIZ/IL-A Los BE SCH LIAIGIE -"F/ATBARARR 
LIEFERUNG NUR DURCH DEN EINSCHLÄGIGEN FACHHANDEL 


GARAGENTORE AUS STAHL 


als Schwingtore, Hubroll- 
tore, Rundlauftore, Falttore, 
Schiebetore, Flügeltore. 


DEUTSCHE METALLTUREN-WERKE AUG. SCHWARZE AG. BRACKWEDE i. W. 


ZWEIGN. BERLIN-CHARL 2 


IEE\ 


Das Angeln erst recht Freude macht Wenn zusätzliche Lüftung - - - 
wenn zu House EE wacht! ny : dann die vielseitig anwendbare 


„PERMANENT"-Schieberlüftung 
für Holz-, Stahl- und LM- Fenster 


für Glasbausteinwände 


und Betonwabenfenster 


Alle Ausführungen auch mit Staubfilter 
oder Schallschluckfilter 


Li »PERMANENT“- Schieberliiftung Ges. m.b.H. HAMBURG 39 
-CHUBB-EINSTECK- ER 


TURSCHLOSS 
mit 6 Zuhaltungen (auch mit 4 
und 5 Zuhaltungen lieferbar) © ist an mehr als 50 GroBbauten im Bundesge- 
eine grundsolide Ausführung Die PETER-Platte | biet eingebaut worden. 
mit den traditionellen WILKA- 


Vorzügen. Ein Schloß, das seine Die PETER-Platte hat das Vertrauen maßgebender Architekten. 
Dienste tut, solange das Haus 


ist als Brüstungselement im Hochhausbau 
steht. Die PETER-Platte F< ohne Hintermauerung zu verwenden und zu- 
elassen (DIN 4102). 
Lieferung durch den einschla- 4 ( ) 

Die PETER-Platte wurde zum Begriff für Architektur-Email. 


gigen Baubeschlagfachhandel. 
Sichern Sie sich bitte ständige fachmännische Beratung durch unsere Herren. 
Prospekte und Muster auf Anforderung. 


WILH. KARRENBERG D.8.P.und Austandspatente BIEEN- Und Emaillewarenfabrik 6.M.b.H. 


Weilderstadt/Wttbg., Postfach 10, Telefon 363 
SCHLOSSFABRIK VELBERT/RHLD. 


17a, 22b, Frankfurt und Umgebung, 23, Ost- 
Vertreter-Bezirke noch frei westfalen und Berlin. 
Bewerbungen erbeten Auslandvertretungen für die Schweiz, Öster- 
reich, Frankreich. 


5 By” 


Briefkasten « 


in ollen Ausführungen 


Was ist Ihnen lieber? 


ee 
FÜR GARAGEN AUS | 


WELLBLECH UND PANZERSTAB 

SEITLICH ROLLENDE GARAGEN- 

TORE - KIPP-HUB- UND STAHL- 
TORE - WELLBLECHE 


ss ; 
ie 1 ‘ 

fl fl 
(Lez | era || 


JACOB STIEGLER 
NURNBERG 
SPERLINGSTR. 8-10 - TEL. 4 65 74 


für Küchen und 
Speisekammern 


gin’ 


ROBER 
METALLWA 
STUTTGART-W,GU 


Eine Waschkiiche zubauen oa 
a Er und donsfruria 


den Waschtag weiterhin als in Ihrer Küche, die 


schwere und zeitraubende sämtliche Waschvorgänge 
Arbeit bestehen zu lassen ... ae eS 
zum Trockenschleudern 
in ununterbrochener 
Reihenfolge erledigt 
und die Mitarbeit der 
Hausfrau völlig 
überflüssig macht. 
Diese Entscheidung 
treffen Tag für Tag 
viele fortschrittliche 
Bauherren. 


Merschöne 
LUGANO 


Verlangen Sie beim Fachhändler 
ausdrücklich die foastrutta 


Vorbildlicher Kundendienst im ganzen Bundesgebiet. 
Fordern Sie bitte Katalog B14 on, damit wir auch 
Ihnen ein ausführliches Angebot unterbreiten können. 


BEZUGSQUELLEN DURCH 


ZIMMERvmwKELLERMANN 
HOUSSELDORF 2 


CONSTRUCTA-WERK DUSSELDORF-OBERKASSEL 


WILKHAHN SITZMÖBEL 


GESTALTETE SITZMÖBEL 


..... für Objekteinrichtungen 


Stuhl Modell 454 A 

Sessel Modell 454 B 
Gestell: Kirsche oder Teak 
Entwurf: Prof. Hirche 


HN WILKENING & HAHNE WERKE 21a ESPELKAMP-M. U. EIMBECKHAUSEN 


WILKHAHN SITZMÖBEL 


GESTALTETE SITZMOBEL 


Sessel Modeil:400 
Bank Modell -401 
Gestell: Teak oder Kirsche 
Rückenlehne Rohr 

lose Polster 

Entwurf: Hartmut Lohmeyer 


_ WILKHAHN WILKENING & HAHNE WERKE 21a ESPELKAMP-M. U. EIMBECKHAUSEN 


Modernste 


MARKISEN-KONSTRUKTIONEN 


Leben lang 
Freude 
am Heim” 


die Universaltür 


Herstellerwerke: 


À à SVEDEX-TORENFABRIK, WULMSTORF KR - HARBURG 
mit »ERWILO«-Kipp-Gelenkarmen (D. B. P. 837361) | wa HOLZ-VOSS K - G + VELBERT (RHEINLAND) 
für Vordächer, Schaufenster, Loggien S enr HOLZINDUSTRIE 


Markisoletten, Roll- und Scherengitter 


ERNST LOOS A.G., EISENWARENFABRIK 


Gegründet 1880 
ESSEN-STEELE - Fernruf 50510/50107 


Lieferung nur an Fachfirmen 


MHZ-WERK STUTTGART-MUSBERG 
UND 13 ZWEIGBETRIEBE 


Dieses Heft 
enthalt Beilagen 
nachfolgender 
| Firmen 


Dekos GmbH. 
Wahn (Rheinland) 


RieBner-Werke OHG 
Michelau (Oberfranken) 


Wilkhahn 
Wilkening & Hahne 
Werke (21a) Espelkamp-M. 
und Eimbeckhausen 


‘Das schöne ia 


Gesicht... ae 


vieler 
Bauwerke 


CARE NL A 
L'ART ARS à 


wird noch verschônt durch 


ZYKLOMA 


Der movleme 

Naturstein 

DWandtetag! 
CHR. GERHAUSER 


MARMORWERKE K.G. 
ALTENGRONAU / HESSEN 


ee ee eee NE ee eS ee es Ee CR Le 


DIPLOM-INGENIEUR, ARCHITEKT, 30 Jahre, seit 5 Jahren in bekann- 
ten Architekturbüros tätig, sucht verantwortungsvollen, ausbaufähigen 
Wirkungskreis, auch im Ausland. 

Angebote unter Nr. 1133 an die Anzeigenverwaltung Verlag Bauen + Wohnen. 


Architekt (Dipl.-Ing.) 31 Jahre, led., 3 Jahre Baustellen- und Büropraxis 
sucht neue, verantwortungsvolle Stellung. 
Angebote unter Nr. 1134 an die Anzeigenverwaltung Verlag Bauen--Wohnen 


Architekt, Diplomingenieur 


in ungekündigter Stellung, Mitte 30, vertraut mit allen Fragen neuzeit- 
licher Planung und Ausführung (Wettbewerbserfolge), sucht neue 
selbständige und verantwortliche Tätigkeit in Dauerstellung im 
Raum Hamburg-Lübeck. Zuschriften mit Gehaltsangabe unter Nr. 1131 
an die Anzeigenverwaltung Verlag Bauen+ Wohnen erbeten. 


erfahrenen, künstlerisch begabten 


Dipl.-Ing. — Architekten 


Bewerbungen mithandgeschriebenem Lebenslauf, Gehaltsansprüchen, 
Lichtbild, Zeichnungen und Zeugnissen unter Nr. 1130 an die An- 
zeigenverwaltung Verlag Bauen+ Wohnen. 


Gesucht im Raum Frankfurt (Main) für größeres Büro 


ENTWURF-ARCHITEKT 


(nicht über 35 Jahre), mit ausgezeichnetem zeichnerischem Dar- 
stellungsvermögen, Erfahrung im Entwurf von größeren Projekten sowie 


BAULEITER 


erfahren in der technischen Leitung von mittleren Industriebauten 
(Herren von Baufirmen nicht erwünscht, Altersgrenze 50 Jahre). 
Bewerbungen mit detaillierten Referenzen, Gehaltsansprüchen, frü- 
hestem Anfangstermin erbeten an 


Architektur- und Ing.-Büro Reinold Weber, Frankfurt (Main), 


Architekturbüro in Westfalen sucht möglichst für sofort jüngeren, 
Kettenhofweg 75 


LAN PA PAN AN FAN Vas 
HALLEN 


STAHLBETON-FERTIGBAU GMBH 


DUSSELDORF - BAHNSTRASSE 63 - TELEFON 12574 


PARKETTFABRIK 
RAVENSBURG 


CARL STERKEL 


RAVENSBURG/BADEN-WÜRTT. 


Rolladen 
aus Holz, Stahl und Kunststoff 


Rollgitter 

Scherengitter 
Panzer-Rolladen 
Aluminium-Rolladen 


Garagen-Rolltore 
Garagen-Kipptore 


Leichtmetall-Jalousien 


liefert zu günstigen Preisen 


Gebr. Kimmich 
Rolladenfabrik 
Frankfurt am Main 
Rebstöcker Str. 33—39 


87 „STUV"-Garagen-Schwebetorschloß 


Bitte fordern Sie unsere neue Liste 145 K an 


SEIT 1883 


“ STEINBACH 
VOLLMANN 


SCHLOSS- UND BESCHLÄGEFABRIK 


HEILIGENHAUS BEZ. DÜSSELDORF 


STAHLTUR 
BERGE mi 
STAHLTORE 

ERS? 
„LUFTSCHU 


ELIX FIAND GmbH -NEUWIED/Rh 
POSTFACH 34 - RUF: 24343 


zeichentische 


»ruwei« dpa 


Für Architektur- und Baubüros 


Besonders elegante 
Form und angenehme 
Farbgebung. Stohl- 
untergestell einbrenn- 


Kosten notur oder far- 
big soritzlackiert bzw. 


Für Konstr.-Büros 


In jede beliebige lage 
horizontal und vertikal 
verstellbar. 


WBA 


Stahlmöbelfabrik, Friedberg / H. 
Wilhelm-Leuschner-Stroße 78 - Telefon 5437 


lackiert oder verchromt. 


mit Resopal verkleidet. 


RADAX. 


Umwalzpumpe 
fiir Warmwasserheizungen 


unentbebrlich fiir den modernen 
Heizungsbau 


RADAX. 


Umwälzpumpe 
für Warmwasserheizungen 


arbeitet obne Wartung und 
macht das Heizen leicht und 
billiger 


RADAX. 


Umwälzpumpe 
für Warmwasserheizungen 
steigert den Wirkungsgrad der 


Heizanlage und senkt die Be- 
triebskosten 


RADAX. 


Umwälzpumpe 
für Warmwasserheizungen 


wichtig für Neuanlagen ! 
Planender Einbau setzt die In- 
stallationskosten herab 


RADAX 


Umwälzpumpe 
für Warmwasserheizungen 


bringt nur Vorteile für Ihre 
Heizungsanlage 


GOTTHARD ALLWEILER 
PUMPENFABRIK AG. 


Radolfzell/Bodensee 


Fabelhaft, was 


schafft 


HSAs 


N N 


Raüm gewinnen- Arbeit sparen! 


Beim Planen und Bauen sollten Sie an Rondo denken! u 1 
Durch moderne Waschautomaten, wie Rondo sie baut, 
wird das Waschen leicht und die Waschküche alter Art 
überflüssig. 
Und weil Romdo in 3 großen Fabriken nur Waschmaschi- 
nen herstellt, gibt es für jede Haushaltsgröße und jeden An- 
spruch eine passende Romdo . Verlangen Sie Prospekt 9. 


Roudo-Werke Berning & Co., Schwelm i. W. 
Spezialfabrik für moderne Haushaltswaschmaschinen - Waschautomaten 
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Rheinische Tapetenfabrik Schleu & Hoffmann, Beuel a. Rh. 


WERKKUNST 
KREFELD 


Kollektion der Werkkunstschule Krefeld 


Bezugsquellennachweis 


Abwasserreinigung 
MENZEL & Co., Stuttgart 1, Postfach 819 
OMS-Kläranlagen,Wiesbaden, Adolfsallee 27, Tel.25666 


Aufzüge 


ZAISER 


AdolfZaiser Maschinenfabrik G.m.b.H., 
Stuttgart-Zuffenhausen, 
Schwieberdinger Str. 58/60 


Beleuchtungskörper 


uar DIN HANS DINNEBIER, 


DÜSSELDORF, TEL. 80133, 
GRAF-ADOLF-STR. 49 
München, H. & F. Beisl, Lindwurmstraße 125, Tel. 74085 


Betonzuschlagstoff 


SILICITH G 2 
Quarzwerke G.m.b.H., 
Köln-Marienburg, ParkstraBe 2 


Bimsbaustoffe 
Heintges Bimswerke, Andernach a.Rh. 
Neuwied/Rhein, Heimbachwerke, Bimsbaustoff-GmbH 
Neuwied/Rhein, P. Moskopf & Co., G.m.b.H. 


Bimsbeton-Deckenhohlkörper und Dielen 


Guftav Lohner 


Weißenthurm/Rh., Ruf 6052 


Bodentreppen 


COLUMBUS-TREPPEN, J. Mühlberger & Co., 
Augsburg, Hirblinger Str. 50, Tel. 310168 


Dachplatten 


Neuwied/Rhein, Heimbachwerke, Bimsbaustoff-GmbH 


Dachplatten aus Bimsbeton, eisenarmiert 
Heintges Bimswerke, Andernach a.Rh. 
Neuwied/Rhein, Stahl- u. Walzwerke Rasselstein A.-G. 


Deckenhohlsteine 
Neuwied/Rhein, Heimbachwerke, Bimsbaustoff-GmbH 


Deckensteine aus Bimsbeton 
Neuwied/Rhein. P. Moskopf & Co., G.m.b.H. 


Dichtungsbiirsten 


für Dreh-, Pendel- und Schiebetüren 
Robert Thaler, Solingen, Hossenhauserstraße 14-16 


Durchschreibebücher 


Hch. Wuhrmann K.-G., 
Diren, Tel. 2889 


Fahrtreppen 
AISER Adolf Zaiser Maschinenfabrik G.m.b.H., 
2 Stuttgart-Zuffenhausen, 
Schwieberdinger Str. 58/60 
Fenster 


Beton-Wabenfenster »Weser«. Knüppel & Co., 
Essen, Töpferstraße 141, Telefon 241 41/42 


Flachglas aller Art 


München, Friedrich Denzel, gegr.1878, Mittererstr.8+10. 
Ruf 52151, 52777, Filialen: Nürnberg, Zufuhrstr. 23/27; 
Neu-Isenburg, Carl-Ulrich-Str. 30/32; Stuttgart, Wil- 
helmsplatz 14 


Fußböden 


SCHLEICHERFUSSBODENWERK, Fußböden u. Estriche 
für Industrie undWohnungsbau, München 25, Tel.78300 


Fußbodenbeläge 
i 


FuBbodenversiegelung u. Neodonierung 


Krumbach, Schwaben 
NEODON, Lackfabrik, Telefon 556 


Fulda-Auslegware 

in Bouclé und Velours, 
Teppich-, Leinen- und 
Baumwollweberei A.-G. Fulda 


Garagen 
J. Fauser, Bodelshausen/Wirtt. 


Gitterroste 
Gebr. Brakmann, Frickenhausen/Wöürtt. 
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Bezugsquellennachweis 


x Glasbau 


schusing LUX 


Leichtmetall-Lüftungsflügel 

für Glasbausteine 
METALLBAU WALTER& KÜNZLI 
Neu-Ulm, Vorwerkstraße 18 


Glasdächer, Glasstahlbeton-Oberlichte 
Neuwied/Rhein, Stahl- u. Walzwerke Rasselstein A.-G 


Glasmosaik 


München, Friedrich Denzel, Mittererstraße 3+10 
Nürnberg, Zufuhrstraße 23/27 


Glasschliff, Glasmalerei, Mosaik 


München, Franz Mayer'sche Hofkunstanstalt, Glas- 
malerei, gegr. 1848, SeidistraBe 25, Tel. 55 0238 


Isolierung gegen Geräusche und 
Erschütterungen 


WW Werner Genest GmbH 


GENES! Stuttgart-Degerloch 589 


Isolierung gegen Wärme, Kälte uns Schall 


SILLAN;/;/# 


GRÜNZWEIG+HARTMANN AG, Ludwigshafen/Rh. 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover, 
Köln, München, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart 


Jalousetten innen, außen Verbundfenster 
Walter Lug, München 23, Werneckstr. 7, Tel. 364634 


| Jalousien, moderne aus Leichtmetall 


ROLLO-FABRIK 


HOCHDAHL- DUSSELDORF 


Kaminreinigungstüren 
Dr, Hans Fischer G.m.b.H., Essen 


Kaminsteine 


Waiblingen/Rems, Schoferkamin- u. Ziegelwerke Willy 
Schofer, älteste Kaminfabrik Deutschlands, Haus- und 
Industriekamine 


Kläranlagen 


MENZEL & Co., Stuttgart 1, Postfach 819 


OMS-Kläranlagen,Wiesbaden, Adolfsallee 27, Tel.25666 


Küchen 
POGGENPOHL 


Lohnbücher, Löhnungsmaterial 


Ferd. Keller (LOHNBUCH-KELLER) 
München-Pasing, Telefon 80948 


Fr. Poggenpohl KG, Weißlackmöbel- 
werke, Herford /Westf. 

Anbauküchen — Einbauküchen — 
Spülen 


Markisen 
Ernst Loos A.-G., Essen-Steele 


Möbelbezugsstoffe 
Jos. Kleinsorg Nachfl., Weberei, M.-Gladbach 


Berthold Müller, Mosaikwerkstätten, 

Kreßbronn/Bodensee, Telefon 401. Mosaik- 
wandbilder, Säulen-, Wandverkleidungen 
und Fußböden in Mosaik. Mosaik-Tische. 


0e 


ee 


Mosaik (Marmor und Glas), Glasschliff 


München, Franz Mayer'sche Hofkunstanstalt, Glas- 


malerei, gegr. 1848, SeidistraBe 25, Tel. 55 02 38 


Müllabwurfanlagen 
München 25, Heinz Specht, Fuggerstraße 14, Tel. 71551 


Müllbox 
Tempo-Zweig GmbH, Dortmund, Tel. 41155 


Parkettfabriken 
—s 
rm Parkettfabrik Ravensburg, Carl Sterkel, Ravens- 
Fe) burg, gegr. 1867, Tel. 2051 


Putzeckleisten 


Gaggenau, Fl. Maisch oHG., »Protektor«-Profile 


Rolltore, Rolladen, Rollgitter 


ROLLADENWERK GEBR. EFFERTZ 
Werk I. Rheydt, Sa.-Ruf 42645 
Werk Il. M.-Gladbach, Ruf 20932 


Schiebefenster 


Augsburg, Karl Braun 0.H.G., Schiebefensterfabrik 
Telefon 5947,Weltschiebefenster, gewichtslos 


Schoferkamine 


Waiblingen/Rems, Schoferkamin- u. Ziegelwerke Willy 
Schofer, alteste Kaminfabrik Deutschlands, Haus- und 
Industriekamine 


Schuleinrichtungen 


Öhringen (30), Hohenloher Schulmöbel- und Turngerate- 
fabrik K.-G. vorm. J. Kottmann, gegr. 1879 


Tauberbischofsheim, Vereinigte Schulmöbelfabriken 
KG. Niederlassungen: Stuttgart O, Kernerplatz 5; Mün- 
chen, Blutenburgstr. 44; Frankfurt a. M., Im Trutz 39; 
Düsseldorf, Stockkampstr. 4; Hannover, Abelmann- 
str. 24; Nürnberg, Glockenhofstr. 28 


Sportplatzbau — Tennisplatzbau 
C. Voigt Söhne, Castrop-Rauxel 2 


Stahlfenster mit Leichtstoffüllung DBP 


Tillmanns & Co., K.G., Opladen/Rhld. 
Schließfach 247, Tel. 1380 und 1331 


Stahlfenster, -tore, -türen 


Rieth & Sohn, Berlin-West N 20 


Fernrufsammelnummer 464071, Fernschreiber 0183122 


Vorhanggarnituren, Verdunklungsanlagen 
Walter Lug, München 23, Werneckstr. 7, Tel. 364634 


Wandbeläge 


»Fugenlose Wandglasur« und »Crailsheimer Wand- 
platten«: R. Knoll, Crailsheim/Württemberg, 
Hardtstraße 6, Telefon 204 


Waschkesselöfen 


Hagen in Westfalen, G. & H. Möllhoff. 
Die Feuerbeton-Kesselofenfabrik 


5 _ 
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k Deutschlands 


Wirkungsuoll mienieren - 


ist die Parole der zeitgemäßen Anzeigen- 
werbung. Der Erfolg Ihrer Anzeigen wird 


Ihnen zeigen, daß 


__Bauena a Wohnen 


eine weitverbreitete, anerkannte Fachzeit- 
schrift ist. Fordern Sie bitte Preislisten 


und Angebote von der 


Anzeigenverwaltung Verlag Bauen+Wohnen 


München, Rosenheimer Straße 145 


Le 


_Verwaltungsgebäude der Tavaro SA, Genf 
_ Bâtiment administratif de la Tavaro S.A., Genève 
) Administration building of Tavaro Ltd. Geneva 


Architekt: Georges Addor, SIA/FAS, Genf 
Mitarbeiter: J. Bolliger, Genf 
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Querschnitt durch das Verwaltungsgebaude 1:100. 
Coupe transversale du batiment administratif. 
Cross section of administration building. 


Il 
GrundriB eines Normalbüros 1:100. 


Plan d'un bureau-type. 
Plan of an ordinary office. 


Ill und IV 
Fassadenelement Nord und Süd 1:100. 


Eléments des facades nord et sud. 
North and south elevation elements. 


A Untergeschoß / Sous-sol / Basement 

B Erdgeschoß / Rez-de-chaussée / Ground floor 
C 1. Stock / 1er étage / 1st floor 

D 2. Stock / 2e étage / 2nd floor 
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Dach / Toiture / Roof 


Aluminiumlamelle / Ailettes d'aluminium / Aluminium 
blinds 
Element der Nordfassade, außen Aluminium, innen 


Holz, Thermopan-Glas, Brüstung aus Detopak-Glas 
und innerer Isolation / El&mentde façade nord, extérieur 
aluminium, intérieur bois, verre Thermopane, allége en 
verre Detopak et isolation intérieure / North elevation 
element, exterior aluminium, interior wood, Thermo- 
pane glass; parapet Detopak glass interior insulation 
Runtal-Konvektor / Convecteur Runtal / Runtal radiator 
Heizungs- und Sanitarkanal / Gaine pour chauffage et 
sanitaire / Heating and plumbing conduit 
Trageisen für die Fassadenelemente / Fer porteur 
recevant les éléments de façade / Iron supporting 
elements for elevation 
Element der Siidfassade, auBen Aluminium, innen 
Holz, DV-Schwingfenster, innen Thermopan, auBen 
Anthélios-Glas, mit eingebauten Solomatic-Storen, 
Brüstung aus emailliertem Blech und innerer Isolation / 
Elément de facade sud, extérieur aluminium, intérieur 
bois, fenétre basculante DV verre Thermopane a l'in- 
térieur et Anthélios à l'extérieur, store Solomatic incor- 
poré, allège en tôle émaillée et isolation intérieure / 
South elevation element, exterior aluminium, interior 
| wood, DV pivoting window, interior Thermopane, 
exterior Anthelios glass with built-in Solomatic blinds; 
parapet enamelled sheet metal and interior insulation 
| 7 Brüstung mit Velovent-Klimatisationsapparat / Allège 
avec appareil de climatisation Velovent / Parapet with 
Velovent air-conditioning apparatus 
8 Kanal für Heizung und konditionierte Luft / Gaine pour 
chauffage et air conditionné / Duct for heating and 
air-conditioning 
9 Garderobeschränke / Armoires vestiaires / Clothing 
cupboards 
10 Schränke / Armoires / Cupboards 
11 Eingang mit Mahagoni verkleidet / Entrée revêtement 
acajou / Entrance covered with mahogany 
42 Compactus-Möbel (hermetische Aktenschränke) / 
Meubles Compactus (armoires hermetiques pour 
| dossiers) / Compactus furniture (hermetic filing 
cabinets) 
13 Ventilationskanal des Archivraumes / Gaine de 
ventilation du local des archives / Ventilation duct of 
] archives room 
| 44 Eisenbetondecke, Isolation der Heizschlangen, Ser- 
| pentin-Platten / Dalle en béton armé, isolation des 
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serpentins de chauffage, dallage en serpentine / 
Reinforced concrete ceiling, heating coil insulation, 
serpentine slabs 
45 Eisenbetonpfeiler, schalungsroh / Pilier en béton 
armé brut / Reinforced concrete pillars, untreated 
16 Aluminiumfenster / Vitrage aluminium et verre if 
Aluminium windows 
47 Kanal und Thermostat für die Heizung und Klimatisa- 
tion des Erdgeschosses / Gaine et thermostat pour le 
chauffage et la climatisation du rez-de-chaussée / 
} Duct and thermostat for heating and air-conditioning 
‚ of the ground floor 
18 Rohe Eisenbetondecke, Estrich und Gummi-Boden- 
belag / Dalle en béton armé brut, chape et sol en 
caoutchouc / Untreated reinforced concrete ceiling, 
floor and rubber surface 
19 Luftabsaugung aus den Büros / Aspiration de l'air 
> vicié des bureaux / Exhaust air from offices 
20 Toiletten- und WC-Gruppe / Groupe des toilettes et 
WC / Lavatory complex 
21 Hängedecke / Plafond suspendu / Suspended ceiling 
22 Kork-Eisenbeton-Decke, mehrschichtige Abdichtung, 
Sand und Kies / Dalle en béton armé au liège, étan- 
_chéité multicouche, sable et gravier / Ceiling of cork 
| reinforced concrete, multiple caulking, sand and 


| Revêtement aluminium / 


deau en serpentine / Serpentine 


ee d'ateliers 9 Franke & Moldecks, 


| nschweig 
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tory building 9 Franke & Heidecke, 
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Puen rd eschoß Drenehsicht | Vue Intérieure 
du rez-de-chaussée / Interior view ground- 


4 ‘th, 


€ ‘ae AuBenansicht / Vue ex- 
te saure du 4e étage / Exterior view 4th floor 
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| Grundriß einer Fensterachse in Scheiben- 
She geschnitten / Plan d'un axe de fené- 

tre, coupé à la hauteur de la vitre / Struc- 

ture ¢ of window axis cut at pane level 
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4% Grundriß einerFensterachseinBrüstungs- 
ag ‚höhe geschnitten / Plan d'un axe de fené- 
tre, coupé à la hauteur de l'appui / Struc- 

ture of window axis cut at parapet level 
= _Detailpunkt siehe nächste Seite / Detail, 
Ag voir page suivante / Detail, see next page 


{ Cr 
2 Pocistarcutroérdst mit Einmannkorb / 
LS  Echafaudage des nettoyeurs de vitres 
avec nacelle monoplace / Window- 
er os _ cleaning rig with one-man sling 
ne 2 Zinkblechabdeckung zweiteilig / Revé- 
| … tement de tôle de zinc double / Double 
TE ka sheet zinc covering 
_ 8 Dachhaut / Toiture / Roofing 
Dr Gefällbeton aus Bims / Beton coulé à la 
X 5 ponce | Poured pumice concrete 
Dis 5 Zementestrich mit PCI-Zusatz/ Aire de 
ciment additionné de PCI / Cement 
4 floor with addition of PCI 
_ 6 Stahlbetonrippendecke / Plafond ner- 
_  vuré en béton armé / Reinforced con- 
l'as crete ribbed ceiling 
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" Détails d'élément de fenêtre | 
Window element ‘ 
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Werkstattgebäude 9 Franke er 
decke, Braunschweig EN ÿ a 
Bätiments d’ateliers 9 Franke & H eld Te] "4 a 
Braunschweig Ay ee Oy 
9 Franke & Heidecke Factory Building, 
Brunswick O77, 
Architekt: | | 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wilhelm Kraemer, 
Braunschweig +, x > 
+ 
Links Vertikalschnitt durch Punkt Eder … 
vorhergehenden Seite. EUX 
A gauche coupe verticale au pointE de atc ve 
page précédente. | 
At left vertical section at pointE of preced- _ 
ing page. bY 


Grundriß geschnitten auf Höhe des Fen- i ~~ 
sters. ae 


Plan coupe à la hauteur de la fenétre. _ a 
Plan cut at window level. 
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Grundriß geschnitten in Brüstungshöhe. 


Plan coupé à la hauteur de l'appui. 
Plan cut at parapet level. 
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7 Leichtmetalljalousie / Persiennes en 
metal léger / Light metal blinds Pi 

8 Flachstahl 30/6 mm / Acier plat | 
30/6 mm / Steel strip 30/6 mm. FA 

9 Winkel 40/25/4 mm / Cornière 40/25/4 | 
mm / Angle-iron 40/25/4 mm. 4 

10 Furnierte Sperrholzsockelplatte / tl 
Plinthe en bois fort plaqué / Plinth of | 
inlaid plywood ree 

41 Luftleitholz/Bois de ventilation/ Wood | 
perforated for ventilation ay =i 

12 Schaumstoffdämmplatte / Panneau 
acoustique en matière mousseuse /. rs 
Acoustic panel of foam material d 
Zuluftführung in der Decke in Papp- © 
rohren, 165 mm / Conduites en carton 
d'amenée d'air dans le plafond, — 
@ 165 mm / Ceiling air-intake in card- 
board tubing, 165 mm. . L 
Wasserfest verleimtes Sperrholz / 
Contre-plaqué collé, résistant à l'eau / 
Waterproof glued plywood ? 
Vorsetzholz aus polnischer Kiefer / 
Bois d'angle en pin polonais / Angle 
wood of Polish pine L 
Hartholzanschlagleisten / Feuillure en 
bois dur / Hardwood rabbet 
Anschlagbrett (an die Stütze ange- 
schlossen)/Contre-feuillure(raccordée 
au support) / Rabbet board (attached 
to support) x f 
Innerer Brüstungsabschluß:;Holzspan- tes 
platte / Raccordement intérieur de | 
l'appui: panneau en bois fort / Interior 
end of parapet: wood slab np 
Isolierelement: Expandierter Kork zwi-  ~ 
schen Asbestzementplatten / Element 
d'isolement: liège aggloméré entre — 
panneaux de ciment a l'amiante / Insu- — 
lation: Expanded cork between asbes- y N 
tos-cement slabs , Sats 
Äußerer Brüstungsabschluß: Farbig 
emaillierte Wellblechblende. Fugen- 14 N 
dichtung durch dauerplastischen itt | = 
Raccordement extérieur de l'appui: 
revêtement en tôle ondulée de couleur. 
Jointoiement en mastic durablement | 
plastique / Exterior end of parapet: 
Corrugated sheet metal. Non-drying 
putty in joints Do 
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Construction de la halle  Plandétachable 
Construction of arena Design sheet 
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Stadthalle Wien 


__ Salle municipale 
Shed roof 


ei Architekt: Prof. Dr. Roland Rainer, 
Wien 


= Konstruktionsschemata / Schémas de 
construction / Construction diagrams 


I 
_ Grundriß mit Hauptrahmen und Pfetten. 


Plan avec cadre principal et pannes. 
Plan with main frame and purlins. 
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Schnitt Y-Y mit Ansicht des Hauptrah- 
1 mens. 


Coupe Y-Y et vue du cadre principal. 
Section Y-Y with view of main frame. 


EU mn 
- Schnitt X-X mit Schnitt durch Hauptrah- 
men und Tribünen. 


Coupe X-X et coupe du cadre principal 
et des tribunes. 


Section X-X with section of main frame 
and galleries. 


“3 | ST EEE NAN ETS = 
Perspektivische Ansicht A, Außenwand Erz er Be ER 
abgehoben, Blick in die Betriebsräume, LE an Ane ie 
Innenwand teilweise entfernt. Br EE PS ion 
4 Vue perspective A, sans mur extérieur, DRE Je At es NN MME Saher are ee er % 
vue dans les locaux d'exploitation, mur — 1. FE ee, <> 2 . 
i intérieur partiellement enlevé. <<: 


. Perspective view A, exterior wall taken 
away, view of sports rooms, interior wall 
partially removed. 


a: B 
Perspektivische Ansicht B, geschnitten in 
a! der Hallenachse mit Blick in den Dach- 
raum. 


À Vue perspective B, coupée dans l'axe de 
“ la halle et vue dans les combles. 


. Perspective view B, taken along arena a 
a axis with view of upper gallery. es 
1 Hauptrahmen / Cadre principal / Main a 
4 frame : 
2 Acht Pfetten / Huit pannes / Eight 
: purlins 
= 3 Zugband / Tirant / Tie rod 
4 First / Faîte / Ridge 
x _ 5 Jalousiewand / Paroi à persiennes / 
i Blinds 
6 Unterdecke aus Akustikplatten / Sous- 
| plafond en dalles acoustiques / Sus- A 
pended ceiling of acoustic slabs 
7 Beleuchterschlitz / Fente d'éclairage / SS 
Window slit ÈS 
8 Wärmeisolierdecke aus Heraklith / 
Plafond isolantthermique en Héraklith/ 
4° Heraclith insulated ceiling 
9 Dachhaut aus Fural / Toiture en Fural / 
Fural roofing 
_ 10 Ebene der Pfettengelenke / Plan des 
_ articulations de pannes / Purlin joints 
11 Innenwand / Paroi intérieure / Interior 
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TR partition 
. 12 Außenwand / Mur extérieur / Exterior 

TE wall 

x 5 13 Tribünen / Tribunes / Galleries 

| C ye SSS EE 
Hälfte der Ansicht einer Pfette [| = 
‚(Schnitt X-X). mF = 
Moitié de l'élévation d'une panne T} ut 

(coupe X-X). a 


Half of purlin elevation (section X-X). 


1 Hauptrahmen / Cadre principal / Main 
frame 
2 Auflager auf Betontribüne / Appui 
sur la tribune en béton / Support on — 
concrete gallery à \] ee 
3 Mittelachse / Axe médian / Mediaaxis | [\L 
4 Beleuchterschlitz / Fente d'éclairage / 1 
ae Window slit 
_ § Unterdecke aus Akustikplatten / Sous- 
__ plafond en dalles acoustiques / 
__ Suspended ceiling of acoustic slabs 
= 6 Wärmeisolation aus Heraklith 5 cm / 
Isolement thermique en Heraklith, 
5 cm / 5 cm. Heraclith heat insulation 
7 Mit 5 cm Heraklith verkleideter Wand- 
bereich / Partie de mur revétue de 
5 em d'Héraklith / Part of wall covered 
with 5 cm. Heraclith 
‘a 8 Dachrinne / Gouttiére / Gutter 
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KOMBI-VERTEILER 


fir Haushalt und Gewerbe 


Die nach dem Baukastensystem entwickel- 
ten Kombinations-Unterputz-Verteiler- und 
Zählerschränke Bauart HVK erleichtern und 
beschleunigen die Installationsarbeiten. 
Schon in der Werkstatt können bei Ver- 
wendung von BBC-Kombi-Verteilern die 
Einbauapparate, wie Sicherungselemente, 
Schalter usw. auf den Apparateträger 
montiert und verdrahtet werden. 

Das Einputzgestell wird unabhängig da- 
von vom Maurer angebracht und nach 
dem Zusammenbau mit dem vorbereiteten 
Apparateträger durch den formschönen 
Blendrahmen mit Tür abgedeckt. 
BBC-Kombi-Verteiler werden in 8 Bauhöhen 
und 21 Breiten in Serie gefertigt. Unser 
Spezialprospekt gibt Ihnen nähere Auskunft 
Shee diese preiswerte und vorteilhafte Ver- 
teileranlage. 


BROWN, BOVERI & CIE. AG., MANNHEIM 


Eigenschaften und Anwendungen 


Richtlinien fir den Architekten 


INTEX Nr. 05BJ73 


Ein Bericht in knapper, sehr übersichtlicher 
Form, der alle wesentlichen Informationen 
für den Architekten enthält. Großformatige, 
farbige Beilagen zeigen moderne Muster 
und Farben in vielen Anwendungsbereichen. 
Zusammengestellt in Zusammenarbeit mit 
Architekten und Einrichtern für alle, die vor- 
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urteilslos und individuell vom Material aus- 
gehen. Er gehört in die Hand jedes Archi- 
tekten! Fordern Sie ihn noch heute an! 


Definition - Größen - Webarten 
Farben : Preise - Eigenschaften - Eig- 
nung - bauliche Voraussetzungen 
Das Verlegen - Reinigen - Pflege 
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Senden Sie kostenlos Ihren Informationsbericht INTEX 
Nr.05BJ73- für den Architekten — an: 
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Straße 


Bitte in Blockschrift ausfüllen! 


KOKOS-GEMEINSCHAFTSWERBUNG - DUSSELDORF - INSELSTR. 8 


AWATEKT 


HARTSCHAUM 


ISOLIER-DACHPLATTE 
AW.ANDERNACH“sBEUEL" 
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GLAS-UND SPIEGEL-MANUFACTUR AG. 


GIASBAUSTEINE 
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